VALVULAS DE RETENCION MUELLE Y CLAPETA

coDIGO ‘ MEDIDA | PESO ‘CAJA/BOX‘ PV.P.€

CODE SIZE WEIGHT | CARTON | PRICE€
Ref. 3123 Valvula esfera con retencién
. .. 12304 1/2" 0,186 10-160 ,60
Vélvula esfera con retencién PN 25. Paso total. Construccion en 3123 !
latén UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados | 312305 3/4" 0337 6-60 12,89
H-H ISO 228/1. Temp. méx. 90°C. Accionamiento esfera palomilla. | 315306 1 0,519 440 20,82
Cierre retenciéon NBR vulcanizado. Muelle acero inox AISI 304.
Presién minima trabajo 0,03 bar.
Ball valve with check valve
PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE
seats. Threaded ends F-F 1SO 228/1. Max. temp. 90°C. Ball working
butterfly handle. Vulcanized NBR check valve sealing. Stainless steel
spring AlSI 304. Minimum working pressure 0 - 03 bar.
R P A L M
12" 15 76 50 50
3/4" 20 9N 62 62
1" 25 106 69 62
Ref. 3120 Valvula de retencion “York”
2 /8" 1 -2 ,02
PN 12 - PN 10 - PN 8. Construccion en laton UNE-EN 12165, |0 | 3% 0130 | 10200 | 5.0
Obturador de disco en poliamida 6. Cierre en NBR (goma) 65 sh. | 312004 1/2" 0,134 10-200 5,10
Muelle en acero inox. AlSI 302. Extremos rosca gas (BSP) H-H - 1SO | 315005 3/4" 0,250 8-128 7,88
228/1. Temp. méx. 100°C. Montaje en cualquier posicion.
312006 1" 0,280 8-88 9,38
“York" check valve 312007 11/4" 0,390 6-54 13,88
PN 12 -PN 10- PN 8. Body brass UNE-EN 12165. NBR (rubber) sealing 312008 11/2" 0,610 36 22,43

65 sh/ps. Stainless steel spring - AlSI 302. Gas threaded ends (BSP)
F-F IS0 228/1. Max. temp. 100°C. Assembling: any position. 312009 2" 0,800 -28 28,98

P o ; 2 A ’ r | 312010 12 1,450 1-16 57,46
38" [ 12 | 10 | 34 | 46 ] 312011 3" ,110 1-12 82,78
1/2" 12 15 34 47 B
v 12 120 | 2 | 52 31201 4 3,290 1-7 142,66

1" 12 25 48 60 o]

11/4" | 10 32 59 66
112" 10 40 70 73

2" 10 50 86 79 | [ J J |
2172" 8 65 102 97

3" 8 80 125 | 103 8

4" 8 100 153 119

Ref. 3140 3 ie “York”

Valvula de pie "York . ) . 314003 3/8" 0,090 10-220 424
PN 12 - PN 10 - PN 6. Construccion en latén UNE-EN 12165. Cierre

en NBR (goma) 65 sh. Muelle en acero inox. AISI 302. Extremo rosca | 314004 1/2" 0,100 10-220 4,33
gas (BSP) H - 1SO 228/1. Temp. max. 100°C. 314005 34" 0,140 8-144 5,62
“York” valve with filter 3140 06 1 0,195 8-120 7,23
PN 12-PN 10-PN 6. Body brass UNE-EN 12165. NBR (rubber) sealing | 314007 11/4" 0,275 6-60 9,86
65 sh. Stainless steel spring AlSI 302. Gas threaded end (BSP) F - 1SO 314008 11/2" 0,430 48 14,76

228/1. Max. temp. 100°C.

r 314009 2" 0,610 -26 21,13

3/8" 12 10 35 | 695 314010 1/2" 1,065 1-25 39,68
- YoRK ¥
1/2 12 15 35 70 ! "
14011 1,650 1-1 ,8
34" | 12 20 42 82 i ﬂ 314 3 5 U 55.89
1" 12 25 48 | 915 < 31401 4" 475 1-10 94,80

11/4"| 10 | 32 | 595 | 108 |

11/2| 10 | 40 | 705 | 119
2" |10 | 50 | 86 | 1365

21/2'| 6 | 65 | 103 | 1645
3 6 | 80 | 126 | 1845
4 6 | 100 [ 154 [2145]
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Ref. 3145 - 3145N Vslvula fondo

0 14" 0,2 20-160 8
También disponible con rosca NPT (3145N). 314505 34 13 ! 789
PN 10 - PN 8 - PN 6. Construccion en latén UNE-EN 12165. Cierre 314506 1" 0,280 15-120 9,44
en NBR 65 sh. Extremos rosca gas (BSP) H - ISO 228/1. Temp. max. | 314507 11/4" 0,425 6-72 14,03
0°C.

9 314508 11/2" 0,578 5-60 18,11
Bottom valve 314509 2" 0,815 4-32 28,27
Also available NPT thread (3145N). B R
PN 10 - PN 8 - PN 6. Body brass UNE-EN 12165. Rubber sealing |——>'0 | 2172 1320 124 | 4336
guided seat. Gas threaded ends (BSP) F - 1SO 228/1. Max. temp. 90°C. 314511 3" 1,670 1-18 56,35

314512 4" 3,075 1-8 104,03

R | PN P B A ]

Y& | 10 %0 | 455 | 73 Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

1" 10 25 52 81

11/4" 8 32 61,5 | 93,5 [
112" 8 40 | 685 | 102,5 |
2" 8 50 80 | 1165
21/2" 6 65 103 136 A
3" 6 80 | 1165 | 1495
4" 6 100 | 1455 | 187 l
Ref. 3180 - 3180N Valvula de retencién clapeta goma 318004 172" 0.164 20-160 5,70
También disponible con rosca NPT (3180N). : .
PN 12/8. Construccién en latén UNE-EN 12165. Cierre NBR (goma) | 318005 3/4" 0221 12-96 7,69
65 sh. Extremos rosca gas (BSP) H-H - 1SO 228/1. Temp. méax. 100°C. | 318006 I 0334 10-80 11,60
Montaje en horizontal.
318007 11/4" 0,442 8-64 14,46
Rubber swing check valve 318008 11/2" 0,713 5-40 22,11
Also available NPT thread (3180N).
. 1800 2" 1,016 -30 0,
PN 12/8. Body brass UNE-EN 12165. Rubber sealing. Gas threaded 3 o >3 30.47
ends (BSP) F-F -1SO 228/1. Max. temp. 100°C. Horizontal assembling. | 318010 21/2" 1,551 1-25 42,82
R p A L o NS\ 318011 3" 2,451 1-16 69,28
12" | 15 | 465 | 47 | 12 N AN 3180 12 4" 3,950 1-8 122,35

3/4" | 20 | 545 | 52 12
1" 25 | 615 | 645 | 12 e
11/4"| 30 72 74 10
11/2" | 35 84 86 10
2" 45 94 97 10
21/2"| 57 | 108 | 1165 | 8
3" 60 | 130 | 137 8
4" 90 165 | 163 8

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request
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