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CALIDAD PARA EL PROFESIONAL MÁS EXIGENTE



C L I M A T I Z A C I Ó N  R A D I A N T E  S I S T E M A S  T I E M M E 3

NEW CLASSIC GRAPHITE | PANEL AISLANTE CON TETONES
ART.4500GRF
NEW CLASSIC GRAPHITE es una solución ideal para sistemas de calefacción y refrigeración de tipo residen-
cial y comercial mediante suelo radiante. El panel aislado con tetones es el resultado del acoplamiento entre 
la base de poliestireno expandido sinterizado con grafito, obtenido con las mejores técnicas de estampado, y 
una hoja de poliestireno con espesor de 160 μm.

Se obtiene un panel simple de usar y disponible en diferentes espesores de aislante que van de 10 a 55 mm, 
todos certificados y dotados de una óptima resistencia a la compresión. El acoplamiento entre los paneles 
está garantizado por un sistema especial de enganche de encastre perimetral.

ADVERTENCIA: los paneles deben estar protegidos de la luz solar directa y almacenados en lugares secos y 
ventilados, lejos de fuentes de calor y fuentes ignífugas.

VENTAJAS:

- Panel sinterizado con grafito para un alto aislamiento térmico.
- Instalación simple y rápida gracias a la presencia de relieves preformados (tetones) y un sistema especial 
de enganche perimetral.

GUÍA DE SELECCIÓN: ESPESOR SEGÚN UNE EN 1264 

El estrato aislante que acepta el sistema radiante tiene la función de reducir las pérdidas de calor hacia abajo. 
Los valores mínimos de resistencia térmica, según la norma UNE EN 1264, se resumen en el cuadro siguiente:

ESPECIFICACIONES:
 
Panel aislante, para sistemas a suelo radiante siguiendo la norma UNE EN 1264, de poliestireno expandido 
(EPS) con grafito, cubierto con una hoja de poliestireno con espesor de 160 μm. Equipado de tetones para la 
fijación de la tubería de diámetro externo 16 y 17 mm; pasos múltiplos de 50 mm y con un sistema especial 
de enganche perimetral para su correcta fijación. Conforme a la norma UNE EN 13163 con marcado CE, la 
reacción al fuego de Euroclase ignífugo E (según UNE EN 13501-1), resistencia a la compresión al 10% de 
aplastamiento 150 y 250 kPa, conductividad térmica 0,030 W/mk.
Medida total panel: 1220x820 mm. Espesores aislantes disponibles 10 mm (RD = 0,50 m² K/W) - 17 mm 
(RD = 0,75 m² K/W) - 32 mm (RD = 1,25 m² K/W) - 40 mm (RD = 1,50 m² K/W) - 55 mm (RD = 2,00 m² K/W).

SISTEMA NEW CLASSIC

Espesor conforme

UNE EN 1264

Esp. aislante (Esp. total): 

Código panel

CASO I

17 (41) mm

450 0480

CASO II y III

32 (56) mm

450 0481

CASO IV

[T externa ≥ 0 °C]

32 (56) mm

450 0481

CASO IV

[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

40 (64) mm

450 0482

CASO IV

[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

55 (79) mm

450 0483
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SISTEMA

Rodapiés:  -

Revestimiento: -

Contrapiso 

Grapa fijación red:             Art. 4527

Tubo:                                  Art. 0200B

Panel  aislante:                             Art. 4500GRF

Banda perimetral:                               Art. 4507

Lámina PE:                                                           Art. 4503

4

POR QUÉ UTILIZAR GRAFITO

El grafito es una de las formas alotrópicas del carbono. Tiene una estruc-
tura cristalina con átomos de carbono dispuestos en capas paralelas y que 
consiste en una red de hexágonos regulares con un átomo de carbono en la 
parte superior.

Gracias a esta estructura de panal molecular especial, las partículas de grafi-
to absorben y reflejan el calor retenido y minimizan la transmisión de calor 
por irradiación.

Es precisamente para explotar esta propiedad que Tiemme optó por ofrecer paneles aislantes con aditi-
vos de grafito caracterizados por un mayor poder aislante.

La adición de aditivos permite bajar el coeficiente de conductividad térmica hasta el valor de 0,030 W/
mk, permitiendo cumplir con la norma UNE EN 1264 con un espesor de la capa aislante del panel.
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Medidas

Código A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

450 0479 10 34 60 ÷ 70

450 0480 17 41 67 ÷ 77

450 0481 32 56 82 ÷ 92

450 0482 40 64 90 ÷ 100

450 0483 55 79 105 ÷ 115

SISTEMA NEW CLASSIC
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450 0479 450 0480 450 0481 450 0482 450 0483

Certificado AENOR

Resistencia térmica UNI EN 13163 
[m2K/W] 0,30 0,75 1,25 1,50 2,00

Resistencia a la compresión con 
un 10% UNI EN 826 [kPa] 250 150 150 150 150

Espesor aislante [mm] 10 17 32 40 55

Espesor total [mm] 34 41 56 64 79

Espesor total equivalente 
UNI EN 1264/3 [mm] 15,7 22,5 37,5 45 60

Película de recubrimiento [μm] 160

Paso mínimo de instalación [mm] 50

Conductividad térmica 
UNI EN 12667 [W/mK] 0,030

Densidad [kg/m3] 40 25 25 25 25

Absorción de agua UNI EN 12087 7%

Reacción al fuego (EN 13501-1) 
Euroclase E

Dimensiones totales panel [mm 1220x820

Dimensiones útiles panel [mm] 1200x800

Superficie útil panel [m2] 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

Paneles por paquete [nr] 22 14 10 8 8

Paneles por paquete [nr] 21,12 13,44 9,60 7,68 7,68

PANEL AISLANTE NEW 
CLASSIC CON GRAFITO
ART.4500GRF 
Panel aislante de poliestileno expandido 
con grafito, siguiendo la norma UNI EN 
13163, con relieve para la fijación de la tu-
bería (paso 50mm) y con machihembra-
do perimetral para una correcta sujeción.

SISTEMA NEW CLASSIC
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CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS:
 
Rigidez dinámica mortero (80 Kg/m2)=72 NM/m3.
Reducción acústica (Δlw) = 19,5 dBA.

SISTEMA NEW CLASSIC
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TECHNO GRAPHITE | PANEL AISLANTE CON TETONES
ART.4502PANGRF
TECHNO GRAPHITE es una solución ideal para sistemas de calefacción y refrigeración de tipo residencial y 
comercial mediante suelo radiante.

El panel aislado con tetones es el resultado del acoplamiento entre la base de poliestireno expandido sinteri-
zado con grafito, obtenido con las mejores técnicas de estampado, juntos con un folio de poliestileno
rígido de 0,6 mm de espesor que confiere al panel alta resistencia a la presión del pisoteo y a la usura.
Se obtiene un panel simple de usar y disponible en diferentes espesores de aislante que van de 10 a 57 mm, 
todos certificados y dotados de una óptima resistencia a la compresión.

El acoplamiento entre los paneles está garantizado por un sistema especial de enganche de encastre perime-
tral (por superposición de tetones laterales).

ADVERTENCIA: los paneles deben estar protegidos de la luz solar directa y almacenados en lugares secos y 
ventilados, lejos de fuentes de calor y fuentes ignífugas.

VENTAJAS:

- Alta resistencia a la presión del pisoteo y a la usura.
- Panel sinterizado con grafito para un alto aislamiento térmico.
- Instalación simple y rápida gracias a la presencia de relieves preformados (tetones) y un sistema especial de 
enganche perimetral (por superposición de tetones laterales).

GUÍA DE SELECCIÓN: ESPESOR SEGÚN UNE EN 1264 

El estrato aislante que acepta el sistema radiante tiene la función de reducir las pérdidas de calor hacia abajo. 
Los valores mínimos de resistencia térmica, según la norma UNE EN 1264, se resumen en el cuadro siguiente:

Espesor conforme

UNE EN 1264

Esp. aislante (Esp. total): 

Código panel

CASO I

19 (41) mm

450 0488

CASO II y III

34 (56) mm

450 0489

CASO IV

[T externa ≥ 0 °C]

34 (56) mm

450 0489

CASO IV

[-5°C ≤ T externa < 0 °C]

42 (64) mm

450 0490

CASO IV

[-15°C ≤ T externa < -5 °C]

57 (79) mm

450 0491

SISTEMA TECHNO GRAPHITE
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ESPECIFICACIONES:
 
Panel aislante, para sistemas de suelo radiante siguiendo la norma UNE EN 1264, de poliestireno expandido 
(EPS) con grafito, juntos con un folio de poliestileno rígido de 0,6 mm de espesor que confiere al panel alta 
resistencia a la presión del pisoteo y a la usura. Equipado de tetones para la fijación de la tubería de diámetro 
externo 16 y 17 mm; pasos múltiplos de 50 mm y con un sistema especial de enganche perimetral para su 
correcta fijación (por superposición de tetones laterales). Conforme a la norma UNE EN 13163 con marcado 
CE, la reacción al fuego de Euroclase ignífugo E (según UNE EN 13501-1), resistencia a la compresión al 10% 
de aplastamiento 150 y 200 kPa, conductividad térmica 0,031 W/mk. Medida total panel: 1450x850 mm. 
Espesores aislantes disponibles 10 mm (RD = 0,48 m² K/W) - 19 mm (RD = 0,75 m² K/W) - 34 mm (RD = 1,25
m² K/W) - 42 mm (RD = 1,50 m² K/W) - 57 mm (RD = 2,00 m² K/W).

Rodapiés:  

Revestimiento: 

Contrapiso 

Grapa fijación red:             Art. 4527

Tubo:                                  Art. 0200B

Panel   aislante:              Art. 4502PANGRF

Banda perimetral:                              Art. 4507

Lámina PE:                                                           Art. 4503

Medidas

Código A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

450 0487 10 32 60 ÷ 70

450 0488 19 41 69 ÷ 79

450 0489 34 56 84 ÷ 94

450 0490 42 64 92 ÷ 102

450 0491 57 79 107 ÷ 117

SISTEMA TECHNO GRAPHITE
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450 0487 450 0488 450 0489 450 0490 450 0491

Certificado AENOR

Resistencia térmica UNI EN 13163 
[m2K/W] 0,48 0,75 1,25 1,50 2,00

Resistencia a la compresión con 
un 10% UNI EN 826 [kPa] 200 150 150 150 150

Espesor aislante [mm] 10 19 34 42 57

Espesor total [mm] 32 41 56 64 79

Espesor total equivalente 
UNI EN 1264/3 [mm] 15 24 39 47 62

Película de recubrimiento [μm] 0,6

Paso mínimo de instalación [mm] 50

Conductividad térmica 
UNI EN 12667 [W/mK] 0,031

Densidad [kg/m3] 30 25 25 25 25

Absorción de agua UNI EN 12087 2

Reacción al fuego (EN 13501-1) 
Euroclase E

Dimensiones totales panel [mm] 1450x820

Dimensiones útiles panel [mm] 1400x800

Superficie útil panel [m2] 1,12

Paneles por paquete [nr] 18 12 9 8 6

Paneles por paquete [nr] 20,16 13,44 10,08 8,96 6,72

PANEL AISLANTE 
TECHNO GRAPHITE
ART.4502PANGRF
Panel aislante de poliestileno expandido 
provisto de un folio rígido negro de poli-
estileno con grafito, conforme a la nor-
ma En13163. Este panel está provisto de 
tetones para un paso de tubo de 50mm y 
machihembrado para una correcta fijación.

SISTEMA TECHNO GRAPHITE
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La dureza del folio ofrece una mayor resistencia al desgaste y rotura. Dado que tiene machihembrado perime-
tral, se aconseja el uso de un mortero líquido autonivelante.

Panel aislante fabricado en poliestileno con grafito conforme a la norma EN 13163 con reacción al 
fuego Euroclass E; grosor del aislante de 10mm con resistencia a la compresión al 10% de 150KPa; 
y con un aislamiento de grosor 10, 19, 34, 42, 57 con resistencia a la compresiónal 10% de 150 kPa, 
junto con una folio de poliestileno de 0,6mm de grosor. 

El panel está provisto de tetones para tubo de 16 y 17mm (paso de 50mm) y un contorno machihem-
brado para una óptima sujeción.
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PANEL SLIM
TIEMME SLIM es el innovador sistema Tiemme nacido para 
satisfacer la demanda de sistemas radiantes a baja inercia 
térmica y bajo espesor.
Encuentra aplicación en los sistemas de calefacción y refrig-
eración de tipo residencial y comercial mediante suelo radi-
ante. 

Diseñado para satisfacer las necesidades para la instalación 
en caso de reestructuración o reforma, permite, gracias a los 
espesores reducidos y a la posibilidad de pegar el panel di-
rectamente al pavimento existente, de realizar la instalación 
sin sustituir el pavimento existente.

La particular conformación de los tetones del panel permite 
al mortero de envolver completamente la superficie del tubo 
optimizando el rendimiento del sistema. El sistema de en-
ganche del tubo permite de evitar el uso de grapa para la fi-
jación, reduciendo los tiempos de montaje y permite la insta-
lación de la tubería en diagonal a 45°.

El folio de poliestireno robusto termoformado presenta una 
elevada resistencia al desgaste y rotura.
Disponible en dos variantes: autoadhesivas sin capa aislante, 
o con 5 mm de capa aislante en EPS 200, que permite adap-
tarse a los diferentes requisitos de aplicación.

El acoplamiento entre los paneles está garantizado por un 
sistema especial de enganche de encastre perimetral (por 
superposición de tetones laterales).
ADVERTENCIA: los paneles deben estar protegidos de la luz 
solar directa y almacenados en lugares secos y ventilados, 
lejos de fuentes de calor y fuentes ignífugas.

VENTAJAS
- Baja inercia térmica (en combinación con mortero rebajado).
- Bajo espesor: sistema certificado en 23,6mm.
- Elevada resistencia al desgaste y rotura.
- Instalación del sistema simple y veloz gracias a la presencia de relieves preformados (tetones) y del sistema 
de enganche de encastre perimetral (por superposición de tetones laterales).
- Posibilidad de colocación de la tubería en diagonal: garantiza máxima flexibilidad del sistema pudiendo co-
locar el sistema también en ambientes con planta irregular.
- Panel dotado de fondo autoadhesivas (en a la versión sin capa aislante): sin desplazamientos indeseables 
y sin reforma.
- Combinable con tubo Ø 16x1,8mm y 17x2mm: garantiza óptimos caudales con bajas perdidas de carga.

SISTEMA SLIM
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SLIM AUTOADHESIVO SIN CAPA AISLANTE
Panel para sistemas de suelo radiantes según UNE EN 1264, realizado en poli-
estireno termoformado rígido HIPS de espesor 1 mm, caracterizado por una el-
evada resistencia a las presiones de pisadas y al desgaste. Provisto de relieves 
para el bloqueo del tubo de diámetro exterior 16 y 17
mm con paso de instalación múltiple de 50 mm (con instalación del tubo a 90°) 
o múltiplo de 71 mm (con instalación del tubo a 45°), el acoplamiento entre los 
paneles está garantizado por un sistema especial de enganche de encastre pe-
rimetral (por superposición de tetones laterales) para una unión sólida entres 
paneles. Tetones con sub cuadras para la instalación de tuberías sin grapas. 
Panel dotado de salientes que permiten minimizar el contacto de la tubería con 
el aislante y maximizar el contacto con la solera o mortero. Se puede combinar 
con morteros rebajados hasta un mínimo de 5 mm de espesor por encima de 
la tubería. Con retardado de propagación de llama Euroclase E de reacción al 
fuego (según UNE EN 13501-1). Dimensiones totales del panel: 1450x850mm. 
Espesor total 19mm.

SLIM CON CAPA AISLANTE CON EPS DE ESPESOR 5MM
Panel para sistemas de suelo radiantes según UNE EN 1264, realizado en po-
liestireno expandido sinterizado (EPS) espesor 5 mm, acoplado a una lámina 
rígida en poliestireno termoformado HIPS de espesor 0,6 mm, caracterizado 
por una elevada resistencia a las presiones de pisadas y al desgaste. Provisto 
de relieves para el bloqueo del tubo de diámetro exterior 16 y 17 mm con paso 
de instalación múltiple de 50 mm (con instalación del tubo a 90°) o múltiplo 
de 71 mm (con instalación del tubo a 45°) y el acoplamiento entre los pan-
eles está garantizado por un sistema especial de enganche de encastre pe-
rimetral (por superposición de tetones laterales) para una unión sólida entres  
paneles. Tetones con sub cuadras para la instalación de tuberías sin grapas. Panel  
dotado de salientes que permiten minimizar el contacto de la tubería con el 
aislante y maximizar el contacto con la solera o mortero. Se puede combinar 
con morteros rebajados hasta un mínimo de 5 mm de espesor por encima de la 
tubería. Conforme a la Norma Europea UNE EN 13163 con marcado CE, con re-
tardado de propagación de llama Euroclase E de reacción al fuego (según UNE 
EN 13501-1), resistencia a la compresión al 10% de aplastamiento 200kPa, con-
ductividad térmica 0,034W/mK. Dimensiones totales del panel: 1450x850mm. 
Espesor aislante: 5 mm (RD = 0,15 m² K/W). Espesor total 23,6mm.

* Panel termoformado sin capa aislante, con fondo autoadhesivo
** Panel termoformado con capa aislante en EPS 200 espesor 5 mm

Art. Código
Medidas total 

panel (mm)

Espesor 

aislante (mm)

Resistencia  

térmica (m2 k/W)

R.C 10%

(kPa)

Embalaje 

(m2)

Paneles por 

paquete 

(pz.)

4519
450 0641* 1450 x 850 x 19 - - - 17,92 16

450 0642 ** 1450 x 850 x 23,6 5 0,15 200 22,40 20

SISTEMA SLIM
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 *Resistencia mínima a la compresión al 10% de aplastamiento 
σ10 ≥ 200 kPa.

En otras palabras, se requiere una presión superior o igual a 
200 kPa (2,0 kg/cm2 - 2000 kg/m2) para que el panel sea de-
formado en un 10%.

GUÍA A LA REALIZACIÓN DE LA CAPA DE SOPORTE

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C)

El rendimiento óptimo del sistema radiante TIEMME SLIM se  
obtiene cuando el mortero, parte integrante de la sección radiante, 
abarca completamente la tubería, garantizando una trasmisión  
optima del calor por conducción. Una buena capa de soporte 
debe garantizar la nivelación de la superficie, repartir en modo  
homogéneo las cargas, ser un excelente fondo pera la  
pavimentación y, sobre todo, garantizar una acogida perfecta para 
los sistemas de calefacción con suelo radiante.

Tiemme recomienda, en combinación con el innovador sistema  
TIEMME SLIM, las mezclas KNAUF: NE 499 para capa de mortero 
hasta 5 / 10 mm sobre los tetones, NE 425 para capa de mortero 
hasta 20 mm sobre los tetones.

NOTA: En caso de utilizar una capa de mortero autonivelante, siga 
las instrucciones del fabricante.

Días después de la aplicación

- No hace falta red
- Juntas cada 20m

Caracteristicas 
dimensionales

450 0641 450 0642

Espesor aislante (mm) - 5

Espesor total (mm) 19 23,6

Espesor folio polies-

tireno robusto,

HIPS, de 

recubrimiento (mm)

1 0,6

Diámetro de tubería 

aplicable (mm)
16 y 17

Paso mínimo de paso 

de la tubería (mm)

50 (paso con ángulo 

a 90°) – 71 (paso con 

ángulo a 45°)

Medidas total panel 

(mm)
1450 x 850

Medidas útiles panel 

(mm)
1400 x 800

Superficie útil panel 

(m2)
1,12

Especificaciones 
técnicas

450 0641 450 0642
Norma de  
referencia

Conductividad térmica 

λD (W/mk)
- 0,034 UNE EN 12667

Resistencia térmica RD 

(m2 K/W)
- 0,15 UNE EN 13163

Resistencia a la com-

presión con un 10% 

de deformaciones* σ10 

(kPa)

- 200 UNE EN 826

Reacción al fuego 

(Euroclase)
E

UNE EN 

13501-1

SISTEMA SLIM



14 C L I M A T I Z A C I Ó N  R A D I A N T E  S I S T E M A S  T I E M M E

VALORES DE SOBRECARGA PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE USO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Las muestras del sistema radiante TIEMME SLIM han sido sometidas a una serie de pruebas de laboratorio 
para determinar sus características físico-mecánicas.
Las normas técnicas de construcción mencionadas en el D.M. 17-01-2017 punto 3.1.4 SOBRECARGAS  
clasifican las cargas según los diferentes tipos de uso de la obra.
Los paneles TIEMME SLIM con mortero KNAUF NE 499 y NE 425 responden a las solicitaciones de ley para 
las cargas hasta Cat. E1 (Tab.3.1.II)

5/10 o 20mm*

19 mm

5/10 o 20mm*

19 mm

5 mm

SISTEMA

SLIM autoadhesivo sin capa aislante

TIEMME SLIM con capa aislante en EPS de espesor 5 mm

* En función del tipo de
 mortero KNAUF adoptado.

* En función del tipo de
 mortero KNAUF adoptado.

Rodapiés:  
Revestimiento: 
Contrapiso 
rebajado:         
Tubo:                             Art. 0200B
Panel:                                                                Art. 4519
Banda  Perimetral:                Art. 4507

Rodapiés:  
Revestimiento: 
Contrapiso 
rebajado:         
Tubo:                             Art. 0200B
Panel:                          Art. 4519
Banda Perimetral:                 Art. 4507
Lámina PE:                      Art. 4503
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Mortero KNAUF 450 0641 450 0642

NE 499

espesor 5 / 10 mm

λ = 1,3 W/mk

Espesor panel 19 mm 23,6 mm

Espesor panel + mortero 24 / 29 mm 28,6 / 33,6 mm

NE 425

espesor 20 mm

λ = 1,4 W/mk

Espesor panel 19 mm 23,6 mm

Espesor panel + mortero 39 mm 43,6 mm

SISTEMA SLIM
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SISTEMA NEW CLASSIC GRAPHITE
ART. 4500GRF

Código Espesor

Resis-
tencia 
térmica 
(m2 k/W)

m2/conf.
Paneles 
por 
paquete

PVP €/

m2

Precio 
instalador 
€/m2

450 0479 10 mm 0,30 21,12/84,482 22 20,45

450 0480 17 mm 0,75 13,44/67,2 14 16,32

450 0481 32 mm 1,25 9,6/48 10 20,69

450 0482 40 mm 1,50 7,68/38,4 8 22,84

450 0483 55 mm 2,00 7,68/30,72 8 27,03

SISTEMA TECHNO GRAPHITE
ART. 4502PANGRF

Código Espesor

Resis-
tencia 
térmica 
(m2 k/W)

m2/conf.
Paneles 
por 
paquete

PVP €/

m2

Precio 
instalador 
€/m2

450 0487 10 mm 0,48 20,16/100,8 18 15,15

450 0488 19 mm 0,75 13,44/67,2 12 17,14

450 0489 34 mm 1,25 10,08/50,4 9 20,84

450 0490 42 mm 1,50 8,96/44,8 8 23,42

450 0491 57 mm 2,00 6,72/33,6 6 27,86

SISTEMA SLIM
ART. 4519

Código Espesor

Resis-
tencia 
térmica 
(m2 k/W)

m2/conf.
Paneles 
por 
paquete

PVP €/

m2

Precio 
instalador 
€/m2

450 0641 19 mm - 17,92/215,04 16 17,60

450 0642 23,6 mm 0,15 22,40/134,4 20 18,38

SISTEMAS
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COLECTORES

COLECTOR DE LATÓN “FLOOR”
PREMONTADO SIN AISLAR
ART. 3873J
Colector de distribución de 1’’ con caudalimetro y 
salidas 3/4’’x18 (eurocono) y medidor de carga. 

CAJA REGULABLE EN ALTURA Y 
PROFUNDIDAD PARA COLECTOR 
FLOOR. 
ART. 1939
Caja para colectores de metal cincado con marco y 
puerta pintada color blanco RAL 9010, Instalación 
empotrable para tabique de 80mm. Idónea para 
colectores de 1’’ y 1’’ 1/4, suministrada completa 
de cierre por destornillador plano, pies ajustables 
en altura de 0 a 110mm, cartón de protección para 
mortero y marco con puerta  ajustable en profundi-
dad de 90 a 140mm.

Código Medidas Conf. PVP 
€/m2

Precio 
instalador 
€/m2

181 0192 400 x 660 x 90 1/1 147,56

181 0193 500 x 660 x 90 1/1 156,72

181 0194 700 x 660 x 90 1/1 185,78

181 0195 1000 x 660 x 90 1/1 223,51

Código
Medi-

das

Sali-

das
Conf.

PVP 

€/m2

Precio 
instalador 
€/m2

385 0106 1’’G 2 1/1 191,45

385 0107 1’’G 3 1/1 233,56

385 0108 1’’G 4 1/1 275,63

385 0109 1’’G 5 1/1 317,70

385 0110 1’’G 6 1/1 359,80

385 0111 1’’G 7 1/1 406,71

385 0112 1’’G 8 1/1 448,90

385 0113 1’’G 9 1/1 498,20

385 0114 1’’G 10 1/1 540,20

385 0115 1’’G 11 1/1 582,03

385 0116 1’’G 12 1/1 624,16

También disponemos de colectores modulables 
de 2, 3 y 4 vías. Rosca sincronizada con o-ring. 

ART. 3046 ART. 3047
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COLECTORES

COLECTOR DE LATÓN “FLOOR” 
PREMONTADO AISLADO Y
CON BY-PASS
ART. 3873RBYJ
Colector de distribución  de latón estampado FLOOR 
de 1’’ con reivaciones 3/4x18 (eurocono),  
caudalímetro y carcasas de aislamiento.

Código
Medi-

das

Sali-

das
Conf.

PVP 

€/m2

Precio 
instalador 
€/m2

557 0531 1’’G 2 1/1 340,93

557 0532 1’’G 3 1/1 382,85

557 0533 1’’G 4 1/1 433,15

557 0534 1’’G 5 1/1 487,68

557 0535 1’’G 6 1/1 529,60

557 0536 1’’G 7 1/1 597,39

557 0537 1’’G 8 1/1 639,38

557 0538 1’’G 9 1/1 688,44

557 0539 1’’G 10 1/1 742,94

557 0540 1’’G 11 1/1 784,57

557 0541 1’’G 12 1/1 826,50

CAJA REGULABLE EN ALTURA Y 
PROFUNDIDAD PARA GRUPOS DE MEZ-
CLA Y DISTRIBUCIÓN Y COLECTORES
ART. 1940
Caja para colectores de metal cincado con marco y 
puerta pintada color blanco RAL 9010, Instalación 
empotrable para pared de 120mm.

Idónea para colectores de 1’’ y 1’’ 1/4, suministrada 
completa de cierre por destornillador plano, pies 
ajustables en altura de 0 a 110mm, cartón de  
protección para mortero y marco con puerta ajust-
able en profundidad de 120 a 170mm.

Código Medidas Conf.
PVP 

€/m2

Precio 
instalador 
€/m2

181 0020 600x670x120 1/1 209,43

181 0016 700x670x120 1/1 222,44

181 0015 850x670x120 1/1 242,49

181 0019 1000x670x120 1/1 267,80

181 0021 1200x670x120 1/1 284,62
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CRONOTERMOSTATO 
ELECTRÓNICO DIGITAL

REGULACIÓN

TERMOSTATO
AMBIENTE 
ELECTRÓNICO
ART. 9573
Termostato ambiente  
electrónico, alimentación 2 
 baterías AAA de 1,5V Salida: 
relé en cambio libre de tensión 
8 (5) A/250Vac. Función  
VERANO-INVIERNO-NOCHE. 
Campo de regulación 5-30ºC 
. Tiempo  mínimo de con-
mutación 1 minuto. Diferencial 
± 0,25ºC 

TERMOSTATO 
ELECTRÓNICO TÁCTIL
ART. 9581
Termostato ambiente 
electronico táctil. 

TERMOSTATO 
ELECTROMECÁNICO
ART. 9575
Termostato ambiente  
electromecánico, salida relé en 
cambio libre de tensión 16 (2,5)
A 250V.

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0002 1/40 20,75

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0155 1/10 127,93

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0178 1/60 50,74

CRONOTERMOSTATO 
ELECTRÓNICO TÁCTIL
ART. 9580
Termostato ambiente 
electronico táctil. 

Cronotermostato electrónico 
digital, programación semanal 
funcionamiento verano/invierno 
(7 programas disponibles para 
cada modalidad de funciona-
miento), posibilidad de retardo 
de encendidos, regulación de 
temperaturas 5. 30ºC, precisión 
de la medición ±0,5ºC.

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0171 1/36 104,55

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0154 1/10 207,86
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REGULACIÓN VÍA RADIO

Termostato ambiente electrónico táctil con transmisión vía radio.

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0156 1/10 135,12

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Pantalla táctil
- Alimentación: 2 pilas pequeñas de 1,5V (tipo AAA)
- Duración baterías: 1 año
- Salida: relé de intercambio libre de tensión 5 A (230V)
- Función VERANO-INVIERNO-OFF
- Campo de regulación 2-35°C
- Diferencial: regulable de -0,1 a 1ºC (prefijado +0,3°C)

TERMOSTATO AMBIENTE ELECTRÓNICO
ART. 4601

Receptor 6 canales vía radio con mando para el actuador  
electrotérmico.

Código Conf. PVP €/m2 Precio €/
m2

957 0158 1/4 374,15

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Alimentación: 230V 50Hz
- N° canales: 6
- Mando actuador: contacto relé 5 A (230V)
- Mando de la bomba
- Retardo del mando de la bomba ajustable de 3 segundos a 5 
minutos
- Antena externa incluida
- Versión de 4 módulos DIN

RECEPTOR 6 CANALES VÍA RADIO
ART. 4612

Kit de regulación de temperatura compuesto por termostato
ambiente electrónico táctil y receptor de un canal

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0157 1/4 322,18

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Pantalla táctil
- Alimentación: 2 pilas pequeñas de 1,5V (tipo AAA)
- Duración baterías: 1 año
- Salida: relé de intercambio libre de tensión 5 A (230V)
- Función VERANO-INVIERNO-OFF
- Campo de regulación 2-35°C
- Diferencial: regulable de -0,1 a 1ºC (prefijado +0,3°C)
RECEPTOR:
- Alimentación: 220V 50Hz
- Versión 2 módulos DIN
- Salida: relé de intercambio libre de tensión 8 A (230V)

KIT DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA
ART. 4606
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OTROS COMPONENTES

PIEZA CURVA DE 90º
ART. 1480P
Pieza rígida curva de 90° de 
plástico para la protección y 
sujeción del tubo “COBRAPEX” 
a proximidad de la unión al 
colector de distribución. 
Medidas: Tubo Ø14-18.

CINTA PERIMETRAL
ART. 4507
Cinta perimetral de PE expandi-
do con reverso adhesivo y hoja 
de PE para contención del mort-
ero.Medidas: H 140 x 5mm

HOJA DE PE
ART. 4503
Hoja de PE con función aislan-
te y barrera antihumedad. Se 
suministra en rollos de 100 m. 
Altura de la hoja 1,2 m

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

450 0025 120m2 1,98

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

450 0443 50m 1,49

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

034 0077 25/200 0,99

ADITIVO QUÍMICO
ART. 4540
Aditivo químico líquido para 
soleras de hormigón. Mejora la 
plasticidad las características 
térmicas y mecánicas. Dosifi-
cación:1-1,5kg x 100 kg de ce-
mento. Clasificación según UNI 
EN 934-2. Contenido de álcalis 
según EN 480-12 (< 2%). 

JUNTA DE DILATACIÓN
ART. 4508
Junta de dilatación de PE, base
autoadhesiva. 
Medidas. 90mmx2m

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

450 0023 0,9x2 6,99

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

450 0019 10Kg 6,48

450 0017 25kg 6,19

GRAPA
ART. 4527
Grapa para fijación al panel del 
tubo y/o de la red antiretrocse-
so. Fabricada con materiales 
plásticos y provista de aletas de 
anclaje. Medidas: H= 28 mm.

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

450 0018 100 0,23
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TUBERÍA COBRAPEX CON BARRERA OXISTOP
ART. 0200B
Tubo de polietileno reticulado COBRAPEX de alta densidad 
con barrera antioxígeno BAO. Medidas: 16x1,8 mm.

Código Conf. PVP 
€/m2 Precio €/m2

020 0112 120/3240 m 1,15

020 0113 300/3600 m 1,15

020 0114 600/3000 m 1,15

OTROS COMPONENTES

DISTRIBUIDOR 
ELÉCTRICO
ART. 4625D
Distribuidor eléctrico 10 zo-
nas para la conexión de los 
termostatos vía cable y de los 
correspondientes servomotores 
electrotérmicos, salida relè en 
cambio 5(2)A 230V para control 
de la bomba.

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0005 1/6 191,55

SERVOCONTROL 
ELECTROTÉRMICO
ART. 9567
Servocontrol electrotérmico 
para válvula de interrupción 
manual con indicación de 
carrera.

Código Conf. Medidas PVP 
€/m2 Precio €/m2

450 0012 1/20 230V 37,81

450 0006 1/20 230V con Micro 48,31

ADAPTADOR
ART. 1436N
Para tubo PEX Adaptador para 
cuerpos con conexión 3/4’’x18 
(Eurocono). 
Medidas: 16 sp 1,8 - 3,4''

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

144 0255 1/250 3,33
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TUBERÍA COBRAPEX CON BARRERA OXISTOP
ART. 0200B
Tubo de polietileno reticulado COBRAPEX de alta densidad 
con barrera antioxígeno BAO. Medidas: 16x1,8 mm.

Código Conf. PVP 
€/m2 Precio €/m2

020 0112 120/3240 m 1,15

020 0113 300/3600 m 1,15

020 0114 600/3000 m 1,15

OTROS COMPONENTES

DISTRIBUIDOR 
ELÉCTRICO
ART. 4625D
Distribuidor eléctrico 10 zo-
nas para la conexión de los 
termostatos vía cable y de los 
correspondientes servomotores 
electrotérmicos, salida relè en 
cambio 5(2)A 230V para control 
de la bomba.

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

957 0005 1/6 191,55

SERVOCONTROL 
ELECTROTÉRMICO
ART. 9567
Servocontrol electrotérmico 
para válvula de interrupción 
manual con indicación de 
carrera.

Código Conf. Medidas PVP 
€/m2 Precio €/m2

450 0012 1/20 230V 37,81

450 0006 1/20 230V con Micro 48,31

ADAPTADOR
ART. 1436N
Para tubo PEX Adaptador para 
cuerpos con conexión 3/4’’x18 
(Eurocono). 
Medidas: 16 sp 1,8 - 3,4''

Código Conf. PVP 
€/m2

Precio 
€/m2

144 0255 1/250 3,33
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SEPARADORES HIDRÁULICOS
SEPARADOR HIDRÁULICO AISLADO DE ACERO
ART. 3165ISOL
El separador hidráulico Tiemme Art.3165 con cuerpo de acero pintado se utiliza 
para separar hidráulicamente el circuito primario (generador de calor) del cir-
cuito secundario (usuario), compensar cualquier diferencia en el caudal o caída 
de presión peticiones. Completo con desaireador y grifo de drenaje
agregado a la función principal, ayuda a separación de aire y cualquier impureza 
o lodo contenido planta. Si usa el separador con fluidos fríos (aire acondiciona-
do) el modelo equipado con aislamiento está disponible en polietileno reticula-
do expandido de celda cerrada. (Art.3165ISOL).

Código Medidas Conf. PVP €/m2 Precio €/m2

316 0001 1’’ - 2500 l/h 1/1 363,35

316 0002 1’’1/4-4000 l/h 1/1 428,38

316 0008 1’’ 1/2 - 6000 l/h 1/1 576,62

316 0007 2’’ - 9000 l/h 1/1 481,09

- Función de separador
- Función de separación de suciedad
- Disponible con o sin aislamiento
- Desaireador profesional (Art. 1896)
Separador hidráulico aislado

SEPARADOR HIDRÁULICO AISLADO DE 
ACERO MAGNETICO
ART. 3144ISOL
El separador hidráulico magnético Tiemme Art.3144ISOL satisface las necesi-
dades de separar hidráulicamente el circuito primario del circuito secundario, 
haciendo que estas ramas de la planta sean independientes entre sí y preser-
vando así las bombas de circulación de cada circuito individual de cualquier 
interferencia, pero al mismo tiempo, garantiza otras funciones importantes que 
se enumeran a continuación:
- Función del punto de desplazamiento del sistema: Gracias a la aplicación de 
un desaireador profesional en la parte superior del separador.
- Función de defangación: Debido a la gran sección del dispositivo que causa 
una desaceleración del fluido y la sedimentación de suciedad y lodo en el fondo 
que se puede eliminar fácilmente gracias al grifo en el fondo;
- Función magnética: que permite retener impurezas ferrosas gracias al potente 
imán insertado interna y fácilmente extraíble y lavable. Estas partículas reteni-
das por el imán no pueden volver a circular en el sistema, lo que garantiza la 
correcta operación y protección de los intercambiadores de generadores.
Tiemme ofrece el separador magnético en dos versiones, con o sin carcasa de 
aislamiento hasta conexiones DN50 para caudales de alrededor de 9000 l/h.

Código Medidas Conf. PVP €/m2 Precio €/m2

314 0005 1’’ - 2500 l/h 1/4 402,59

314 0006 1’’1/4-4000 l/h 1/4 442,44

314 0007 1’’ 1/2 - 6000 l/h 1/4 590,28

314 0008 2’’ - 9000 l/h 1/4 783,87

KIT MAGNÉTICO PARA 
SEPARADOR HIDRÁULICO
ART. 3144MAG
Con imán de 1/2''
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SEPARADORES HIDRÁULICOS

SEPARADOR HIDRÁULICO DE LATÓN CON AISLAMIENTO Y 
VÁLVULAS
ART. 7167
El separador hidráulico Tiemme Art.7166-7167 con cuerpo de latón CW617 se 
usa para separar hidráulicamente el circuito primario (generador de calor) del 
circuito secundario (usuario), compensando cualquier diferencia en la tasa de 
flujo o caída de presión requerida. Completo con carcasa de aislamiento para 
uso en calefacción y aire acondicionado, con soportes de acero galvanizado. 
Presión máxima de funcionamiento 10 bar, caudal máximo 3 m3/h.

Código Medidas Conf. PVP 
€/m2 Precio €/m2

316 0065 1’’ - 2500 l/h 1/1 525,45

- Muy compacto
- Se puede combinar con colectores centrales en latón 
Tiemme
- Equipado con aislamiento
- Hasta 3 m3/h
- Con válvulas de cierre integradas 
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DESFANGADOR
FILTRO DESFANGADOR MAGNÉTICO 
ART. 3148

Filtro desfangador magnético lineal con vaso de latón con conexiones 
macho de boquilla.
• Material vaso de recogida: latón CW 617N
• Material cuerpo: latón CW 617N
• Presión máxima de ejercicio: 10 bar
• Temperatura máxima de ejercicio: 95°C
• Rosca: macho ISO 228
• Con descarga

Código
Medidas 

 H      M    
Conf. PVP €/m2 Precio €/m2

315 0009 1/2'' x 3/4'' 1/14 96,47

315 0010 3/4'' x 1'' 1/14 109,07

315 0011 1'' x 1''1/4 1/14 123,96

315 0012 1''1/4 x 1''1/2 1/14 132,88
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GRUPOS DE MEZCLA
GRUPO DIRECTO CON CONEXIONES 1''1/4 H Y 1'' 1/2 M CON ASIENTO PLANO Y 
AISLAMIENTO EPP
ART. 5534G

El grupo 5534G realiza la función de alimentar los circuitos de los  
sistemas de calefacción/refrigeración directamente desde las desconex-
iones de un colector sin cambiar la temperatura del fluido. A través de los 
dos termómetros es posible controlar el flujo instantáneo y las temperatu-
ras de retorno. Se inserta una válvula de retención en la válvula de retorno 
que evita la autocirculación del fluido cuando el circulador está apagado.

- Completo con válvula de conexión de la bomba
- Para cursos grandes
- Equipado con carcasa de aislamiento EPP
- Completo con termómetros de flujo y retorno

Código Descripción Circulador Conf. PVP €/m2 Precio €/m2

316 0093
Unidad de refuerzo DN 32 con conexiones 
1 "1/2 M - 1" 1/4 F con Aislamiento EPP sin 
circulador

1/1 305,64

316 0095
Unidad de refuerzo DN 32 con conexiones de 
1 "1/2 M - 1" 1/4 F con aislamiento EPP con 
circulador Grundfos UPML32-105

1/1 846,87

GRUPO CON MEZCLADOR CON SERVOMOTOR CON CONEXIONES 1''1/2 ASIENTO 
PLANO Y AISLAMIENTO EN EPP
ART. 5534G3P

Unidad de mezcla diseñado para servomotor realiza la función de al-
imentar los circuitos de los sistemas de calefacción/refrigeración  
directamente desde las desconexiones de un colector a la temperatura 
deseada cambiando la temperatura del fluido entrante. Esto es posible 
a través de la válvula mezcladora controlada por un servomotor. Usando 
los dos termómetros es posible verificar el flujo instantáneo y las tem-
peraturas de retorno. Se inserta una válvula de retención en la válvula de 
retorno que evita la autocirculación del fluido cuando el circulador está 
apagado.
- Equipado con carcasa de aislamiento EPP
- Completo con termómetros de flujo y retorno
- Para bombas con una distancia entre centros de 180 mm

Código Descripción Circulador Conf. PVP €/m2 Precio €/m2

316 0097
Unidad de mezcla para servomotor DN 32 
con conexiones de 1 "1/2 M - 1" 1/4 F con 
aislamiento EPP. Sin circulador.

1/1 418,62

316 0099

Unidad de mezcla para servomotor DN 32 
con conexiones de 1 "1/2 M- 1" 1/4 F con 
aislamiento EPP. Con circulador Grundfos 
UPML 32-105

1/1 930,94
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GRUPOS DE MEZCLA
ACCESORIOS Y RECAMBIOS

SERVOMOTOR COMPLETO
ART. 9562SERV

Servomotor completo con kit para conexión al grupo de 
mezcla 5534G3P

Código Tipo Conf. PVP €/m2 Precio €/m2

557 0023 Comando SPDT de 
230 Vac (3 puntos) 1/1 266,24

557 0306 Comando SPDT de 24 
Vac (3 puntos) 1/1 286,84

557 0307 Comando 24 Vac 
0-10 Vdc 1/1 389,92

La directiva EUP (Energy Using Product) define un marco normativo general al que los fabricantes 
han tenido que adaptarse para el diseño y la construcción de equipos eléctricos con el propósito 
para aumentar su eficiencia energética. En particular, los fabricantes de bombas de circulación ya no 
pueden colocar en el Mercado europeo, a partir del 01/01/2013, bombas que tienen un EEI (Índice de 
Eficiencia Energética) mayor que 0.27. Las bombas estándar de 3 velocidades no pueden alcanzar 
este valor, como lo hacen las bombas de circulación de alta eficiencia.
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