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K-FLEX® ACCESORIOS

228 ABRIL 2020

GAMA

CARACTERÍSTICAS
 La base de aluminio, proporciona un excelente efecto de reflexión, tanto al calor como a la luz.
 Un adhesivo de alta calidad, proporciona un alto poder de fijación y adherencia, en las uniones con tipo KRAFT e  instalaciones de 

conductos de ventilación.
 Buena resistencia al envejecimiento, tanto en el interior, como a la intemperie.
 Una alta barrera de vapor, ofrece un excelente comportamiento al sellado de las juntas.

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX® ALU AA CW  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades 
K-FLEX® ALU
 AA 130 CW 

K-FLEX® ALU
 AA 130 PLUS CW 

K-FLEX® ALU
 AA 140 CW  Método de ensayo 

Espesor del
soporte 25 Micras 30 Micras 40 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Espesor total 60 Micras 70 Micras 80 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Adherencia al
acero 15 N/25mm 15 N/25mm 15 N/25mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Adhesión por 
bola rodante 5 cm 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Resistencia a la 
tracción 40 N/25mm 40 N/25mm 40 N/25mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Elongación 3.0 % 3.0 % 3.0 % PSTC-131 / ASTM D 3759

Temperatura
de servicio -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C

Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de cali-
dad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, el usuario 
final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

CINTA K-FLEX®

ALU AA CW
Cinta de aluminio



K-FLEX® ACCESORIOS

228 ABRIL 2020

GAMA

CARACTERÍSTICAS
 La base de aluminio, proporciona un excelente efecto de reflexión, tanto al calor como a la luz.
 Un adhesivo de alta calidad, proporciona un alto poder de fijación y adherencia, en las uniones con tipo KRAFT e  instalaciones de 

conductos de ventilación.
 Buena resistencia al envejecimiento, tanto en el interior, como a la intemperie.
 Una alta barrera de vapor, ofrece un excelente comportamiento al sellado de las juntas.

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX® ALU AA CW  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades 
K-FLEX® ALU
 AA 130 CW 

K-FLEX® ALU
 AA 130 PLUS CW 

K-FLEX® ALU
 AA 140 CW  Método de ensayo 

Espesor del
soporte 25 Micras 30 Micras 40 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Espesor total 60 Micras 70 Micras 80 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Adherencia al
acero 15 N/25mm 15 N/25mm 15 N/25mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Adhesión por 
bola rodante 5 cm 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Resistencia a la 
tracción 40 N/25mm 40 N/25mm 40 N/25mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Elongación 3.0 % 3.0 % 3.0 % PSTC-131 / ASTM D 3759

Temperatura
de servicio -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C -35 ~ +120 °C

Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de cali-
dad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, el usuario 
final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

CINTA K-FLEX®

ALU AA CW
Cinta de aluminio
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K-FLEX® CINTAS  ALU AA CW

ALU AA 130 PE CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

25 Micras PE 50 mm 60 Micras 50 m 850CG020044 8027409120384 24 Bajo pedido ·

25 Micras PE 75 mm 60 Micras 50 m 850CG020045 8027409120391 16 Bajo pedido ·

25 Micras PE 100 mm 60 Micras 50 m 850CG020076 8027409197560 12 Bajo pedido ·

ALU AA 130 PLUS PE CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

30 Micras PE 50 mm 70 Micras 50 m 85NRPL50050AA30 8027409707141 24 Bajo pedido ·

30 Micras PE 75 mm 70 Micras 50 m 85NRPL75050AA30 8027409707165 16 Bajo pedido ·

ALU AA 130 CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

25 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 60 Micras 50 m 85NRCL50050AA25 8027409707752 24 Bajo pedido ·

25 Micras
Papel de 
silicona

75 mm 60 Micras 50 m 85NRCL75050AA25 8027409707776 16 Bajo pedido ·

25 Micras
Papel de 
silicona

100 mm 60 Micras 50 m 85NRCLA0050AA25 8027409707783 12 Bajo pedido ·

ALU AA 130 PLUS CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

30 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 70 Micras 50 m 85NRCL50050AA30 8027409707622 24 En stock 6,54

30 Micras
Papel de 
silicona

63 mm 70 Micras 50 m 85NRCL63050AA30 8027409707509 20 En stock 8,23

30 Micras
Papel de 
silicona

75 mm 70 Micras 50 m 85NRCL75050AA30 8027409707523 16 En stock 9,85

30 Micras
Papel de 
silicona

100 mm 70 Micras 50 m 85NRCLA0050AA30 8027409707554 12 En stock 13,10

ALU AA 140 CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

40 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 80 Micras 50 m 85NRCL50050AA40 8027409707486 24 En stock 7,97

40 Micras
Papel de 
silicona

63 mm 80 Micras 50 m 85NRCL63050AA40 8027409707516 20 En stock 9,95

40 Micras
Papel de 
silicona

75 mm 80 Micras 50 m 85NRCL75050AA40 8027409707530 16 En stock 11,85

Otros espesores y longitudes, bajo pedido.
Consultar el plazo de entrega.



K-FLEX® ACCESORIOS

230 ABRIL 2020

GAMA

CARACTERÍSTICAS
 La base de aluminio con refuerzo, proporciona un excelente efecto de reflexión, tanto al calor como a la luz.
 Adhesivo de alta calidad, con un alto poder de fijación y adhesión, ofreciendo una permanente unión y sellado de juntas de paneles 

con acabado en papel KRAFT reforzado y uniones de instalaciones de conductos de ventilación.
 Buena resistencia al envejecimiento, tanto en el interior, como a la intemperie.
 Baja transmisión de la barrera de vapor, que ofrece un excelente sellado.

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX®

ALU AR CW
Cinta de aluminio reforzada
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CINTA K-FLEX® ALU AR CW  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades 
K-FLEX® ALU

 AR 107 CW TAPE 
K-FLEX® ALU

 AR 107 PLUS CW TAPE  Método de ensayo 

Espesor del
soporte 43 Micras 50 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Espesor total 83 Micras 90 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Adherencia al
acero 15 N/25mm 15 N/25mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Adhesión por 
bola rodante 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Resistencia a la 
tracción 100 N/25mm 120 N/25mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Elongación 3.0% 3.0% PSTC-131 / ASTM D 3759

Temperatura
de servicio -30 ~ +120 °C -30 ~ +120 °C

Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de 
calidad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, el 
usuario final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  ALU AR CW

ALU AR 107 CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

43 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 83 Micras 50 m 850NR020007 8027409125457 24 Bajo pedido 11,34

43 Micras
Papel de 
silicona

75 mm 83 Micras 50 m 850NR020008 8027409125464 16 Bajo pedido 15,32

43 Micras
Papel de 
silicona

100 mm 83 Micras 50 m 850NR020009 8027409125471 12 Bajo pedido 20,41

ALU AR 107 PLUS CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

50 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 90 Micras 50 m 85NRCL50050AR25 8027409707493 24 En stock 12,21

50 Micras
Papel de 
silicona

75 mm 90 Micras 50 m 85NRCL75050AR25 8027409707547 16 En stock 17,09

50 Micras
Papel de 
silicona

100 mm 90 Micras 50 m 85NRCLA0050AR25 8027409707578 12 En stock 21,97

Otros espesores y longitudes, bajo pedido.
Consultar el plazo de entrega.
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CINTA K-FLEX® ALU AR CW  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades 
K-FLEX® ALU

 AR 107 CW TAPE 
K-FLEX® ALU

 AR 107 PLUS CW TAPE  Método de ensayo 

Espesor del
soporte 43 Micras 50 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Espesor total 83 Micras 90 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Adherencia al
acero 15 N/25mm 15 N/25mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Adhesión por 
bola rodante 5 cm 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Resistencia a la 
tracción 100 N/25mm 120 N/25mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Elongación 3.0% 3.0% PSTC-131 / ASTM D 3759

Temperatura
de servicio -30 ~ +120 °C -30 ~ +120 °C

Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de 
calidad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, el 
usuario final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  ALU AR CW

ALU AR 107 CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

43 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 83 Micras 50 m 850NR020007 8027409125457 24 Bajo pedido 11,34

43 Micras
Papel de 
silicona

75 mm 83 Micras 50 m 850NR020008 8027409125464 16 Bajo pedido 15,32

43 Micras
Papel de 
silicona

100 mm 83 Micras 50 m 850NR020009 8027409125471 12 Bajo pedido 20,41

ALU AR 107 PLUS CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

50 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 90 Micras 50 m 85NRCL50050AR25 8027409707493 24 En stock 12,21

50 Micras
Papel de 
silicona

75 mm 90 Micras 50 m 85NRCL75050AR25 8027409707547 16 En stock 17,09

50 Micras
Papel de 
silicona

100 mm 90 Micras 50 m 85NRCLA0050AR25 8027409707578 12 En stock 21,97

Otros espesores y longitudes, bajo pedido.
Consultar el plazo de entrega.
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silicona o un recubrimiento de polietileno azul recubierto de 

GAMA

CARACTERÍSTICAS
 Cinta de aluminio pintado, que coincide con el acabado exter-

no de los conductos de ventilación negros FSK y el aislamiento 
de tuberías.

 Buena resistencia al envejecimiento, tanto en el interior, como 
a la intemperie.

 Baja transmisión de la barrera de vapor, que ofrece un ex-
celente sellado.

 Disponible en colores blanco y negro.

APLICACIONES

y uniones de paneles para conductos juntas y uniones de 

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX® ALU NEGRO CW  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores  Método de ensayo 

Espesor del 
soporte 30 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652

Espesor total 70 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652
Adherencia al
acero 15 N/25mm PSTC-101 / ASTM D 3330

Adhesión por 
bola rodante 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121

Resistencia a la 
tracción 45 N/25mm PSTC-131 / ASTM D 3759

Elongación 3.0 % PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura
de servicio -35 ~ +120 °C

Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de 
calidad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, el 
usuario final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado. También disponible en versión ALU BLANCO.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

CINTA K-FLEX®

ALU CW
Cinta de aluminio en colores

K-FLEX® CINTAS  ALU CW

ALU NEGRO CW

Espesores
 (ALU)  Protección  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

30 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 70 Micras 50 m 850CG020070 8027409181330 24 En stock 11,03

30 Micras
Papel de 
silicona

63 mm 70 Micras 50 m 850CG020202 8027409707455 20 En stock 13,80

30 Micras
Papel de 
silicona

120 mm 70 Micras 50 m 850CG020144 8027409726333 8 En stock 25,94

ALU BLANCO CW

30 Micras
Papel de 
silicona

50 mm 70 Micras 50 m 85NRCL50050AW30 8027409707882 24 En stock 11,03

Otros espesores y longitudes, bajo pedido.
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recubrimiento de un polietileno de color y un adhesivo de 

GAMA

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades 
K-FLEX®

 CLOTH DUCT 1604H 
K-FLEX®

 CLOTH DUCT 1804H 
K-FLEX®

 CLOTH DUCT 1805H 

Trama 35 35 35

Color Gris Gris, Negro Gris

Espesores 160 Micras 180 Micras 180 Micras

Adhesion 16 N/25mm 18 N/25mm 18 N/25mm

Tracción 75 N/25mm 80 N/25mm 85 N/25mm

Elongación 12 % 12 % 12 %

Temp. de Servicio -20 ~ +60 °C -20 ~ +60 °C -20 ~ +60 °C
Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de 
calidad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, el 
usuario final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

CINTA K-FLEX®

CLOTH DUCT
Cinta americana

K-FLEX® CINTAS  CLOTH DUCT

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1604H GRIS

 Color  Trama  Ancho 
Espesor
 total  Longitud  Código* 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

Gris 35 50 mm 160 Micras 50 m 85NDAL50050164S 8027409708018 24 En stock 5,51
Gris 35 75 mm 160 Micras 50 m 85NDAL75050164S 8027409708100 16 Bajo pedido 7,83
Gris 35 100 mm 160 Micras 50 m 85NDALA0050164S 8027409708162 12 Bajo pedido 10,14

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1804H GRIS

Gris 35 50 mm 180 Micras 50 m 85NDAL50050184S 8027409712725 24 En stock 5,90

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1804H NEGRO

Negro 35 50 mm 180 Micras 50 m 85NDAL50050184N 8027409712695 24 En stock 5,90
Negro 35 75 mm 180 Micras 50 m 85NDAL75050184N 8027409712701 16 Bajo pedido 10,85
Negro 35 100 mm 180 Micras 50 m 85NDALA0050184N 8027409712718 12 En stock 10,85

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1805H GRIS

Gris 50 50 mm 180 Micras 50 m 85NDAL50050185S 8027409707974 24 Bajo pedido 6,07
Gris 50 75 mm 180 Micras 50 m 85NDAL75050185S 8027409708131 16 Bajo pedido 8,62
Gris 50 100 mm 180 Micras 50 m 85NDALA0050185S 8027409708193 12 Bajo pedido 11,18

* Los código indicados están referidos al color gris, para otros colores consultar.
Otros espesores y longitudes, bajo pedido.
Consultar plazo de entrega.
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recubrimiento de un polietileno de color y un adhesivo de 

GAMA

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades 
K-FLEX®

 CLOTH DUCT 1604H 
K-FLEX®

 CLOTH DUCT 1804H 
K-FLEX®

 CLOTH DUCT 1805H 

Trama 35 35 35

Color Gris Gris, Negro Gris

Espesores 160 Micras 180 Micras 180 Micras

Adhesion 16 N/25mm 18 N/25mm 18 N/25mm

Tracción 75 N/25mm 80 N/25mm 85 N/25mm

Elongación 12 % 12 % 12 %

Temp. de Servicio -20 ~ +60 °C -20 ~ +60 °C -20 ~ +60 °C
Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de 
calidad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, el 
usuario final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

CINTA K-FLEX®

CLOTH DUCT
Cinta americana

K-FLEX® CINTAS  CLOTH DUCT

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1604H GRIS

 Color  Trama  Ancho 
Espesor
 total  Longitud  Código* 

Código
 de barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/rollo 

Gris 35 50 mm 160 Micras 50 m 85NDAL50050164S 8027409708018 24 En stock 5,51
Gris 35 75 mm 160 Micras 50 m 85NDAL75050164S 8027409708100 16 Bajo pedido 7,83
Gris 35 100 mm 160 Micras 50 m 85NDALA0050164S 8027409708162 12 Bajo pedido 10,14

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1804H GRIS

Gris 35 50 mm 180 Micras 50 m 85NDAL50050184S 8027409712725 24 En stock 5,90

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1804H NEGRO

Negro 35 50 mm 180 Micras 50 m 85NDAL50050184N 8027409712695 24 En stock 5,90
Negro 35 75 mm 180 Micras 50 m 85NDAL75050184N 8027409712701 16 Bajo pedido 10,85
Negro 35 100 mm 180 Micras 50 m 85NDALA0050184N 8027409712718 12 En stock 10,85

CINTA K-FLEX® CLOTH DUCT 1805H GRIS

Gris 50 50 mm 180 Micras 50 m 85NDAL50050185S 8027409707974 24 Bajo pedido 6,07
Gris 50 75 mm 180 Micras 50 m 85NDAL75050185S 8027409708131 16 Bajo pedido 8,62
Gris 50 100 mm 180 Micras 50 m 85NDALA0050185S 8027409708193 12 Bajo pedido 11,18

* Los código indicados están referidos al color gris, para otros colores consultar.
Otros espesores y longitudes, bajo pedido.
Consultar plazo de entrega.
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®

GAMA

CARACTERÍSTICAS
 Resistente al desgarro
 Instalación a bajas temperaturas
 Excelente adhesión a bajas temperaturas
 Resistente al agua y auto-sellado
 Excelente estabilidad al calor
 Resistente al desgaste, envejecimiento y a los royos UV
 No desprende grasa
 Libre de solventes

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX®

BUTÍLICA
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CINTA K-FLEX® BUTÍLICA  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Tipo de recubrimiento / Color Alumnio - PET

Tipo de compuesto / Color Adhesivo de goma de butilo / Gris

Espesor 0.6 mm

Resistencia a la tracción Long. > 150 N / 50 mm | Tras. > 150 N / 50 mm EN 12311-1

Alargamiento a la rotura Long. > 20 % | Tras. > 20 % EN 12311-1

Solidos 100%

90° Adherencia del 
recubrimiento ≥ 90 N ASTM D 1000

Probe Tack ≥ 8.0 N ASTM D 2979

Flujo vertical 0 mm ISO 7390

Rango temp. aplicación 0 °C / + 40 °C

Rango temp. servicio - 30 °C / + 90 °C

Ensayos
Clasificación de inflamabilidad: M1, No inflamable, ensayado por SNPE N°14647-09 (UNE 23727:1990, UNE 23721:1990, NFP 92501).
Reacción al fuego: E, ensayado por MPA Stuttgart (EN ISO 11925-2, EN 13501-1).
Permeabilidad al vapor de agua: 1,29 e-16 kg / (m.s.Pa) - μ = 1,53 e+6, ensayado por CSTB CPM 11/260-33839 (NF EN 1931).

El fabricante se exime de toda responsabilidad por el uso y las aplicaciones del producto. Los selladores de butilo son productos plásticos. No poseen recuperación elástica. No utilizar como fijación permanente o en aplicaciones 
de carga en lugar de un adhesivo o una fijación mecánica. Los adhesivos de butilo son sensibles a los solventes. Es recomendable verificar la compatibilidad química del adhesivo de butilo con los adhesivos de sustrato.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  BUTÍLICA

 Ancho  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 10 m 12 850NS020198 8027409720898 30,97

100 mm 10 m 6 850NS020199 8027409720904 58,99

No es necesario pegarla, porque la cinta es auto-adhesiva y se adhiere firmemente a todas las superficies. Suministro en cajas de cartón.
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CINTA K-FLEX® BUTÍLICA  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Tipo de recubrimiento / Color Alumnio - PET

Tipo de compuesto / Color Adhesivo de goma de butilo / Gris

Espesor 0.6 mm

Resistencia a la tracción Long. > 150 N / 50 mm | Tras. > 150 N / 50 mm EN 12311-1

Alargamiento a la rotura Long. > 20 % | Tras. > 20 % EN 12311-1

Solidos 100%

90° Adherencia del 
recubrimiento ≥ 90 N ASTM D 1000

Probe Tack ≥ 8.0 N ASTM D 2979

Flujo vertical 0 mm ISO 7390

Rango temp. aplicación 0 °C / + 40 °C

Rango temp. servicio - 30 °C / + 90 °C

Ensayos
Clasificación de inflamabilidad: M1, No inflamable, ensayado por SNPE N°14647-09 (UNE 23727:1990, UNE 23721:1990, NFP 92501).
Reacción al fuego: E, ensayado por MPA Stuttgart (EN ISO 11925-2, EN 13501-1).
Permeabilidad al vapor de agua: 1,29 e-16 kg / (m.s.Pa) - μ = 1,53 e+6, ensayado por CSTB CPM 11/260-33839 (NF EN 1931).

El fabricante se exime de toda responsabilidad por el uso y las aplicaciones del producto. Los selladores de butilo son productos plásticos. No poseen recuperación elástica. No utilizar como fijación permanente o en aplicaciones 
de carga en lugar de un adhesivo o una fijación mecánica. Los adhesivos de butilo son sensibles a los solventes. Es recomendable verificar la compatibilidad química del adhesivo de butilo con los adhesivos de sustrato.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  BUTÍLICA

 Ancho  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 10 m 12 850NS020198 8027409720898 30,97

100 mm 10 m 6 850NS020199 8027409720904 58,99

No es necesario pegarla, porque la cinta es auto-adhesiva y se adhiere firmemente a todas las superficies. Suministro en cajas de cartón.



K-FLEX® ACCESORIOS

236 ABRIL 2020

GAMA

CARACTERÍSTICAS
 Excelente y rápida adherencia.
 Sin film protector y fácil de despegar y trabajar.
 Para aplicación en sistemas calientes y fríos.
 Flexible y de larga duración.
 Se adapta bien a las superficies irregulares.

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX®

M-PET

CINTA K-FLEX® MPET 2525 WL  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Espesor del soporte 25 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652
Espesor total 60/75 Micras PSTC-133 / ASTM D 3652
Adherencia al acero 10 N/25 mm PSTC-101 / ASTM D 3330
Ensayo por bola rodante 5 cm PSTC-6 / ASTM D 3121
Resistencia tracción 75 N/25 mm PSTC-131 / ASTM D 3759
Elongación 3.0 % PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura de servicio -30 ~ +100 °C
Temperatura de aplicación -10 ~ 40 °C

Las características físicas de los productos aquí mostrados, se han obtenido a partir de los métodos de ensayo de las normas técnicas, por los técnicos de los laboratorios, certificadores de control de 
calidad y los técnicos del departamento de servicios, y no representan ninguna garantía del comportamiento del producto. Algunas cintas pueden variar sus características y en todas las aplicaciones, 
el usuario final debe determinar si el producto es apto para su uso en particular y si el método de aplicación es el adecuado.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  M-PET

Espesor
 (ALU)  Ancho 

Espesor
 total  Longitud  Código 

Código
 De Barras 

Rollos
 caja  Disponibilidad 

Precio
 €/Rollo 

25 Micras 50 mm 60 Micras 50 m 85NDAL500502525 - 24 Bajo pedido 4,62

25 Micras 75 mm 60 Micras 50 m 85NDAL750502525 - 24 Bajo pedido 6,91

Otros espesores y longitudes, bajo pedido.
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GAMA

COMPOSICIÓN

DETALLES

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

CINTA K-FLEX®

BITUMINOSA

CINTA K-FLEX® BITUMINOSA  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Composición Selección de granos redondos de corcho virgen y materiales elastoméricos sintéticos.

Color Negro ASTM D1729

Odor No desprende olor. Se puede usar sin peligro de contaminación.

Temperatura de servicio Desde -30°C a +100°C

% Solidos >99% de Peso ASTM C771

Gravedad específica 0.99 ± 0.05 g/cm3 ASTM D297

Rendimiento a la 
tensión 2,688 bar ASTM C907

Elongación >2 inches TP-019

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  BITUMINOSA

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 9,15 m 12 850VR020004 8027409105664 62,74

No es necesario pegarla, porque la cinta es autoadhesiva y se adhiere firmemente a todas las superficies. Suministro en cajas de cartón.
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GAMA

COMPOSICIÓN

DETALLES

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

CINTA K-FLEX®

BITUMINOSA

CINTA K-FLEX® BITUMINOSA  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Composición Selección de granos redondos de corcho virgen y materiales elastoméricos sintéticos.

Color Negro ASTM D1729

Odor No desprende olor. Se puede usar sin peligro de contaminación.

Temperatura de servicio Desde -30°C a +100°C

% Solidos >99% de Peso ASTM C771

Gravedad específica 0.99 ± 0.05 g/cm3 ASTM D297

Rendimiento a la 
tensión 2,688 bar ASTM C907

Elongación >2 inches TP-019

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  BITUMINOSA

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 9,15 m 12 850VR020004 8027409105664 62,74

No es necesario pegarla, porque la cinta es autoadhesiva y se adhiere firmemente a todas las superficies. Suministro en cajas de cartón.
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COLORES
rojo
verde
azul
gris (tipo K-Pack RS 590)
gris claro
negro

VENDA K-FLEX®

VINILICA

GAMA
Espesores: 0,1 mm
Longitud: 50 - 25 m
Anchos: 10 cm

K-FLEX® CINTAS  VENDA VINILICA

VENDA PVC BLANCO

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

10 cm 0,1 mm 50 m 36 850CG020111 8027409291725 15,94
10 cm 0,1 mm 25 m 70 850CG020083 8027409182597 8,89

VENDA PVC AZUL

10 cm 0,1 mm 50 m 36 850CG020112 8027409291732 15,94
10 cm 0,1 mm 25 m 70 850CG020081 8027409182573 8,89

VENDA PVC GRIS

10 cm 0,1 mm 50 m 36 850CG020113 8027409291749 15,94
10 cm 0,1 mm 25 m 70 850CG020080 8027409182566 8,89

VENDA PVC GRIS CLARO

10 cm 0,1 mm 50 m 36 850CG020114 8027409291756 15,94
10 cm 0,1 mm 25 m 70 850CG020115 8027409291763 8,89

VENDA PVC NEGRO

10 cm 0,1 mm 50 m 36 850CG020116 8027409291770 15,94
10 cm 0,1 mm 25 m 70 850CG020085 8027409182610 8,89

VENDA PVC ROJO

10 cm 0,1 mm 50 m 36 850CG020117 8027409291787 15,94
10 cm 0,1 mm 25 m 70 850CG020082 8027409182580 8,89

VENDA PVC VERDE

10 cm 0,1 mm 50 m 36 850CG020118 8027409291794 15,94
10 cm 0,1 mm 25 m 70 850CG020084 8027409182603 8,89
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complemento para el recubrimiento de la lámina K-FLEX® 

GAMA

VENDA K-FLEX® PVC

K-FLEX® CINTAS  VENDA PVC

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

10 cm 20/100 mm 50 m 14 rolls 850CG020133 8027409598893 47,50

5 cm 20/100 mm 50 m 42 rolls 850CG020068 8027409180166 23,73
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complemento para el recubrimiento de la lámina K-FLEX® 

GAMA

VENDA K-FLEX® PVC

K-FLEX® CINTAS  VENDA PVC

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

10 cm 20/100 mm 50 m 14 rolls 850CG020133 8027409598893 47,50

5 cm 20/100 mm 50 m 42 rolls 850CG020068 8027409180166 23,73
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APLICACIONES
 Aislamiento de instalaciones eléctricas, por debajo de 600V
 Envoltura de cableado eléctrico
 Marcaje de cableado eléctrico
 Se puede usar tanto en interior como a la intemperie.

CINTA K-FLEX®

PVC AT 070
CINTA ADHESIVA

CINTA K-FLEX® PVC AT 070 CINTA ADHESIVA  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Espesor total 0.10 mm ASTM-D-1000
Resistencia a la tracción 20 N/cm ASTM-D-1000
Alargamiento a la rotura 200% ASTM-D-1000
Resistencia a la adherencia: 
al acero 
al soporte

1,5 N/cm
1,5 N/cm

ASTM-D-1000
ASTM-D-1000

Resistencia voltaje 600 V UL510
Resistencia a la temperatura 80 °C ASTM-D-1000
Resistencia a llama <2 s ASTM-D-1000
Contenido de metales pesados:
Plomo, Cadmio
Mercurio, cloro
Polibromobifenilos

<30 ppm
<10 ppm
<10 ppm

US EPA3052
US EPA3060A
US EPA3540C

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  PVC AT 070

 Ancho  Color  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

25 mm Gris 25 m 36 850CG020007 8027409093572 6,23

25 mm Negro 25 m 36 850CG020020 8027409093701 6,23

38 mm Gris 25 m 24 850CG020008 8027409093589 8,60

38 mm Negro 25 m 24 850CG020001 8027409093510 8,60

50 mm Gris 25 m 18 850CG020009 8027409093596 10,99

50 mm Negro 25 m 18 850CG020003 8027409093534 10,99

Suministro en cajas
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APLICACIONES
 Sellado K-FLEX® SOLAR R.
 Recubrimiento de cableado eléctrico.
 Marcaje de tuberías, y áreas de trabajo.
 Se puede usar tanto en interior como a la intemperie.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX®

VINILO 471
Cinta-adhesiva de vinilo

CINTA K-FLEX® VINILO 471 CINTA-ADHESIVA DE VINILO  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Espesor del soporte 0.10 mm ASTM D-3652

Espesor total 0.13 mm ASTM D-3652

Colores disponibles Negro y Blanco

Adherencia al acero 23 N/100 mm ASTM D-3330

Resistencia tracción 270 N/100 mm ASTM D-3759

Alargamiento a la rotura 130 % ASTM D-3759

Temperatura de trabajo +4°C/+77°C

Bajo contenido de halógenos y 
sulfuros Pasado MIL-STD-2041D(SH)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  VINILO 471

 Ancho  Color  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Precio
 €/Rollo 

75 Blanco 33 16 850CG020200  159,39

75 Negro 33 16 850CG020201 159,39
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APLICACIONES
 Sellado K-FLEX® SOLAR R.
 Recubrimiento de cableado eléctrico.
 Marcaje de tuberías, y áreas de trabajo.
 Se puede usar tanto en interior como a la intemperie.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

USO DEL PRODUCTO

CINTA K-FLEX®

VINILO 471
Cinta-adhesiva de vinilo

CINTA K-FLEX® VINILO 471 CINTA-ADHESIVA DE VINILO  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Espesor del soporte 0.10 mm ASTM D-3652

Espesor total 0.13 mm ASTM D-3652

Colores disponibles Negro y Blanco

Adherencia al acero 23 N/100 mm ASTM D-3330

Resistencia tracción 270 N/100 mm ASTM D-3759

Alargamiento a la rotura 130 % ASTM D-3759

Temperatura de trabajo +4°C/+77°C

Bajo contenido de halógenos y 
sulfuros Pasado MIL-STD-2041D(SH)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  VINILO 471

 Ancho  Color  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Precio
 €/Rollo 

75 Blanco 33 16 850CG020200  159,39

75 Negro 33 16 850CG020201 159,39
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APLICACIONES

CINTA K-FLEX® ECO
ANTICONDENSACIÓN

CINTA K-FLEX® ECO ANTICONDENSACIÓN  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Temperatura máxima 
de servicio +85°C

Temperatura mínima de 
servicio -40°C

Barrera de vapor de 
agua μ ≥ 3 000 EN 12086

Permeabilidad al agua <0.1 % EN 13472

Problemática de la 
corrosión

<500 ppm 
Ensayado según la norma DIN1988/7, Cloruros solubles <0.05%

EN 13468

Ph Neutro (7±0,5) EN 13468

Reacción al fuego Euroclasse E EN 13501

Tolerancias 
dimensionales as per EN14304

Información ecológica Sin CFC y HCFC

Temperatura de ensayo -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C +70°C

Conductividad térmica 
[W/(m °K)] 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044

EN 13787 - 
EN12667

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  ECO ANTICONDENSACIÓN

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020274 8027409809241 51,37
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APLICACIONES

CINTA K-FLEX® ST
ANTICONDENSACIÓN

CINTA K-FLEX® ST ANTICONDENSACIÓN  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Temperatura máxima 
de servicio +85°C

Temperatura mínima de 
servicio -40°C

Barrera de vapor de 
agua μ ≥ 7 000 EN 12086

Permeabilidad al agua <0.1 % EN 13472

Problemática de la 
corrosión

<500 ppm 
Ensayado según la norma DIN1988/7, Cloruros solubles <0.05%

EN 13468

Ph Neutro (7±0,5) EN 13468

Reacción al fuego Euroclasse B, s3, d0 EN 13501

Tolerancias 
dimensionales as per EN14304

Información ecológica Sin CFC y HCFC

Temperatura de ensayo -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C +70°C

Conductividad térmica 
[W/(m °K)] 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.042

EN 13787 - 
EN12667

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  ST ANTICONDENSACIÓN

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 10 m 24 850NS020100 8027409111368 14,41

50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020050 8027409101475 20,54

50 mm 3 mm 30 m 12 850NS020119 8027409203056 40,02

75 mm 3 mm 15 m 8 850NS020237 8027409291800 27,89

100 mm 3 mm 15 m 6 850NS020068 8027409118091 39,55

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.
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APLICACIONES

CINTA K-FLEX® ST
ANTICONDENSACIÓN

CINTA K-FLEX® ST ANTICONDENSACIÓN  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores 
Método de
 ensayo 

Temperatura máxima 
de servicio +85°C

Temperatura mínima de 
servicio -40°C

Barrera de vapor de 
agua μ ≥ 7 000 EN 12086

Permeabilidad al agua <0.1 % EN 13472

Problemática de la 
corrosión

<500 ppm 
Ensayado según la norma DIN1988/7, Cloruros solubles <0.05%

EN 13468

Ph Neutro (7±0,5) EN 13468

Reacción al fuego Euroclasse B, s3, d0 EN 13501

Tolerancias 
dimensionales as per EN14304

Información ecológica Sin CFC y HCFC

Temperatura de ensayo -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C +70°C

Conductividad térmica 
[W/(m °K)] 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.042

EN 13787 - 
EN12667

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  ST ANTICONDENSACIÓN

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 10 m 24 850NS020100 8027409111368 14,41

50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020050 8027409101475 20,54

50 mm 3 mm 30 m 12 850NS020119 8027409203056 40,02

75 mm 3 mm 15 m 8 850NS020237 8027409291800 27,89

100 mm 3 mm 15 m 6 850NS020068 8027409118091 39,55

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.
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APLICACIONES

CINTA K-FLEX® COLOR
ANTICONDENSACIÓN

CINTA K-FLEX® ST COLOR ANTICONDENSACIÓN  DATOS TÉCNICOS
Estabilidad a los 

 rayos UV  Valores 
Método de
 ensayo 

Envejecimiento acelerado > 2000 Horas DIN 53231

Exposición al desierto > 2 Years ASTM G 7-97

Peso total aproximado 50 g/m2 EN 12086

Espesores 45 μ

Reacción al fuego con K-FLEX® ST Euroclasse C-s3, d0

Reacción al fuego con K-FLEX® ECO Euroclasse E

Reacción al fuego con K-FLEX® SOLAR HT Euroclasse E

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

COLOR GAMA

G0 G1 N0

B0 V0 R0

K-FLEX® CINTAS  ST COLOR ANTICONDENSACIÓN

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 15 m 12 87NS3K15050G1 8027409377214 29,46

100 mm 3 mm 15 m 6 87NS3K15100G1 8027409377221 56,92

50 mm 6 mm 7,5 m 12 87NS6K07050G1 8027409452478 29,31

100 mm 6 mm 7,5 m 6 87NS6K07100G1 8027409452409 56,64

Sustituir los dos últimos dígitos “G1” por el código del color desado, abajo indicado.
Para ver la disponibilidad en los diferentes colores, consulte el Dpto. Cial.
El color rojo, tiene un incremento del 30% sobre los precios indicados.
Cara adhesiva con película protectora. Suministro en cajas.
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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APLICACIONES

CINTA K-FLEX® SOLAR HT
ALTA TEMPERATURA

CINTA K-FLEX® SOLAR HT  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores  Método de ensayo 

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua NPD EN 12086
Permeabilidad al agua <0.1 % EN 13472

Problemática de la corrosión
<500 ppm 
Ensayado según la norma DIN1988/7, Cloruros solubles <0.05%

EN 13468

Ph Neutro (7±0,5) EN 13468
Reacción al fuego Euroclasse E EN 13501
Tolerancias 
dimensionales as per EN14304

Información ecológica Sin CFC y HCFC

Temperatura de ensayo -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C

Conductividad térmica [W/(m °K)] 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.044 EN 13787 - EN12667

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  SOLAR HT

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020202 8027409223801 56,17

K-FLEX® CINTAS  SOLAR COLOR

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 15 m 12 87NS3S15050G1 8027409422594 71,31

100 mm 3 mm 15 m 6 87NS3S15100G1 8027409422600 134,33

50 mm 6 mm 7,5 m 12 87NS6S07050G1 8027409454984 74,00

100 mm 6 mm 7,5 m 6 87NS6S07100G1 8027409455066 139,41

Sustituir los dos últimos dígitos “G1” por el código del color desado, abajo indicado.
Para ver la disponibilidad en los diferentes colores, consulte el Dpto. Cial.
El color rojo, tiene un incremento del 30% sobre los precios indicados.
Cara adhesiva con película protectora. Suministro en cajas.
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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APLICACIONES

CINTA K-FLEX® SOLAR HT
ALTA TEMPERATURA

CINTA K-FLEX® SOLAR HT  DATOS TÉCNICOS

 Propiedades  Valores  Método de ensayo 

Temperatura máxima de servicio +85°C

Temperatura mínima de servicio -40°C

Barrera de vapor de agua NPD EN 12086
Permeabilidad al agua <0.1 % EN 13472

Problemática de la corrosión
<500 ppm 
Ensayado según la norma DIN1988/7, Cloruros solubles <0.05%

EN 13468

Ph Neutro (7±0,5) EN 13468
Reacción al fuego Euroclasse E EN 13501
Tolerancias 
dimensionales as per EN14304

Información ecológica Sin CFC y HCFC

Temperatura de ensayo -30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C

Conductividad térmica [W/(m °K)] 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.044 EN 13787 - EN12667

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o característica sin previo aviso.

K-FLEX® CINTAS  SOLAR HT

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 15 m 12 850NS020202 8027409223801 56,17

K-FLEX® CINTAS  SOLAR COLOR

 Ancho  Espesores  Longitud 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

50 mm 3 mm 15 m 12 87NS3S15050G1 8027409422594 71,31

100 mm 3 mm 15 m 6 87NS3S15100G1 8027409422600 134,33

50 mm 6 mm 7,5 m 12 87NS6S07050G1 8027409454984 74,00

100 mm 6 mm 7,5 m 6 87NS6S07100G1 8027409455066 139,41

Sustituir los dos últimos dígitos “G1” por el código del color desado, abajo indicado.
Para ver la disponibilidad en los diferentes colores, consulte el Dpto. Cial.
El color rojo, tiene un incremento del 30% sobre los precios indicados.
Cara adhesiva con película protectora. Suministro en cajas.
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
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CINTA K-FLEX® PE
CINTA ADHESIVA DE 
POLIETILENO

K-FLEX® CINTAS  PE CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO

 Ancho  Espesores  Longitud  Código 
Código 

 De Barras 
Precio

 €/Rollo 

15 mm 3 mm 20 m 850NP020004 8027409113126 6,87

20 mm 3 mm 20 m 850NP020005 8027409118268 8,19

25 mm 3 mm 20 m 850NP020003PZ1 8027409111009 9,16
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MEDIDAS

APLICACIONES
 Colocar una tapa de material 

aislante sobre el extremo de la 
tubería.

 Cortar una tira de cinta terminal 
lo suficientemente larga para 
envolver la circunferencia de la 
tubería a cubrir.

 Ajustar la cinta terminal sobre el 
extremo de la tubería aislada .

 Colocar la cinta terminal al 
cabezal y fijarla dando vueltas con 
cinta adhesiva apropiada.

CINTA TERMINAL DE 
ALUMINIO ACABADOS 
EN COLORES

K-FLEX® CINTAS  TERMINAL DE ALUMINIO

ROLLOS 10 M

 Color  Dimensión 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

Aluminio 18 mm x 32 mm 5 850NA020001 8027409100560                 12,29

Aluminio 23 mm x 32 mm 5 850NA020002 8027409100577                 12,85

Aluminio 28 mm x 32 mm 5 850NA020003 8027409100584                 13,41

Aluminio 38 mm x 42 mm 5 850NA020004 8027409100591                 19,56

Aluminio 48 mm x 42 mm 5 850NA020005 8027409100607                 21,24

Aluminio 58 mm x 42 mm 5 850NA020006 8027409100614                 23,45

De colores 18 mm x 32 mm 5 850NA020021 8027409100768                 16,77

De colores 23 mm x 32 mm 5 850NA020022 8027409100775                 17,31

De colores 28 mm x 32 mm 5 850NA020023 8027409100782                 18,44

De colores 38 mm x 42 mm 5 850NA020024 8027409100799                 25,13

De colores 48 mm x 42 mm 5 850NA020025 8027409100805                 26,29

De colores 58 mm x 42 mm 5 850NA020026 8027409100812                 27,94



247ABRIL 2020

17

MEDIDAS

APLICACIONES
 Colocar una tapa de material 

aislante sobre el extremo de la 
tubería.

 Cortar una tira de cinta terminal 
lo suficientemente larga para 
envolver la circunferencia de la 
tubería a cubrir.

 Ajustar la cinta terminal sobre el 
extremo de la tubería aislada .

 Colocar la cinta terminal al 
cabezal y fijarla dando vueltas con 
cinta adhesiva apropiada.

CINTA TERMINAL DE 
ALUMINIO ACABADOS 
EN COLORES

K-FLEX® CINTAS  TERMINAL DE ALUMINIO

ROLLOS 10 M

 Color  Dimensión 
Rollos
 Caja  Código 

Código 
 De Barras 

Precio
 €/Rollo 

Aluminio 18 mm x 32 mm 5 850NA020001 8027409100560                 12,29

Aluminio 23 mm x 32 mm 5 850NA020002 8027409100577                 12,85

Aluminio 28 mm x 32 mm 5 850NA020003 8027409100584                 13,41

Aluminio 38 mm x 42 mm 5 850NA020004 8027409100591                 19,56

Aluminio 48 mm x 42 mm 5 850NA020005 8027409100607                 21,24

Aluminio 58 mm x 42 mm 5 850NA020006 8027409100614                 23,45

De colores 18 mm x 32 mm 5 850NA020021 8027409100768                 16,77

De colores 23 mm x 32 mm 5 850NA020022 8027409100775                 17,31

De colores 28 mm x 32 mm 5 850NA020023 8027409100782                 18,44

De colores 38 mm x 42 mm 5 850NA020024 8027409100799                 25,13

De colores 48 mm x 42 mm 5 850NA020025 8027409100805                 26,29

De colores 58 mm x 42 mm 5 850NA020026 8027409100812                 27,94


