
SOLUCIONES PARA EVACUACIÓN DE SUELOS 

SOLU(:ÓES PARA EVACUA(:.AO DE SOLOS 

GAMA Y DIMENSIONES GENERALES 

ARQUETA 20x20 

195x195 

• Entradas hembras de 050, 090, 0100 y 01 1 O. 
• Salidas hembras de 050, 090, 0100, 01 1 O y 0125.

ARQUETA 30x30 
295X295 

• Entradas hembras de 050, 080, 090, 0100, 01 1 O, 0125 y 0160. 
• Salidas hembras de 050, 090, 0100, 01 1 O, 0125, 0160 y 0200. 

ARQUETA 40x40 
395x395 

CONNEXIONS FEMELLES CONNEXIONS FEMELLES CONNEXIONS FEMELLES CONNEX]ONS FEMELLES 

• Entradas hembras de 050, 080, 090, 0100, 01 1 O, 0125, 0160, 0200 y 0250. 
• Salidas hembras de 050, 0100, 011 O, 0125, 0160, 0200, 0250 y 0315. 

ARQUETA SSxSS 

CONNEXION MÁLE 

• Entradas hembras de 0125, 0160, 0200, 0250 y 0315. 
• Salidas machos de 0125, 0160, 0200, 0250 y 0315. 

SIFONADO MEDIANTE CODO 

• Para arqueta 20x20 sifonar con codo de DN 50. 

• Para arqueta 30x30 sifonar con codo de DN 90 ó inferior. 

• Para arqueta 40x40 sifonar con codo de DN 160 ó inferior. 

• Para arqueta 55x55 sifonar con codo de DN 160 ó inferior. 

ARQUETAS CA/XAS DE ESCOAMENTO 

COMPOSICIÓN Y SOLUCIONES 

ARQUETAS 20X20 y SSXSS 

TAPA 
REFORZADA 

TAPA 
REFORZADA 

ARQUETAS J0XJ0 y 40X40 

TAPA TAPA 
LIGERA REFORZADA 

TAPA 
LIGERA 

TAPA 
REFORZADA 

ARQUETA 

MARCO 

REJILLA 
REFORZADA 

REJILLA 
REFORZADA 

REJILLA 
REFORZADA 

_J 
PROLONGADOR 
para pma JOxJO y 
40x40 

ARQUETA 

REJILLA 
REFORZADA 

Tornillería para fijar las tapas de las arquetas 

Las tapas de las arquetas llevan los taladros realizados 
para poder atornillarlas al cuerpo de la arqueta. Se 
utilizarán 4 tornillos DIN 7983 con dimensiones de: 

• Diámetro 3,5 mm

• Longitud 30 mm
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