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Tarifa PVP de Contadores de Agua

Enero 2021

CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER.  AGUA FRIA Y CALIENTE.  MID - R80H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

701 ETKD-M 15 - 1/2" 115 2,5 3/4"-3/4" AF 30º 24,75 �
703 ETKD-M 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" AF 30º 26,50 �
774 ETKD-M 20 - 3/4" 115 4 1" - 1" AF 30º 36,00 �
704 ETKD-M 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" AF 30º 36,00 �

751 ETWD-M 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" ACS 90º 27,25 �
753 ETWD-M 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" ACS 90º 29,00 �
775 ETWD-M 20 - 3/4" 115 4 1" - 1" ACS 90º 38,50 �
754 ETWD-M 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" ACS 90º 38,50 �

Resumen caracteristicas contadores ETKD-M y ETWD-M:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R80H  (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojeria
  orientable.  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC 
  (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER.  AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

705 MTKD-M  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" AF 30º 64,00 �
706 MTKD-M  20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 69,50 �
707 MTKD-M  25  -   1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 89,00 �
708 MTKD-M  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 97,00 �
709 MTKD-M  40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 195,00 �
710 MTKD-M  50 - 2" 300 25 2-1/2" AF 30º 225,00 �
811 MTKD-M  50 - 2" 300 25 BRIDA 2" AF 30º 250,00 �

755 MTWD-M-CC  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" ACS 90º 82,50 �
756 MTWD-M-CC  20 - 3/4" 190 4 1" ACS 90º 90,00 �
757 MTWD-M-CC  25  -   1" 260 6,3 1-1/4" ACS 90º 125,00 �
758 MTWD-M-CC  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" ACS 90º 145,00 �
759 MTWD-M-CC  40 - 1-1/2" 300 16 2" ACS 90º 245,00 �

Resumen caracteristicas contadores MTKD-M y MTWD-M-CC:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R80H  (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojeria
  orientable.  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC 
  (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).  Cuerpo en laton libre de plomo, sin pintar.
  El modelo MTWD-M-CC se suministra de forma estandar con relojería en versión Copper-Can (Cobre-Vidrio con protección IP68).

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA* Precio unit.

RR15 Juego de racores 15 mm  (3/4" - 1/2") 4,63 �
RR13 Juego de racores 13 mm  (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2") 5,13 �
RR20 Juego de racores 20 mm  (1" - 3/4") 6,63 �
RR25 Juego de racores 25 mm  (1-1/4" - 1") 16,75 �
RR30 Juego de racores 32 mm  (1-1/2" - 1-1/4") 22,50 �
RR40 Juego de racores 40 mm  (2" - 1-1/2") 30,38 �
R50 Juego de racores 50 mm  (2-1/2" - 2") 58,75 �

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores.  IVA no incluido.
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Enero 2021
CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER.  AGUA FRIA.  MID - R100H
WOLTMAN PARALELO  -  WPD -  WPHD
PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED  y  MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, 

M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud

Caudal
Q3 - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

10011 WPD  50 - 2" 200 40 BRIDA AF 50º 295,00 �
10012 WPD  65 - 2-1/2" 200 40 BRIDA AF 50º 345,00 �
10013 WPD  80 - 3"  225* 63 BRIDA AF 50º 380,00 �
10014 WPD  100 - 4" 250 100 BRIDA AF 50º 430,00 �
10015 WPD  125 - 5" 250 100 BRIDA AF 50º 525,00 �
10016 WPD  150 - 6" 300 250 BRIDA AF 50º 750,00 �
10017 WPHD  200 - 8" 350 400 BRIDA AF 50º 1.075,00 �
10018 WPHD  250 - 10" 450 630 BRIDA AF 50º 1.900,00 �
10019 WPHD  300 - 12" 500 1.000 BRIDA AF 50º 2.625,00 �
10020 WPHD*  400 - 16" 600 1.600 BRIDA AF 50º 5.250,00 �
10021 WPHD*  500 - 20" 600 2.500 BRIDA AF 50º 7.450,00 �

Resumen caracteristicas contadores WPD - WPHD:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R100H  Con tapa. Relojería IP68. 
  Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estandar: DN 50 a DN 125: 100 litros/pulso, DN 150 a DN 300: 1 m3/pulso).
  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC con deteccion 
  de sentido deflujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).   

 Notas:  DN 80, bajo pedido, existe una versión especial con longitud 200 mm.
 DN 200, DN 250 y DN 300, bajo pedido, existen versiones especiales PN 10.
 WPHD DN 400 y DN 500 sólo disponibles en R80H y sin Certificado de Conformidad MID (Sólo con verificacion de fábrica).

CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER.  AGUA CALIENTE.
WOLTMAN PARALELO  -  WPH-N-W 90º

PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud Caudal

Qn - m3/h
Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

61 WPH-N-W  50 - 2" 200 15 BRIDA ACS 90º 475,00 �
62 WPH-N-W  65 - 2-1/2" 200 25 BRIDA ACS 90º 535,00 �
63 WPH-N-W  80 - 3" 225 40 BRIDA ACS 90º 645,00 �
64 WPH-N-W  100 - 4" 250 60 BRIDA ACS 90º 700,00 �
65 WPH-N-W  125 - 5" 250 100 BRIDA ACS 90º 880,00 �
66 WPH-N-W  150 - 6" 300 150 BRIDA ACS 90º 1.035,00 �
67 WPH-N-W  200 - 8" 350 250 BRIDA ACS 90º 1.190,00 �

Resumen caracteristicas contadores WPH-N-W  90º:
  Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estandar: DN 50 a DN 125: 100 litros/pulso, DN 150 a DN 200: 1 m3/pulso,)
 Con tapa metálica. Relojería Copper-Can (Cobre-Vidrio con protección IP68).

JUEGO DE CONTRABRIDAS PARA CONTADORES DE AGUA* Precio unit.

B050 Juego de contrabridas de 50 mm (2") 72,50 �
B065 Juego de contrabridas de 65 mm (2-1/2") 80,00 �
B080 Juego de contrabridas de 80 mm (3") 95,00 �
B100 Juego de contrabridas de 100 mm (4") 100,00 �
* El juego se compone de 2 contrabridas de hierro roscadas, 2 juntas y 8 tornillos con tuerca.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de contrabridas.  IVA no incluido.
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Tarifa PVP de Contadores de Agua
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CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER.  AGUA FRIA Y CALIENTE.  MID - R80H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

701 ETKD-M 15 - 1/2" 115 2,5 3/4"-3/4" AF 30º 24,75 �
703 ETKD-M 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" AF 30º 26,50 �
774 ETKD-M 20 - 3/4" 115 4 1" - 1" AF 30º 36,00 �
704 ETKD-M 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" AF 30º 36,00 �

751 ETWD-M 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" ACS 90º 27,25 �
753 ETWD-M 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" ACS 90º 29,00 �
775 ETWD-M 20 - 3/4" 115 4 1" - 1" ACS 90º 38,50 �
754 ETWD-M 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" ACS 90º 38,50 �

Resumen caracteristicas contadores ETKD-M y ETWD-M:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R80H  (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojeria
  orientable.  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC 
  (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER.  AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

705 MTKD-M  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" AF 30º 64,00 �
706 MTKD-M  20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 69,50 �
707 MTKD-M  25  -   1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 89,00 �
708 MTKD-M  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 97,00 �
709 MTKD-M  40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 195,00 �
710 MTKD-M  50 - 2" 300 25 2-1/2" AF 30º 225,00 �
811 MTKD-M  50 - 2" 300 25 BRIDA 2" AF 30º 250,00 �

755 MTWD-M-CC  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" ACS 90º 82,50 �
756 MTWD-M-CC  20 - 3/4" 190 4 1" ACS 90º 90,00 �
757 MTWD-M-CC  25  -   1" 260 6,3 1-1/4" ACS 90º 125,00 �
758 MTWD-M-CC  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" ACS 90º 145,00 �
759 MTWD-M-CC  40 - 1-1/2" 300 16 2" ACS 90º 245,00 �

Resumen caracteristicas contadores MTKD-M y MTWD-M-CC:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R80H  (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojeria
  orientable.  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC 
  (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).  Cuerpo en laton libre de plomo, sin pintar.
  El modelo MTWD-M-CC se suministra de forma estandar con relojería en versión Copper-Can (Cobre-Vidrio con protección IP68).

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA* Precio unit.

RR15 Juego de racores 15 mm  (3/4" - 1/2") 4,63 �
RR13 Juego de racores 13 mm  (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2") 5,13 �
RR20 Juego de racores 20 mm  (1" - 3/4") 6,63 �
RR25 Juego de racores 25 mm  (1-1/4" - 1") 16,75 �
RR30 Juego de racores 32 mm  (1-1/2" - 1-1/4") 22,50 �
RR40 Juego de racores 40 mm  (2" - 1-1/2") 30,38 �
R50 Juego de racores 50 mm  (2-1/2" - 2") 58,75 �

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores.  IVA no incluido.
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CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER.  AGUA FRIA.  MID - R100H
WOLTMAN PARALELO  -  WPD -  WPHD
PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED  y  MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, 

M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud

Caudal
Q3 - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

10011 WPD  50 - 2" 200 40 BRIDA AF 50º 295,00 �
10012 WPD  65 - 2-1/2" 200 40 BRIDA AF 50º 345,00 �
10013 WPD  80 - 3"  225* 63 BRIDA AF 50º 380,00 �
10014 WPD  100 - 4" 250 100 BRIDA AF 50º 430,00 �
10015 WPD  125 - 5" 250 100 BRIDA AF 50º 525,00 �
10016 WPD  150 - 6" 300 250 BRIDA AF 50º 750,00 �
10017 WPHD  200 - 8" 350 400 BRIDA AF 50º 1.075,00 �
10018 WPHD  250 - 10" 450 630 BRIDA AF 50º 1.900,00 �
10019 WPHD  300 - 12" 500 1.000 BRIDA AF 50º 2.625,00 �
10020 WPHD*  400 - 16" 600 1.600 BRIDA AF 50º 5.250,00 �
10021 WPHD*  500 - 20" 600 2.500 BRIDA AF 50º 7.450,00 �

Resumen caracteristicas contadores WPD - WPHD:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R100H  Con tapa. Relojería IP68. 
  Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estandar: DN 50 a DN 125: 100 litros/pulso, DN 150 a DN 300: 1 m3/pulso).
  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos EDC con deteccion 
  de sentido deflujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).   

 Notas:  DN 80, bajo pedido, existe una versión especial con longitud 200 mm.
 DN 200, DN 250 y DN 300, bajo pedido, existen versiones especiales PN 10.
 WPHD DN 400 y DN 500 sólo disponibles en R80H y sin Certificado de Conformidad MID (Sólo con verificacion de fábrica).

CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER.  AGUA CALIENTE.
WOLTMAN PARALELO  -  WPH-N-W 90º

PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud Caudal

Qn - m3/h
Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

61 WPH-N-W  50 - 2" 200 15 BRIDA ACS 90º 475,00 �
62 WPH-N-W  65 - 2-1/2" 200 25 BRIDA ACS 90º 535,00 �
63 WPH-N-W  80 - 3" 225 40 BRIDA ACS 90º 645,00 �
64 WPH-N-W  100 - 4" 250 60 BRIDA ACS 90º 700,00 �
65 WPH-N-W  125 - 5" 250 100 BRIDA ACS 90º 880,00 �
66 WPH-N-W  150 - 6" 300 150 BRIDA ACS 90º 1.035,00 �
67 WPH-N-W  200 - 8" 350 250 BRIDA ACS 90º 1.190,00 �

Resumen caracteristicas contadores WPH-N-W  90º:
  Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor estandar: DN 50 a DN 125: 100 litros/pulso, DN 150 a DN 200: 1 m3/pulso,)
 Con tapa metálica. Relojería Copper-Can (Cobre-Vidrio con protección IP68).

JUEGO DE CONTRABRIDAS PARA CONTADORES DE AGUA* Precio unit.

B050 Juego de contrabridas de 50 mm (2") 72,50 �
B065 Juego de contrabridas de 65 mm (2-1/2") 80,00 �
B080 Juego de contrabridas de 80 mm (3") 95,00 �
B100 Juego de contrabridas de 100 mm (4") 100,00 �
* El juego se compone de 2 contrabridas de hierro roscadas, 2 juntas y 8 tornillos con tuerca.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de contrabridas.  IVA no incluido.
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Tarifa PVP de Contadores de Agua

Enero 2021
CONTADORES Ratio R160 y R200  (antigua CLASE C)

CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER.  AGUA FRIA MID - R160H - R200H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �
401 ETKD-M R200 15 - 1/2" 115 2,5 3/4"-3/4" AF 30º 42,50 �
403 ETKD-M R200 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" AF 30º 42,50 �
404 ETKD-M R200 20 - 3/4" 115 4 1"- 1" AF 30º 50,00 �
464 ETKD-M R160 20 - 3/4" 130 4 1"- 1" AF 30º 50,00 �
494 ETKD-M R200 20 - 3/4" 190 4 1"- 1" AF 30º 62,50 �

Resumen caracteristicas contadores ETKD-M R160 y R200:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio  R160H ó R200H (Clase C ó superior).
  Con tapa y relojeria orientable.  Preequipado para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-bus ó 
  LoRaWAN), ó emisor de pulsos  EDC (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-bus (cableado).
  El modelo ETKD-M R160 ó R200 se suministra con relojería en versión -CC (Copper-Can) [Cobre-Vidrio] con protección IP68.

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER.  AGUA FRIA. MID - R160H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �
485 MTKD-M R160  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" AF 30º 68,00 �
486 MTKD-M R160  20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 75,00 �
487 MTKD-M R160  25  -   1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 95,00 �
488 MTKD-M R160  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 104,00 �
489 MTKD-M R160  40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 210,00 �
490 MTKD-M R160  50 - 2" 300 25 2-1/2" AF 30º 240,00 �

Resumen caracteristicas contadores MTKD-M R160:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R160H  (Clase C). 
  Con tapa y relojeria orientable.  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó
  LoRAWAN), ó emisor de pulsos  EDC  (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado). 
  El modelo MTKD-M R160 se suministra con relojería en versión -CC (Copper-Can) [Cobre-Vidrio] con protección IP68.

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES DE TIPO WOLTMAN PARALELO ZENNER.  AGUA FRIA.  MID - R200H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud

Caudal
Q3 - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

1411 WPD R200  50 - 2" 200 40 BRIDA AF 50º 345,00 �
1412 WPD R200  65 - 2-1/2" 200 40 BRIDA AF 50º 400,00 �
1413 WPD R200  80 - 3" 225 63 BRIDA AF 50º 435,00 �
1414 WPD R200  100 - 4" 250 100 BRIDA AF 50º 500,00 �
1415 WPD R200  125 - 5" 250 100 BRIDA AF 50º 610,00 �
1416 WPD R200  150 - 6" 300 250 BRIDA AF 50º 925,00 �

Resumen caracteristicas contadores WPD - R200:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R200H  Con tapa. Relojería IP68. 
  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos  EDC con deteccion de 
  sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).   

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de contrabridas.  IVA no incluido.
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Tarifa PVP de Contadores de Agua

Enero 2021
CONTADORES Ratio R160 y R200  (antigua CLASE C)

CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER.  AGUA FRIA MID - R160H - R200H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �
401 ETKD-M R200 15 - 1/2" 115 2,5 3/4"-3/4" AF 30º 42,50 �
403 ETKD-M R200 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" AF 30º 42,50 �
404 ETKD-M R200 20 - 3/4" 115 4 1"- 1" AF 30º 50,00 �
464 ETKD-M R160 20 - 3/4" 130 4 1"- 1" AF 30º 50,00 �
494 ETKD-M R200 20 - 3/4" 190 4 1"- 1" AF 30º 62,50 �

Resumen caracteristicas contadores ETKD-M R160 y R200:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio  R160H ó R200H (Clase C ó superior).
  Con tapa y relojeria orientable.  Preequipado para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-bus ó 
  LoRaWAN), ó emisor de pulsos  EDC (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-bus (cableado).
  El modelo ETKD-M R160 ó R200 se suministra con relojería en versión -CC (Copper-Can) [Cobre-Vidrio] con protección IP68.

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER.  AGUA FRIA. MID - R160H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �
485 MTKD-M R160  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" AF 30º 68,00 �
486 MTKD-M R160  20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 75,00 �
487 MTKD-M R160  25  -   1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 95,00 �
488 MTKD-M R160  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 104,00 �
489 MTKD-M R160  40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 210,00 �
490 MTKD-M R160  50 - 2" 300 25 2-1/2" AF 30º 240,00 �

Resumen caracteristicas contadores MTKD-M R160:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R160H  (Clase C). 
  Con tapa y relojeria orientable.  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó
  LoRAWAN), ó emisor de pulsos  EDC  (1 litro/pulso) con deteccion de sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado). 
  El modelo MTKD-M R160 se suministra con relojería en versión -CC (Copper-Can) [Cobre-Vidrio] con protección IP68.

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES DE TIPO WOLTMAN PARALELO ZENNER.  AGUA FRIA.  MID - R200H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud

Caudal
Q3 - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

1411 WPD R200  50 - 2" 200 40 BRIDA AF 50º 345,00 �
1412 WPD R200  65 - 2-1/2" 200 40 BRIDA AF 50º 400,00 �
1413 WPD R200  80 - 3" 225 63 BRIDA AF 50º 435,00 �
1414 WPD R200  100 - 4" 250 100 BRIDA AF 50º 500,00 �
1415 WPD R200  125 - 5" 250 100 BRIDA AF 50º 610,00 �
1416 WPD R200  150 - 6" 300 250 BRIDA AF 50º 925,00 �

Resumen caracteristicas contadores WPD - R200:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R200H  Con tapa. Relojería IP68. 
  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos  EDC con deteccion de 
  sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).   

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de contrabridas.  IVA no incluido.
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Enero 2021CONTADORES Ratio R160 - R315  (antigua CLASE C y superiores)

CONTADORES VOLUMETRICOS ZENNER. ESFERA SECA. AGUA FRIA MID - R160 y R315
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Ratio Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �
415 RTKD-M-CC R160  15 - 1/2" 110 2,5 3/4" AF 30º 65,00 �
425 RTKD-M-CC R160  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" AF 30º 72,50 �
426 RTKD-M-CC R160  20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 85,00 �
427 RTKD-M-CC R160  25 - 1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 185,00 �
428 RTKD-M-CC R160  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 195,00 �
429 RTKD-M-CC R160  40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 295,00 �

Ref. Modelo Ratio Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �
465 RTKD-M-CC R315  15 - 1/2" 110 2,5 3/4" AF 30º 70,00 �
466 RTKD-M-CC R315  20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 90,00 �
467 RTKD-M-CC R315  25 - 1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 195,00 �
468 RTKD-M-CC R315  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 200,00 �
469 RTKD-M-CC R315  40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 300,00 �

Resumen caracteristicas contadores RTKD-M-CC:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio R160 (Clase C) y R315.  Opcionalmente: R250 y superiores.
 Con tapa.  Preequipados  para  módulo  compacto ZENNER EDC Radio (wM-Bus ó LoRaWAN), EDC Pulsos  (1L) o EDC M-Bus (cableado).
 El modelo RTKD-M-CC se suministra con relojería en versión -CC (Copper-Can) [Cobre-Vidrio] con protección IP68.
 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES DE TIPO WOLTMAN PARALELO ZENNER.  AGUA FRIA.  MID - R315H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Ratio Diámetro 
DN  (mm-") Longitud Caudal

Q3 - m3/h
Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

1471 WPD R315 R315  50 - 2" 200 40 BRIDA AF 50º 370,00 �
1472 WPD R315 R315  65 - 2-1/2" 200 63 BRIDA AF 50º 425,00 �
1473 WPD R315 R315  80 - 3" 225 100 BRIDA AF 50º 465,00 �
1474 WPD R315 R315  100 - 4" 250 100 BRIDA AF 50º 580,00 �
1475 WPD R315 R315  125 - 5" 250 160 BRIDA AF 50º 650,00 �
1476 WPD R315 R315  150 - 6" 300 250 BRIDA AF 50º 995,00 �

Resumen caracteristicas contadores WPD - R315:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R315H  Con tapa. Relojería IP68. 
  Preequipados para módulo compacto ZENNER EDC VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN), ó emisor de pulsos  EDC con deteccion de 
  sentido de flujo, ó módulo EDC M-Bus (cableado).   

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES VOLUMETRICOS ZENNER. ESFERA HUMEDA. AGUA FRIA MID - R160
PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED  (Valor de pulsos std.: 0,5 litros*)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �
431 RNK-RP-N R160  15 - 1/2" 115 2,5 3/4" AF 30º 55,00 �
435 RNK-RP-N R160  15 - 1/2" 165 2,5 3/4" AF 30º 62,50 �
436 RNK-RP-N R160  20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 72,50 �
437 RNK-RP-N R160  25  -   1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 155,00 �
438 RNK-RP-N R160  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 275,00 �
439 RNK-RP-N R160  40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 450,00 �

Resumen caracteristicas contadores RNK-RP-N:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R160  (Correspondiente a Clase C). Con tapa.
  Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (*Valor: DN15 a 30:  0,5 litros/pulso; DN 40: 5 litros/pulso).
 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.
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MODULO EDC "Electronic Data Capture" 

VERSIÓN:  SALIDA PULSOS y COMUNICACIÓN M-BUS (cableado)

MODULO ELECTRONICO EDC EMISOR DE PULSOS Y M-BUS PARA CONTADORES ZENNER (-M)

Descripción Precio
unitario �

PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRIA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRIA).

Módulo EDC-C Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M
Valor de pulsos:  1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO
Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS  (Versión:  -M-CC)

Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para   MTWD-M-CC / ETKD-M R200 / MTKD-M R160 / RTKD-M-CC. 
Valor de pulsos:  1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN (AGUA FRIA).

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPD  desde DN 50 hasta DN 125. 
Valor de pulsos:  10 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.
Valor de pulsos:  100 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPHD  desde DN 400 hasta DN 500.
Valor de pulsos:  1.000 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

 Módulo EDC que combina dos salidas: Pulsos y comunicación M-bus cableada.
 Valores de pulsos indicados estandar.  Disponibles otros valores bajo pedido.  Salida de pulsos:  Segun ISO 22158.
 Pulsos Modo U:  Version estandar, salida de valor de pulsos compensados (Los pulsos de sentido inverso son descontados de los pulsos
 de sentido de flujo correcto de montaje del contador).
 Pulsos Modos B1 y B2:  Disponibles bajo pedido.
 Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.  Protección IP68.  

 Alimentación: mediante batería interna de litio no recambiable (vida util: hasta 15 años, según uso).  Protección IP68.
 Al realizar el pedido es necesario indicar el modelo de contador en el que se va a montar 

 para suministrar correctamente configurado el módulo.

     IVA no incluido.

 Ref.

EDCMBPC-1L
SAP: 140869

EDCMBPS-1L
SAP: 140870

EDCMBPW-050-125-10L
SAP: 158325

EDCMBPW-150-300-100L
SAP: 158326

EDCMBPW-400-500
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MODULO EDC "Electronic Data Capture" 

VERSIÓN:  SALIDA PULSOS y COMUNICACIÓN M-BUS (cableado)

MODULO ELECTRONICO EDC EMISOR DE PULSOS Y M-BUS PARA CONTADORES ZENNER (-M)

Descripción Precio
unitario �

PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRIA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRIA).

Módulo EDC-C Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M
Valor de pulsos:  1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO
Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS  (Versión:  -M-CC)

Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para   MTWD-M-CC / ETKD-M R200 / MTKD-M R160 / RTKD-M-CC. 
Valor de pulsos:  1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN (AGUA FRIA).

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPD  desde DN 50 hasta DN 125. 
Valor de pulsos:  10 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.
Valor de pulsos:  100 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPHD  desde DN 400 hasta DN 500.
Valor de pulsos:  1.000 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

 Módulo EDC que combina dos salidas: Pulsos y comunicación M-bus cableada.
 Valores de pulsos indicados estandar.  Disponibles otros valores bajo pedido.  Salida de pulsos:  Segun ISO 22158.
 Pulsos Modo U:  Version estandar, salida de valor de pulsos compensados (Los pulsos de sentido inverso son descontados de los pulsos
 de sentido de flujo correcto de montaje del contador).
 Pulsos Modos B1 y B2:  Disponibles bajo pedido.
 Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.  Protección IP68.  

 Alimentación: mediante batería interna de litio no recambiable (vida util: hasta 15 años, según uso).  Protección IP68.
 Al realizar el pedido es necesario indicar el modelo de contador en el que se va a montar 

 para suministrar correctamente configurado el módulo.

     IVA no incluido.

 Ref.

EDCMBPC-1L
SAP: 140869

EDCMBPS-1L
SAP: 140870

EDCMBPW-050-125-10L
SAP: 158325

EDCMBPW-150-300-100L
SAP: 158326

EDCMBPW-400-500
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CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER.  AGUA FRIA Y CALIENTE.  MID - R80H
EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS REED.

EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED  ( 1 litro/pulso)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

201 ETKD-N-I 15 - 1/2" 115 2,5 3/4"-3/4" AF 30º 50,50 �
203 ETKD-N-I 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" AF 30º 50,50 �
204 ETKD-N-I 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" AF 30º 60,00 �

251 ETWD-N-I 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" ACS 90º 53,00 �
253 ETWD-N-I 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" ACS 90º 53,00 �
254 ETWD-N-I 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" ACS 90º 62,50 �
275 ETWD-N-I 20 - 3/4" 115 4 1" - 1" ACS 90º 62,50 �

Resumen caracteristicas contadores ETKD-N-I y ETWD-N-I:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R80H  (Correspondiente a Clase B). Con tapa y relojeria
  orientable.  Preequipados para emisor de pulsos tipo Reed (Valor disponible: 1 litro/pulso).
 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER.  AGUA FRIA. MID - R80H
EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS REED.

EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED  ( 10 litros/pulso)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

207 MTKD-N-I 25  -   1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 110,00 �
208 MTKD-N-I 32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 115,00 �
209 MTKD-N-I 40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 189,00 �
210 MTKD-N-I 50 - 2" 300 16 2-1/2" AF 30º 221,00 �

Resumen caracteristicas contadores MTKD-N-I:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R80H  (Correspondiente a Clase B). 
  Con tapa y relojeria orientable.  Equipados con emisor de pulsos tipo Reed (Valor disponible: 10 litros/pulso).
 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

EMISORES DE PULSOS REED PARA CONTADORES ZENNER
EMISORES DE PULSOS TIPO REED PARA CONTADORES ZENNER (Contacto "seco" , libre de potencial)

Descripción Precio
unitario �

Emisor Reed para ETKD-N, ETWD-N, MTKD-N, MTWD-N 25,00 �
Emisor Reed para MTK-N 45,00 �
Emisor Reed para RNK-RP-N  (DN15-20) 31,50 �

 CBRNK-25-30-40 Emisor Reed para RNK-RP-N  (DN25-30-40) 72,50 �
Emisor Reed para WPD y WPHD 62,50 �
Emisor Reed para WPH-N , WPH-N-W , WI-N,  WS-N 62,50 �

 Valor de impulsos, según modelo y diámetro de contador.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores.  IVA no incluido.

 CBWPD
 CBWPH-N

 Ref.

 CBD-N
 CBMTK
 CBRNK-15-20
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MODULO EDC "Electronic Data Capture" 

VERSIÓN:  SALIDA PULSOS y COMUNICACIÓN M-BUS (cableado)
MODULO ELECTRONICO EDC EMISOR DE PULSOS Y M-BUS PARA CONTADORES ZENNER (-M)

Descripción Precio
unitario �

PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRIA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRIA).

Módulo EDC-C Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M
Valor de pulsos:  1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO
Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS  (Versión:  -M-CC)

Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para   MTWD-M-CC / ETKD-M R200 / MTKD-M R160 / RTKD-M-CC. 
Valor de pulsos:  1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN (AGUA FRIA).

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPD  desde DN 50 hasta DN 125. 
Valor de pulsos:  10 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.
Valor de pulsos:  100 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus 65,00 �
Para  WPHD  desde DN 400 hasta DN 500.
Valor de pulsos:  1.000 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3. 

 Módulo EDC que combina dos salidas: Pulsos y comunicación M-bus cableada.
 Valores de pulsos indicados estandar.  Disponibles otros valores bajo pedido.  Salida de pulsos:  Segun ISO 22158.
 Pulsos Modo U:  Version estandar, salida de valor de pulsos compensados (Los pulsos de sentido inverso son descontados de los pulsos
 de sentido de flujo correcto de montaje del contador).
 Pulsos Modos B1 y B2:  Disponibles bajo pedido.
 Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.  Protección IP68.  

 Alimentación: mediante batería interna de litio no recambiable (vida util: hasta 15 años, según uso).  Protección IP68.
 Al realizar el pedido es necesario indicar el modelo de contador en el que se va a montar 

 para suministrar correctamente configurado el módulo.

MÓDULOS M-Bus (cableado) PARA CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS

Descripción Precio
unitario �

Módulo conversor de pulsos a M-Bus (1 entrada) 150,00 �
Módulo conversor de pulsos a M-Bus (2 entradas) 200,00 �
Módulo conversor de pulsos a M-Bus (4 entradas) 337,50 �

     IVA no incluido.

 IM003G
 IM002G

 Ref.

 IM001G

EDCMBPW-050-125-10
SAP: 158325

 Ref.

EDCMBPC-1L
SAP: 140869

EDCMBPS-1L
SAP: 140870

EDCMBPW-150-300-10
SAP: 158326

EDCMBPW-400-500
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EQUIPOS PARA CENTRALIZACION M-Bus (cableado)

PANTALLA REMOTA - MASTER  (M-bus)

PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)

Descripción Precio
unitario �

Master WebLog - pantalla tactil, webserver (250 uds) 4.175,00 �
 MB60 - MR004FA Master Bus - pantalla y teclado (60 contadores) 1.425,00 �
 MB20 - MR006FA Master Bus - pantalla y teclado (20 contadores) 1.175,00 �

CONVERTIDOR - LEVEL CONVERTER (M-Bus)

PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)

Descripción Precio
unitario �

Conversor M-Bus a USB/Ethernet (250 contadores) 2.875,00 �
Conversor M-Bus a USB/RS-232 (250 contadores) 2.100,00 �

 CB60 Conversor M-Bus a USB/RS-232 (60 contadores) 950,00 �
 CB32 Conversor M-Bus a USB/RS-232 (32 contadores) 750,00 �

Resumen caracteristicas Master Bus y Conversor M-Bus a RS-232
 Master Bus disponen de pantalla y teclado para visualización de lecturas y salida RS-232 para descarga a PC.
 WebLog además dispone de USB, Ethernet y webserver.  
 Conversores M-Bus sólo disponen de salidas USB y RS-232. 
 Modelo PW250 además conexión Ethernet.
 Alimentación: 220V.
 Alimentación de los contadores M-Bus a través del Master o del Conversor M-Bus.
 Para descarga de datos a PC es necesario un software de lectura M-Bus (no incluido en estos precios), excepto para Master WebLog
 que es webserver.

SOFTWARE PARA DESCARGA DE LECTURAS (M-Bus)

PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)

Descripción Precio
unitario �

Licencia software ZENNER GMM Service Manager 950,00 �

     IVA no incluido.

 Ref.

 PW250
 CB250

 Ref.

GMM

 Ref.

 WEBLOG250
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CAUDALIMETROS ULTRASONICOS ZENNER  (Ratio R250 - R500. En opcion R800) 

MODELO ROSCADO  IUWS Ratio R250
PREEQUIPADO PARA MÓDULO NDC (EMISOR PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

1450 IUWS  15 - 1/2" 115 2,5 3/4"-3/4" AF 50º 195,00 �
1455 IUWS  15 - 1/2" 165 2,5 3/4"-3/4" AF 50º 200,00 �
1454 IUWS  20 - 3/4" 130 4 1" - 1" AF 50º 205,00 �
1456 IUWS  20 - 3/4" 190 4 1" - 1" AF 50º 212,50 �
1457 IUWS  25 - 1" 260 10 1-1/4" AF 50º 275,00 �
1458 IUWS  32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 50º 295,00 �
1459 IUWS 40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 50º 400,00 �

MODELO EMBRIDADO  IUW Ratio R500
PREEQUIPADO PARA MÓDULO NDC (EMISOR PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud

Caudal
Q3 - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

1421 IUW  50 - 2" 200 40 BRIDA AF 50º 1.050,00 �
1422 IUW  65 - 2-1/2" 200 40 BRIDA AF 50º 1.150,00 �
1423 IUW  80 - 3" 225 63 BRIDA AF 50º 1.250,00 �
1424 IUW  100 - 4" 250 100 BRIDA AF 50º 1.495,00 �
1426 IUW  150 - 6" 300 250 BRIDA AF 50º 1.950,00 �
1427 IUW  200 - 8" 350 400 BRIDA AF 50º 2.225,00 �

Resumen caracteristicas caudalimetros IUWS - IUW:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  Ratio  R250 (IUWS).  R500 (IUW).
 Protección IP68. Alimentación mediante batería. Clase U0/D0.  
 Equipado con comunicación NFC.  Puede conectar varios módulos .NDC (campo de lectura cercano):
- Módulo NDC emisor de pulsos
- Módulo NDC M-bus cableado
- Módulo NDC wM-bus OMS (vía radio)
- Módulo NDC LoRawan (vía radio)
Opciones de lectura NFC (nº serie, lectura actual, hasta 15 valores anteriores, alarmas,�)

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

 Nota:  Bajo pedido, según diámetro, existen versiones con mayor Longitud, Caudal y/o Ratio.  Consultar su disponibilidad.

 IVA no incluido.Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores, ni contrabridas.     
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Enero 2021

CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS PARA AGUA SOBRECALENTADA

CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE.  120ºC

CON EMISOR DE PULSOS -  10 LITROS/PULSO

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

307* IMF 25  -   1" 260 3,5 1-1/4" 120º 240,00 �
308* IMF 32 - 1-1/4" 260 6 1-1/2" 120º 300,00 �
309* IMF 40 - 1-1/2" 300 10 2" 120º 450,00 �

CONTADORES TIPO WOLTMAN.  120ºC

CON EMISOR DE PULSOS -  100 LITROS/PULSO

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-") Longitud

Caudal
Q3 - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

311* WPH-H-I  50 - 2" 200 15 BRIDA 120º 560,00 �
312* WPH-H-I  65 - 2-1/2" 200 25 BRIDA 120º 650,00 �
313* WPH-H-I  80 - 3" 225 40 BRIDA 120º 875,00 �
314* WPH-H-I  100 - 4" 250 60 BRIDA 120º 1.000,00 �
315* WPH-H-I  125 - 5" 250 100 BRIDA 120º 1.162,50 �
316* WPH-H-I  150 - 6" 300 150 BRIDA 120º 1.400,00 �
317* WPH-H-I  200 - 8" 350 250 BRIDA 120º 1.925,00 �

Resumen caracteristicas contadores IMF y WPH-H-I:
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Con tapa metálica y relojeria orientable.
 Equipados con emisor de pulsos tipo reed:

- Contadores IMF:   10 litros/pulso
- Contadores WPH-H-I:   100 litros/pulso

 IVA no incluido.Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores, ni de contrabridas.      
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CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES ZENNER. 

CONTADOR MODULAR MULTIDATA WR3

Para calorias, frigorías y calorias/frigorias combinado, con M-bus y salida de pulsos (energia y volumen).

Caudal
Q3 - m

3/h
Modelo

Ref.
Precio

unitario �
Caudal
Q3 - m

3/h
Modelo

Ref.
Precio

unitario �

m3/h ISF-I-X 90ºC m3/h ETKD-I-X 30ºC
1,5 303 437,50 � 2,5 1301 325,00 �
2,5 300 450,00 � 4 1304 335,00 �

m3/h IMF-I-X 120ºC m3/h MTKD-I-X 30ºC
3,5 307 500,00 � 6,3 1307 412,50 �

DN 32 L260 1-1/4" 6 308 580,00 � 10 1308 425,00 �
DN 40 L300 1-1/2" 10 309 750,00 � 16 1309 700,00 �

m3/h WPH-I-X 120ºC m3/h WPD-I-X 50ºC
DN 50 L200 2� 15 311 960,00 � 40 1311 805,00 �
DN 65 L200 2-1/2� 25 312 1.050,00 � 40 1312 845,00 �
DN 80 L225 3� 40 313 1.275,00 � 63 1313 950,00 �
DN 100 L250 4" 60 314 1.400,00 � 100 1314 1.075,00 �
DN 125 L250 5" 100 315 1.562,50 � 100 1315 1.162,50 �
DN 150 L300 6" 150 316 1.850,00 � 250 1316 1.487,50 �
DN 200 L350 8" 250 317 2.375,00 � 400 1317 1.800,00 �

Resumen caracteristicas contadores modulares MULTIDATA WR3:
 En los contadores MULTIDATA WR3 en el precio está incluida la unidad volumétrica, la unidad digital y par de sondas de temperatura
 (cable 3 mts.) Pt500 ó Pt1000 según modelo.  Además incluyen las correspondientes vainas portasondas 1/2".  
 Disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica).  
 Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través de M-Bus si está conectado.
 Los precios indicados de los contadores no incluyen racores, ni contrabridas. 
 Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).

OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - MULTIDATA WR3 - *
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.

Versión "Change Over". Para instalaciones combinadas de frio-calor 45,00 �
La versión "Change Over" sólo es válida para un contador de 90ºC ó 120ºC.
Versión con bateria de larga duración  (11 años) 30,00 �
Versión IP65 para unidad digital Multidata WR3 75,00 �
Versión Par de sondas de 10 metros de longitud de cable consultar

* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.

 IVA no incluido.Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores, ni contrabridas.     

 CH-OVER

 BAT11

Diámetro 
DN  (mm-")

 IP65
 -

DN 15 L110 1/2"
DN 20 L130 3/4"

DN 25 L260 1"
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CONTADORES DE ENERGÍA COMPACTOS ZENNER.  

MODELO ECONÓMICO  - VERSION ESTÁNDAR:

CONTADOR ZELSIUS - VERSION ISF  (Unidad volumétrica de Chorro único)
Con comunicación M-Bus cableada y entrada/salida de pulsos

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

302 C5 ISF 15 - 1/2" 110 1,5 3/4"-3/4" 90º 200,00 �
304 C5 ISF 20 - 3/4" 130 2,5 1" - 1" 90º 220,00 �

MODELO ULTRASÓNICO:
CONTADOR ZELSIUS - VERSION IUF   (Unidad volumétrica de Ultrasonidos)
Con comunicación M-Bus cableada y entrada/salida de pulsos

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

351 C5 IUF  15 - 1/2" 110 1,5 3/4"-3/4" 120º 250,00 �
354 C5 IUF  20 - 3/4" 130 2,5 1" - 1" 120º 275,00 �
357 C5 IUF  25  -   1" 260 3,5 1-1/4" 120º 425,00 �
358 C5 IUF  32 - 1-1/4" 260 6 1-1/2" 120º 500,00 �
359 C5 IUF  40 - 1-1/2" 300 10 2" 120º 550,00 �

Resumen caracteristicas contadores ZELSIUS ISF e IUF :
 En los contadores ZELSIUS en el precio está incluida la unidad volumétrica, la unidad digital y par de sondas de temperatura
 (cable 3 mts.) Pt500 ó Pt1000 según modelo.  ZELSIUS incluye la válvula portasondas correspondiente. 
 De forma estandar disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica).  
 Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través de M-Bus si está conectado. 
 Los precios indicados de los contadores no incluyen juego de racores. 
 Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).
 Los contadores ZELSIUS IUF se suministran de forma estandar en versión "Combi".

OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - ZELSIUS - *
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.

Versión "Change Over". Para instalaciones combinadas de frio-calor 45,00 �
 GLICOL Versión "Glicol".    Sólo para ZELSIUS C5-ISF. 65,00 �

Versión con bateria de larga duración  (11 años) 30,00 �
Versión Combi para ZELSIUS ISF (Cable 60 cm. entre ud. volumetrica y digital) 50,00 �

* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.

JUEGO DE RACORES* Precio unit.

RR15 Juego de racores 15 mm  (3/4" - 1/2") 4,63 �
RR20 Juego de racores 20 mm  (1" - 3/4") 6,63 �
RR25 Juego de racores 25 mm  (1-1/4" - 1") 16,75 �
RR30 Juego de racores 32 mm  (1-1/2" - 1-1/4") 22,50 �
RR40 Juego de racores 40 mm  (2" - 1-1/2") 30,38 �

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.

 IVA no incluido.Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores, ni de contrabridas.     

 BAT11

 CH-OVER

 COMBI
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CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES ZENNER. 

CONTADOR MODULAR MULTIDATA WR3

Para calorias, frigorías y calorias/frigorias combinado, con M-bus y salida de pulsos (energia y volumen).

Caudal
Q3 - m

3/h
Modelo

Ref.
Precio

unitario �
Caudal
Q3 - m

3/h
Modelo

Ref.
Precio

unitario �

m3/h ISF-I-X 90ºC m3/h ETKD-I-X 30ºC
1,5 303 437,50 � 2,5 1301 325,00 �
2,5 300 450,00 � 4 1304 335,00 �

m3/h IMF-I-X 120ºC m3/h MTKD-I-X 30ºC
3,5 307 500,00 � 6,3 1307 412,50 �

DN 32 L260 1-1/4" 6 308 580,00 � 10 1308 425,00 �
DN 40 L300 1-1/2" 10 309 750,00 � 16 1309 700,00 �

m3/h WPH-I-X 120ºC m3/h WPD-I-X 50ºC
DN 50 L200 2� 15 311 960,00 � 40 1311 805,00 �
DN 65 L200 2-1/2� 25 312 1.050,00 � 40 1312 845,00 �
DN 80 L225 3� 40 313 1.275,00 � 63 1313 950,00 �
DN 100 L250 4" 60 314 1.400,00 � 100 1314 1.075,00 �
DN 125 L250 5" 100 315 1.562,50 � 100 1315 1.162,50 �
DN 150 L300 6" 150 316 1.850,00 � 250 1316 1.487,50 �
DN 200 L350 8" 250 317 2.375,00 � 400 1317 1.800,00 �

Resumen caracteristicas contadores modulares MULTIDATA WR3:
 En los contadores MULTIDATA WR3 en el precio está incluida la unidad volumétrica, la unidad digital y par de sondas de temperatura
 (cable 3 mts.) Pt500 ó Pt1000 según modelo.  Además incluyen las correspondientes vainas portasondas 1/2".  
 Disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica).  
 Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través de M-Bus si está conectado.
 Los precios indicados de los contadores no incluyen racores, ni contrabridas. 
 Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).

OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - MULTIDATA WR3 - *
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.

Versión "Change Over". Para instalaciones combinadas de frio-calor 45,00 �
La versión "Change Over" sólo es válida para un contador de 90ºC ó 120ºC.
Versión con bateria de larga duración  (11 años) 30,00 �
Versión IP65 para unidad digital Multidata WR3 75,00 �
Versión Par de sondas de 10 metros de longitud de cable consultar

* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.

 IVA no incluido.Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores, ni contrabridas.     

 CH-OVER

 BAT11

Diámetro 
DN  (mm-")

 IP65
 -

DN 15 L110 1/2"
DN 20 L130 3/4"

DN 25 L260 1"
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CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES ZENNER.  

CONTADOR MODULAR DE ULTRASONIDOS IUF CON UNIDAD MULTIDATA WR3

Con comunicación M-Bus cableada y salida de pulsos (energia y volumen).

Ref. Modelo Diámetro DN 
(mm-") Longitudes

Caudal
Qp - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

391 IUF-WR3  50 - 2" 270 - 200* 15 BRIDA 120º 1.400,00 �
392 IUF-WR3  65 - 2-1/2" 300 - 200* 25 BRIDA 120º 1.600,00 �
393 IUF-WR3  80 - 3" 300 - 225* 40 BRIDA 120º 2.200,00 �
394 IUF-WR3  100 - 4" 360 - 250* 60 BRIDA 120º 2.400,00 �
395 IUF-WR3  125 - 5" 350 - 250* 100 BRIDA 120º 2.600,00 �
396 IUF-WR3  150 - 6" 500 - 300* 150 BRIDA 120º 2.800,00 �
397 IUF-WR3  200 - 8" 500 - 350* 250 BRIDA 120º 3.000,00 �
398 IUF-WR3  250 - 10" 600 - 400* 400 BRIDA 120º 3.600,00 �
399 IUF-WR3  300 - 12" 500 - 450* 600 BRIDA 120º 4.500,00 �

Resumen caracteristicas contadores  IUF-WR3:
 En los contadores IUF WR3 en el precio está incluida la unidad volumétrica IUF,
 la unidad digital WR3 y par de sondas de temperatura (cable 3 mts.) Pt500.
 Además incluyen las correspondientes vainas portasondas 1/2".  
 Disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables 
 en fábrica).  
 Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través 
 de M-Bus si está conectado.

 Su construcción robusta y de alta calidad permite una temperatura constante 
 de 130 ° C, y temporalmente hasta 150 ° C.
 Compatible con multidata WR3 u otras unidades de energía electrónicas estándar.
 Cualquier posición de instalación.

 Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).
 Certificado de examen de tipo MID DE-19-MI004-PTB031 en clase metrológica 2.

 Notas:  * Existen longitudes especiales con cuerpo corto, marcadas con asterisco, iguales a los contadores mecánicos WP, lo que 
 permite un reemplazo simple de estos equipos mecánicos por tecnología ultrasónica sin modificar la instalación, con el 
 consiguiente ahorro de costes .
 Presión nominal estandar PN 25 desde DN 50 a DN 150, resto PN 16.  Disponibles en opcion PN 16 (versiones cuerpo corto)

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de contrabridas.  IVA no incluido.
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CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES ZENNER.  

CONTADOR MODULAR DE ULTRASONIDOS IUF CON UNIDAD MULTIDATA WR3

Con comunicación M-Bus cableada y salida de pulsos (energia y volumen).

Ref. Modelo Diámetro DN 
(mm-") Longitudes

Caudal
Qp - m3/h

Conexión
contador Tª max. Precio

unitario �

391 IUF-WR3  50 - 2" 270 - 200* 15 BRIDA 120º 1.400,00 �
392 IUF-WR3  65 - 2-1/2" 300 - 200* 25 BRIDA 120º 1.600,00 �
393 IUF-WR3  80 - 3" 300 - 225* 40 BRIDA 120º 2.200,00 �
394 IUF-WR3  100 - 4" 360 - 250* 60 BRIDA 120º 2.400,00 �
395 IUF-WR3  125 - 5" 350 - 250* 100 BRIDA 120º 2.600,00 �
396 IUF-WR3  150 - 6" 500 - 300* 150 BRIDA 120º 2.800,00 �
397 IUF-WR3  200 - 8" 500 - 350* 250 BRIDA 120º 3.000,00 �
398 IUF-WR3  250 - 10" 600 - 400* 400 BRIDA 120º 3.600,00 �
399 IUF-WR3  300 - 12" 500 - 450* 600 BRIDA 120º 4.500,00 �

Resumen caracteristicas contadores  IUF-WR3:
 En los contadores IUF WR3 en el precio está incluida la unidad volumétrica IUF,
 la unidad digital WR3 y par de sondas de temperatura (cable 3 mts.) Pt500.
 Además incluyen las correspondientes vainas portasondas 1/2".  
 Disponen de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables 
 en fábrica).  
 Alimentación mediante batería de litio 3V (duración 6 años -estandar-) o a través 
 de M-Bus si está conectado.

 Su construcción robusta y de alta calidad permite una temperatura constante 
 de 130 ° C, y temporalmente hasta 150 ° C.
 Compatible con multidata WR3 u otras unidades de energía electrónicas estándar.
 Cualquier posición de instalación.

 Con Certificado de Conformidad CE, según directiva 2014/32/UE (MID).
 Certificado de examen de tipo MID DE-19-MI004-PTB031 en clase metrológica 2.

 Notas:  * Existen longitudes especiales con cuerpo corto, marcadas con asterisco, iguales a los contadores mecánicos WP, lo que 
 permite un reemplazo simple de estos equipos mecánicos por tecnología ultrasónica sin modificar la instalación, con el 
 consiguiente ahorro de costes .
 Presión nominal estandar PN 25 desde DN 50 a DN 150, resto PN 16.  Disponibles en opcion PN 16 (versiones cuerpo corto)

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de contrabridas.  IVA no incluido.
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CONTADORES CON LECTURA VIA RADIO   (wM-Bus)

CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER.  AGUA FRIA Y CALIENTE.  MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

RDM1 ETKDE 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" AF 30º 97,25 �
RDM3 ETKDE 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" AF 30º 99,00 �
RDM4 ETKDE 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" AF 30º 108,50 �

RDM604 ETKDE 20 - 3/4" 115 4 1" - 1" AF 30º 108,50 �

RDM51 ETWDE 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" ACS 90º 99,75 �
RDM53 ETWDE 13 - 1/2" 115 2,5 7/8"-3/4" ACS 90º 101,50 �
RDM54 ETWDE 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" ACS 90º 111,00 �
RDM654 ETWDE 20 - 3/4" 115 4 1" - 1" ACS 90º 111,00 �

CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER.  AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS

Ref. Modelo Diámetro 
DN  (mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

RDM6 MTKDE 20 - 3/4" 190 4 1" AF 30º 142,00 �
RDM7 MTKDE 25  -   1" 260 6,3 1-1/4" AF 30º 161,50 �
RDM8 MTKDE 32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" AF 30º 169,50 �
RDM9 MTKDE 40 - 1-1/2" 300 16 2" AF 30º 267,50 �

RDM10 MTKDE 50 - 2" 300 25 2-1/2" AF 30º 297,50 �

RDM56 MTWDE 20 - 3/4" 190 4 1" ACS 90º 162,50 �
RDM57 MTWDE 25  -   1" 260 6,3 1-1/4" ACS 90º 197,50 �
RDM58 MTWDE 32 - 1-1/4" 260 10 1-1/2" ACS 90º 217,50 �
RDM59 MTWDE 40 - 1-1/2" 300 16 2" ACS 90º 317,50 �

Resumen caracteristicas contadores ETKDE , ETWDE, MTKDE y MTWDE:
 Mismas caracteristicas que los contadores  ETKD-M, ETWD-M, MTKD-M y MTWD-M.
 Certificado de Conformidad CE según directiva  2014/32/UE (MID).  Ratio  R80H  (Correspondiente a Clase B). Relojeria orientable.
 Equipado de serie con módulo EDC radio, transmision de datos mediante protocolo estandar wM-Bus (wireless M-Bus).
 Protocolo:  AES-128 según OMS (868 Mhz)   EN-13757-4.  Unidireccional T1 (estandar);   (otras opciones posibles).
 Transmisión de datos:  Tipo B (estandar): Valor actual, fecha de lectura, valor mes actual y mes previo, alamas estado.

 Tipo A (opcional):  datos de Tipo B más 10 valores mensuales.
Nota importante:

 Para la lectura de contadores via radio wM-Bus es necesario un receptor y software que trabajen bajo el protocolo estandar
  wM-Bus según OMS (868 Mhz)  EN-13757-4, además del terminal portatil o hardware compatible necesario.

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA* Precio unit.

R15 Juego de racores 15 mm  (3/4" - 1/2") 4,63 �
R13 Juego de racores 13 mm  (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2") 5,13 �
R20 Juego de racores 20 mm  (1" - 3/4") 6,63 �
R25 Juego de racores 25 mm  (1-1/4" - 1") 16,75 �
R30 Juego de racores 32 mm  (1-1/2" - 1-1/4") 22,50 �
R40 Juego de racores 40 mm  (2" - 1-1/2") 30,38 �
R50 Juego de racores 50 mm  (2-1/2" - 2") 58,75 �

* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores.    IVA no incluido.
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CONTADORES DE CALORIAS ZELSIUS CON LECTURA VIA RADIO (wM-Bus)

CONTADOR ZELSIUS - VERSION ISF  (Unidad volumétrica de Chorro único)

Contador ZELSIUS COMPACTO modelo C5 ISF ( Unidad volumétrica de Chorro Único):

Ref. Modelo DN 
(mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

RDM302 C5 ISF wMb 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" 90º 200,00 �
RDM304 C5 ISF wMb 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" 90º 220,00 �

CONTADOR ZELSIUS - VERSION IUF   (Unidad volumétrica de Ultrasonidos)

Contador ZELSIUS COMPACTO modelo C5 IUF ( Unidad volumétrica de Ultrasonidos):

Ref. Modelo DN 
(mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

RDM351 C5 IUF wMb 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" 120º 250,00 �
RDM354 C5 IUF wMb 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" 120º 275,00 �
RDM357 C5 IUF wMb  25  -   1" 260 3,5 1-1/4" 120º 425,00 �
RDM358 C5 IUF wMb  32 - 1-1/4" 260 6 1-1/2" 120º 500,00 �
RDM359 C5 IUF wMb  40 - 1-1/2" 300 10 2" 120º 550,00 �

El contador de calefacción zelsius® C5 wM-Bus es un contador de energía para medición de 
calefacción y/o refrigeración, según modelo, y está equipado con lectura via radio (wM-Bus).

Resumen caracteristicas contadores ZELSIUS C5 radio wM-Bus:
 Mismas caracteristicas que los contadores  ZELSIUS C5 ISF e IUF.
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  
 Equipado de serie con módulo integrado de radio, transmision de datos mediante protocolo estandar wM-Bus (wireless M-Bus).
 Protocolo:  AES-128 según OMS (868 Mhz)   EN-13757-4.  Unidireccional T1 (estandar);   (otras opciones posibles).

En los contadores modelo ZELSIUS C5, en el precio neto unitario está incluida la unidad volumétrica, la unidad 
digital C5, par de sondas de temperatura y válvula  portasondas .   No incluye juego de racores.

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Nota importante:
 Para la lectura de contadores via radio wM-Bus es necesario un receptor y software que trabajen bajo el protocolo estandar
 wM-Bus según OMS (868 Mhz)  EN-13757-4, además del terminal portatil o hardware compatible necesario.

OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - ZELSIUS *
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.

Ref. Modelo Precio unitario �

Versión "Change Over". Para instalaciones combinadas de frio-calor 45,00 �

* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA* Precio unit.

R15 Juego de racores 15 mm  (3/4" - 1/2") 4,63 �
R20 Juego de racores 20 mm  (1" - 3/4") 6,63 �

RR25 Juego de racores 25 mm  (1-1/4" - 1") 16,75 �
RR30 Juego de racores 32 mm  (1-1/2" - 1-1/4") 22,50 �
RR40 Juego de racores 40 mm  (2" - 1-1/2") 30,38 �

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores.  IVA no incluido.

 CH-OVER
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CONTADORES DE CALORIAS ZELSIUS CON LECTURA VIA RADIO (wM-Bus)

CONTADOR ZELSIUS - VERSION ISF  (Unidad volumétrica de Chorro único)

Contador ZELSIUS COMPACTO modelo C5 ISF ( Unidad volumétrica de Chorro Único):

Ref. Modelo DN 
(mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

RDM302 C5 ISF wMb 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" 90º 200,00 �
RDM304 C5 ISF wMb 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" 90º 220,00 �

CONTADOR ZELSIUS - VERSION IUF   (Unidad volumétrica de Ultrasonidos)

Contador ZELSIUS COMPACTO modelo C5 IUF ( Unidad volumétrica de Ultrasonidos):

Ref. Modelo DN 
(mm-")

Longitud
sin racor

Caudal
Q3 - m3/h

Roscas
contador Tª max. Precio

unitario �

RDM351 C5 IUF wMb 15 - 1/2" 110 2,5 3/4"-3/4" 120º 250,00 �
RDM354 C5 IUF wMb 20 - 3/4" 130 4 1" - 1" 120º 275,00 �
RDM357 C5 IUF wMb  25  -   1" 260 3,5 1-1/4" 120º 425,00 �
RDM358 C5 IUF wMb  32 - 1-1/4" 260 6 1-1/2" 120º 500,00 �
RDM359 C5 IUF wMb  40 - 1-1/2" 300 10 2" 120º 550,00 �

El contador de calefacción zelsius® C5 wM-Bus es un contador de energía para medición de 
calefacción y/o refrigeración, según modelo, y está equipado con lectura via radio (wM-Bus).

Resumen caracteristicas contadores ZELSIUS C5 radio wM-Bus:
 Mismas caracteristicas que los contadores  ZELSIUS C5 ISF e IUF.
 Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID).  
 Equipado de serie con módulo integrado de radio, transmision de datos mediante protocolo estandar wM-Bus (wireless M-Bus).
 Protocolo:  AES-128 según OMS (868 Mhz)   EN-13757-4.  Unidireccional T1 (estandar);   (otras opciones posibles).

En los contadores modelo ZELSIUS C5, en el precio neto unitario está incluida la unidad volumétrica, la unidad 
digital C5, par de sondas de temperatura y válvula  portasondas .   No incluye juego de racores.

 Consultar siempre plazos de entrega para comprobar su disponibilidad.

Nota importante:
 Para la lectura de contadores via radio wM-Bus es necesario un receptor y software que trabajen bajo el protocolo estandar
 wM-Bus según OMS (868 Mhz)  EN-13757-4, además del terminal portatil o hardware compatible necesario.

OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - ZELSIUS *
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.

Ref. Modelo Precio unitario �

Versión "Change Over". Para instalaciones combinadas de frio-calor 45,00 �

* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.

JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA* Precio unit.

R15 Juego de racores 15 mm  (3/4" - 1/2") 4,63 �
R20 Juego de racores 20 mm  (1" - 3/4") 6,63 �

RR25 Juego de racores 25 mm  (1-1/4" - 1") 16,75 �
RR30 Juego de racores 32 mm  (1-1/2" - 1-1/4") 22,50 �
RR40 Juego de racores 40 mm  (2" - 1-1/2") 30,38 �

Los precios indicados de los contadores no incluyen el juego de racores.  IVA no incluido.

 CH-OVER
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MÓDULOS PARA LECTURA VÍA RADIO (wM-Bus)

MODULO EDC "Electronic Data Capture" 

VERSIÓN:  COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-Bus - OMS
MODULO ELECTRONICO EDC VIA RADIO wM-Bus PARA CONTADORES ZENNER (-M)

Precio
unitario �

PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRIA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRIA).

MÓDULO EDC-C RADIO (wM-Bus)  T1 B 72,50 �
Para  ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M

PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO
Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS  (Versión:  -M-CC)

MÓDULO EDC-S RADIO (wM-Bus)  T1 B 72,50 �
Para   MTWD-M-CC / ETKD-M R200 / MTKD-M R160 / RTKD-M-CC

PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN (AGUA FRIA).

MÓDULO EDC-C RADIO (wM-Bus)  T1 B 72,50 �
Para  WPD  desde DN 50 hasta DN 125. 
Para  WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.
Para  WPHD  desde DN 400 hasta DN 500.

Nota:   Indicar el diámetro del contador Woltman, para que el módulo se suministre
correctamente configurado.

MODULO PDC "Pulse Data Capture"  COMUNICACIÓN VIA RADIO  wM-bus - OMS
MÓDULO PDC VIA RADIO EXTERNO PARA CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS

Precio
unitario �

RDMPDC1 MÓDULO PDC RADIO (wM-Bus)  T1 B IP68 1 ENT. 82,00 �
RDMPDC2 MÓDULO PDC RADIO (wM-Bus)  T1 B IP68 2 ENT. 92,00 �

Resumen caracteristicas módulo PDC Radio:
 Módulo vía radio externo para contadores con emisor de pulsos.
 2 versiones: con 1 entrada para 1 contador de pulsos ó con 2 entradas para 2 contadores de pulsos.

Caracteristicas módulos EDC Radio y  PDC Radio:
 Transmision de datos mediante protocolo estandar wM-Bus (wireless M-Bus).
 Protocolo:  AES-128 según OMS (868 Mhz)   EN-13757-4.  Unidireccional T1 (estandar);   (otras opciones posibles).
 Transmisión de datos:  Tipo B (estandar): Valor actual, fecha de lectura, valor mes actual y mes previo, alamas estado.

 Tipo A (opcional):  datos de Tipo B más 10 valores mensuales.

      IVA no incluido.

Ref. Descripción

Ref. Descripción

RDMEDC-C
SAP: 140811

RDMEDC-S
SAP: 172714

RDMEDC-C-WPD
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EQUIPOS PARA RECEPCIÓN DE DATOS - VIA RADIO -

LECTURA MÓVIL "WALK-BY". Receptor de datos y software de lectura wM-Bus - OMS.

RECEPTOR PARA LECTURA VIA RADIO (wM-Bus - OMS) -   Lectura móvil  "Walk-by", para un lector.

Precio
unitario �

RDMRECEPTOR Receptor Minoconnect Radio  Bluetooth (set) (wM-Bus) 1.875,00 �
OPTICO COMBIHEAD Lector óptico CombiHead para configuración de módulos 375,00 �
OPTICO USB Convertidor Minoconnect USB para cabezal CombiHead 625,00 �

SOFTWARE PARA LECTURA VIA RADIO (wM-Bus - OMS).  Sistema  "Walk-by".
Precio

unitario �

RDMSOFTWARE_S Licencia software MeterReaderLight S   (wM-Bus) 400,00 �
RDMSOFTWARE_L+ Licencia software MeterReaderLight L+   (wM-Bus) 2.300,00 �

Resumen caracteristicas Equipo de lectura móvil para lectura via radio (wM-Bus).
 Protocolo estandar wM-Bus según OMS (868 Mhz)  EN-13757-4.
 Para la lectura es necesaria una PDA, TPL, Smartphone, Tablet o similar que dispongan de Bluetooth y con sistema 
 operativo Android.  (no incluida en estos precios).  (Ver requisitos técnicos necesarios para el dispositivo).

LECTURA RED FIJA. Centralita y repetidores via radio wM-Bus - OMS.

CENTRALITA PARA RECEPCION DE DATOS (RED FIJA) - Via Radio (wM-Bus) y M-Bus (cableado)

Precio
unitario �

MASTER_Z.RTU1T CENTRALITA GATEWAY Z.RTU 1T 1.875,00 �

MASTER_Z.RPT868XT REPETIDOR wM-Bus  Z.EQRPT868XT 750,00 �

Resumen caracteristicas Centralita Gateway Z.RTU 1T:
 Protocolos admitidos:  Radio wM-Bus - OMS y M-Bus cableado. 
 Servidor web integrado.
 Almacena y graba datos de hasta:  500 Contadores en total*.  
 (*M-Bus cableado: 20 contadores directamente y hasta 250 conectados ,
 a través de un Convertidor o Master M-Bus).
 Intervalos de almacenamiento configurable.
 Posibilidad de crear una red fija MultiHop mediante repetidores de radio 
 wM-Bus para ampliar la cobertura de recepción. (Este modelo necesita 

 al menos un repetidor wM-Bus:  Z.EQRPT868XT .  Máximo 23 repetidores por centralita)

Repetidor wM-Bus Z.EQRPT868XT:
 Repetidor wM-Bus para centralita Z.RTU 1T para creación de redes MultiHop. 

     IVA no incluido.

Ref. Descripción

Ref. Descripción

Ref. Descripción
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