4 - Presion y Riego

1. TUBERIA DE PVC PRESION UNION ENCOLADA

2. TUBERIA DE PVC PRESION UNION JUNTA ELASTICA

3. ACCESORIOS DE PRESION

4. VALVULAS DE BOLA PVC

5. TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100 BANDA AZUL
6. ACCESORIOS PE100 ELECTROSOLDABLES E INYECTADOS GF

7. TUBERIA POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40 USO ALIMENTARIO
8. ACCESORIOS PP PARA POLIETILENO JIMTEN

9. ACCESORIOS DE LATON PARA TUBERIAS DE POLIETILENO

10. ACCESORIOS EMBRIDADOS DE LATON PARA POLIETILENO

11. COLLARINES DE TOMA P.P.



Tarifa vigor: 01.03.2021

TUBERIAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTOY DISTRIBUCION

TUBAGENS DE PVC PRESSAO PARA ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO

Tubos con unién encolada adequa / Tubagens com junta de colar adequa®

11

‘IOO:I881

50 6 1,6 5 75 150 1.47
63 6 2,0 6 66 116 1001885 2,16
75 6 2,3 6 41 68 1001888 2,95
90 6 2,8 6 35 69 1001891 4,16
110 6 2,7 6 38 76 1100822 4,64
125 6 3.1 6 30 53 1100828 6,05
140 6 3,5 6 20 39 1100836 7,74
160 6 4,0 6 17 28 1100846 9,84
180* 6 4,4 6 1 22 1100914 12,45
200 6 4,9 6 9 18 1100916 15,02
250* 6 6,2 6 7 " 1100918 23,77
315* 6 7,7 6 7 13 1100919 37,00
40 10 24 2,5 15 180 1112118 1,78
50 10 2,4 2,5 15 150 1112119 2,37
40 10 2,4 5 180 900 1002351 1,78
50 10 24 5 75 150 1001882 2,08
63* 10 3,0 6 66 116 1001886 3,16
75* 10 3,6 6 41 68 1001889 4,35
90* 10 4,3 6 35 69 1001892 6,22
110* 10 4,2 6 38 76 1100928 7,02
125* 10 4,8 6 30 53 1100929 9,06
140* 10 54 6 20 39 1100931 11,63
160* 10 6,2 6 17 28 1100933 14,98
180* 10 6,9 6 1 22 1100934 18,99
200* 10 7.7 6 9 18 1100935 23,11
250* 10 9,6 6 7 1 1100936 35,95
315* 10 12,1 6 7 13 1100938 57,08
25 16 1.9 2,5 25 350 1112116 1,06
32 16 2,4 2,5 25 250 112117 1,69
25 16 1.9 5 175 350 1002511 0,96
32 16 2,4 5 125 250 1002513 1,53
40* 16 3,0 5 90 180 1002352 2,39
50* 16 3,7 5 75 150 1001883 3,28
63* 16 4,7 6 66 116 1002280 4,92
75* 16 5.6 6 41 68 1002239 6,84
90* 16 6,7 6 35 69 1002231 9,81
110* 16 6,6 6 38 76 1100943 11,27

16 20 1,5 5 800 800 1101169 0,53
20 20 1,9 2,5 25 600 1112115 0,91
20 20 1.9 5 24 600 1101170 0,82

* Articulos bajo pedido. Consulte plazo de entrega.
* Certificada conforme a la norma UNE-EN ISO 1452.
* Es necesario el uso de limpiador y de adhesivo para realizar la unién entre tubos.



Tarifa vigor: 01.03.2021

TUBERIAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTOYY DISTRIBUCION
TUBAGENS DE PVC PRESSAO PARA ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO

Tubos con unién elastica adequa / Tubagens com junta eldstica adequa®

5 - i ! o B —_ 1§

66 116 1002234 2,18

63 6 2,0 6

75 6 2,3 6 41 68 1002236 2,97
90 6 2,8 6 35 69 1002240 4,19
110 6 2,7 6 38 76 1100171 4,65
125 6 3.1 6 30 53 1115300 6,10
140 6 3,5 6 20 39 1100177 7,79
160 6 4,0 6 17 28 1100178 9,89
180* 6 4,4 6 1 22 1100181 12,52
200 6 4,9 6 9 18 1100179 15,07
250 6 6,2 6 7 " 1100180 24,10
315 6 7,7 6 7 13 1100191 37,49
400 6 9,8 6 5 9 1100192 60,39
500 6 12,3 6 4 4 1100193 94,73
630 6 15,4 6 3 3 1100194 149,11
63 10 3,0 6 66 116 1002241 3,25
75 10 3,6 6 41 68 1002243 4,55
90 10 4,3 6 35 69 1002246 6,37
110 10 4,2 6 38 76 1100195 7,22
125 10 4,8 6 30 53 1100196 9,28
140 10 54 6 20 39 1100197 11,93
160 10 6,2 6 17 28 1100199 15,34
180* 10 6,9 6 1 22 1100200 19,45
200 10 7,7 6 9 18 1100201 23,65
250 10 9,6 6 7 11 1100202 36,79
315 10 12,1 6 7 13 1100203 58,42
400 10 15,3 6 5 9 1100205 93,57
500 10 19,1 6 4 4 1100206 145,87
630 10 24,1 6 3 3 1100981 231,57
63* 16 4,7 6 66 116 1001870 5,10
75* 16 56 6 41 68 1001871 7,07
90* 16 6,7 6 35 69 1002279 10,10
110* 16 6,6 6 38 76 1100207 11,66
125* 16 7,4 6 30 53 1100208 14,84
140* 16 8,3 6 20 39 1100209 18,98
160* 16 9,5 6 17 28 1100210 24,31
180* 16 10,7 6 1 22 1100211 31,32
200* 16 11,9 6 9 18 1100213 38,63
250* 16 14,8 6 7 11 1100214 58,94
315* 16 18,7 6 7 7 1100215 93,77
400* 16 23,7 6 5 5 1100790 139,60

* Articulos bajo pedido. Consulte plezo de entrega.

¢ Certificada conforme a la norma UNE-EN ISO 1452.

* Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unién entre tubos.

* Para presiones de 12,5, 16, 20 y 25 Atmosferas en Didmetros de 90 a 400 ver Sistema de PVC Orientado URATOP, pag. 145.



Tarifa vigor: 01.03.2021

ACCESORIOS DE PRESION EN PVC SERIE UNION ENCOLADA

ACESSORIOS DE PRESSAO EM PVC DE COLAR

Codos hembra-hembra 45° / _Ioelhos fémea-fémea 45°

-'IIIMI | Ref. | Cajaiuds | Cédigo |

C-420 H-20 1000006 1,12
25 C-425 H-10 1000007 1,29
32 C-432 H-10 1001261 1,93
40 C-440 F-15 1001265 2,87
50 C-450 F-10 1001269 3,63
63 C-463 C-40 1001273 5,55
75 C-475 C-25 1001277 9,84
90 C-490 B-30 1001279 14,04
110 C-4110 B-15 1001282 18,33
125 C-4125 B-10 1001285 30,03
160 C-4160 B-5 1001293 51,04
200 C-4200 B-2 7000370 175,79
250 C-4250 A-2 7000372 289,50

Codos hembra-hembra 90° / Joelhos fémea-fémea 90°
i mmmu _ Codigo | €md

C-16 H-50 1001298 0,64
20 C-20 H-30 1000008 0,68
25 C-25 I-30 1000009 0,93
32 C-32 J-30 1000010 1,35
40 C-40 D-50 1001315 2,14
50 C-50 D-30 1001320 2,69
63 C-63 C-30 1000011 5,51
75 C-75 C-20 1001333 9,08
90 C-90 B-20 1001339 13,32
110 C-110 B-10 1001348 22,87
125 C-125 B-8 1001353 29,80
140 C-140 B-6 1001359 51,96
160 C-160 B-4 1001364 62,94
200 C-200 B-2 1001371 99,12
250 C-250 A-2 7000401 377,08




SISTEMA DE PVC LISO PRESION
SISTEMA DE PVC LISO PRESSAO

ACCESORIOS DE PRESION EN PVC SERIE UNION ENCOLADA

ACESSORIOS DE PRESSAO EM PVC DE COLAR

Tés Iguales a 90° hembra / Tés iguais 90° fémea

DN | Ref. ] Cajeluds

T-16 H-25 1001566 1,03
20 1-20 I-50 1000014 1,05
25 T-25 1-20 1000015 1,30
32 T-32 I-15 1001581 2,18
40 T-40 F-7 1001585 3,93
50 T-50 E-10 1001590 5,47
63 T-63 C-20 1001596 5,79
75 T-75 B-25 1001601 10,74
90 1-90 B-18 1001605 17,29
110 7110 B-10 1001608 27,34
125 125 B-6 1001614 48,88
140 T-140 B-5 1001620 66,73
160 T-160 B-2 1001628 80,92
200 T-200 B-1 1001635 104,83
250 T-250 A-1 7000486 424,17

Cruces hembra / Cruzes fémea

B eis

CR-25 H-2 7000357 6,21
32 CR-32 F-2 7000361 8,34
40 CR-40 D-35 7000362 8,95
50 CR-50 C-20 7000365 11,80

PRESION

™
soluc~|ones para abasFeC|m|entq )’.dIS.tr;IbUCIon tarifa adequa marzo 2021
solucoes para abastecimento e distribuicdo 4



SISTEMA DE PVC LISO PRESION

SISTEMA DE PYC LISO PRESSAO

ACCESORIOS DE PRESION EN PVC SERIE UNION ENCOLADA

ACESSORIOS DE PRESSAO EM PVC DE COLAR

Uniones de tres piezas hembra-hembra / Unides de trés pecas fémea-féemea

DN | Ret ] Cajeluds

N-20 H-5 7042215 3,93
25 N-25 1-20 7042234 4,47
32 N-32 H-5 7042227 5,63
40 N-40 F-5 7042211 6,99
50 N-50 E-10 7042220 8,73
63 N-63 C-24 7042224 11,95
75 N-75 B-30 7042258 29,05
90 N-90 C-10 7000286 60,11

Tapones hembra / Tampaes fémea

e

B-20 H-25 1001475 0.64
25 B-25 H-20 1001483 0,80
32 B-32 [-40 1001486 0,93
40 B-40 F-30 1001493 1,51
50 B-50 H-10 1001497 2,46
63 B-63 E-25 7042243 3,1
75 B-75 D-35 7042232 5,42
90 B-90 D-20 7042262 10,02
110 B-110 C-20 7042253 17,69
125 B-125 B-15 7042265 27,69
160 B-160 C-6 7042269 44,16

* PN 1,6 MPa (16 bar) a 20°C hasta @ 90.
* PN 1,0 MPa (10 bar) a 20°C a partir de @ 110.

Casquillo reductor / Casquilho de reducdo

"N~ an (o] Ref. ] Cajalucs

20-16 1-20 H-100 1000905 0,48

25-20 1-25 H-25 1000906 0,50

32-25 1-32 H-20 1000910 0,79

40 -20 [-42 H-15 7042578 1,15 2
40 -32 1-40 H-20 1000915 1,00 g
50 - 40 1-50 H-15 1000918 1,51 =
63-50 1-63 E-50 1000921 2,10

75-63 I-75 D-50 7042204 2,90

90-75 1-90 D-35 7042187 4,93

110-90 I-110 D-20 7042196 8,18

125-110 I-125 C-25 7042173 10,64

160 - 125 -161 C-12 7042247 71,56

200 - 160 1-200 C-6 7042174 41,38

tarifa adequa marzo 2021 155

adequa



SISTEMA DE PVC LISO PRESION
SISTEMA DE PVC LISO PRESSAO

ACCESORIOS DE PRESION EN PVC SERIE UNION ENCOLADA

ACESSORIOS DE PRESSAO EM PVC DE COLAR

Reducciones cénicas macho-hembra / Reducées cénicas macho-fémea

[ DN-dn (mm){ __Ref. | Caja/uds

32-20 1-322 F-60 1000827 0,97

40 - 20 I-4020 E-80 1000833 1.34

40 - 25 1-402 E-60 1000830 135

50 -20 I-5020 E-50 7042266 2,61

0 50 - 25 I-502 E-50 7042216 2,77
50-32 I-503 E-40 1000837 2,29

63-32 1-633 E-30 7042181 5,67

63 -40 1-634 E-30 7042255 5,27

75-50 I-755 D-30 7042260 5,93

90 -63 1-906 C-35 7042244 7,02

@ 110-63 I-1106 C-30 7042189 14,72
110-75 -1107 C-24 7042261 14,72

125-75 I-1257 B-24 7042268 27,78

125-90 I-1259 C-20 7042254 35,77

160-110 I-1611 B-12 7000561 53,67

Manguitos hembra-hembra / Unides fémea-fémea

DN (mm) | Ref. | Caja/uds €/Ud

16 M-16 H-60 1001386 0,72
20 M-20 I-50 1000012 0,84
25 M-25 H-20 1000013 1,00
32 M-32 I-30 1001400 1,35
40 M-40 E-35 1001404 1,72
50 M-50 D-50 1001410 2,61
63 M-63 C-65 1001416 3,80
75 M-75 C-40 7042197 745
90 M-90 C-20 1001427 7,96
110 M-110 B-20 1001433 11,72
125 M-125 B-16 7042209 19,07
140 M-140 B-9 7042188 35,79
160 M-160 B-6 7042208 38,73
200 M-200 C-2 7042252 80,66
250 M-250 A-2 7000433 211,56

PRESION

soluciones para abastecimiento y distribucion
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solucoes para abastecimento e distribuicdo



SISTEMA DE PVC LISO PRESION
SISTEMA DE PVC LISO PRESSAQ

ACCESORIOS DE PRESION PVC SERIE MIXTA (ENCOLAR-ROSCAR)
ACESSORIOS DE PRESSAO PVC SERIE MISTA (COLAR-ROSCAR)

Brida PVC / Flange PVC

DN (nm) [N Taladros]  Ref. | Caja/uds ] Codigo | €/Vd_ |

4 BR-50 D-24 7042264 9,52
63 4 BR-63 D-25 7042263 10,08
75 4 BR-75 D-23 7042267 10,57
90 4 BR-90 D-20 7042250 11,29
110 8 BR-110 D-15 7042184 12,65
125 8 BR-125 C-20 7042218 17,77
140 8 BR-140 C-16 7000249 25,57
160 8 BR-160 C-10 7042226 24,40
200 8 BR-200 B-10 7000244 39,05
250 12 BR-250 B-7 7000246 122,06

Dimensiones y marcado bridas segtin norma ISO 1452-3 PN10 y PNI6

@ dn Diametro d @ d Diametro | O D Diametro Numero
Exterior tubo Mgr_c; © Interior brida | Exterior brida de taladros
(mm) (k) (mm) (mm) de la brida

1%" DN 40 65 150 4
63 2" DN 50 80 165 4
75 2 %2" DN 65 95 185 4
90 3” DN 80 110 200 8
110 4" DN 100 133 220 8
125 5" DN 125 150 250 8
140 5" DN 125 167 250 8
160 6" DN 150 190 285 8
200 200 DN 200 236 340 8
250 250 DN 250 280 395 12

Manguitos portabridas hembra / Unides portaﬂanges fémea

I

A-50 E-30 7042240 2,78
63 A-63 D-35 7042230 3,62
75 A-75 D-25 7042202 4,93
90 A-90 C-30 7042190 7,05
110 A-110 C-20 7042199 8,87
125 A-125 C-15 7042200 11,64
140 A-140 Cc-8 7000308 21,43
160 A-160 B-14 7042198 21,68
200 A-200 B-8 7000310 54,82
250 A-250 B-2 7000311 125,90

PRESION

Codos a 90° hembra-rosca hembra / Joelhos a 90° fémea-rosca fémea

DN () | Ref. ] Caja/uds | Rosca ] Codigo | €/va |

C-20-R H-25 172" 7042201 1,43
25 C-25-R H-10 3/4" 7042248 1,86
32 C-32-R H-5 1" 7042239 2,40
40 C-40-R H-6 11/4" 7042238 3,68
50 C-50-R H-4 112" 7042242 4,78
63 C-63-R C-30 2" 7042249 6,84

tarifa adequa marzo 2021
adequa
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SISTEMA DE PVC LISO PRESION
SISTEMA DE PVC LISO PRESSAO

ACCESORIOS DE PRESION PVC SERIE MIXTA (ENCOLAR-ROSCAR)
ACESSORIOS DE PRESSAO PVC SERIE MISTA (COLAR-ROSCAR)

Tés iguales a 90° hembra-rosca hembra / Tés iguais 90° fémea-rosca fémea

mmm

T-20-R H-10 172" 7042210 3,02
25 T-25-R H-5 3/4" 7042245 3,67
32 T-32-R J-30 1" 7042231 4,06
40 T-40-R D-30 11/4" 7042256 5,59
50 T-50-R C-40 1172 7042195 7,91

Manguitos hembra-rosca hembra / Unides fémea-rosca fémea

mmm

M-20-R H-20 172" 7042180 1.74
25 M-25-R H-10 3/4" 7042206 1,84
32 M-32-R H-10 1" 7042207 2,28
40 M-40-R H-8 11/4" 7042233 2,44
50 M-50-R H-5 1172" 7042182 3,87
63 M-63-R C-60 2" 7042205 4,97
75 M-75-R C-20 212" 7000457 14,24
90 M-90-R D-6 3" 7000461 20,93
110 M-110-R D-10 4" 7000463 30,54

Uniones tres piezas hembra-rosca hembra / Unides trés pecas fémea-rosca fémea

RN S I T BT BT

N-25-R 1-20 3/4" 7042229 6,71
32 N-32-R J-20 1" 7042236 8,59
40 N-40-R D-30 11/4" 7042257 10,51
50 N-50-R C-40 1172 7042235 10,88
63 N-63-R C-24 2" 7042246 15,09

PRESION

Manguitos hembra-rosca macho / Uniées fémea-rosca macho

mmm

E-20 H-30 172" 1001208 0,98
25 E-25 H-15 3/4" 1001212 1,47
32 E-32 I-15 1" 1001215 1,70
40 E-40 H-10 11/4" 1000034 1.80
50 E-50 F-15 1172" 7042259 3,17
63 E-63 D-35 2" 7042228 5,03
75 E-75 C-45 2172" 7042217 7,31
90 E-90 D-12 3" 7000393 14,47
110 E-110 D-6 4" 7000396 24,78

\ H"‘_
soluciones para abastecimiento y distribucion

3 . . . tarifa adequa marzo 2021
solucoes para abastecimento e distribuicdo



mlll VALVULAS DE BOLA “BASIC” “BASIC” BALL VALVES | VANNES A BOISSEAU “BASIC”

Tarifa vigor: 01.03.2021

205 encoLar 775 encoLAR mAcHO
Solvent socket Male solvent socket
A coller Male a coller
INGrug]
0 DN Ref. U N°® € (1] DN Ref. U N°® €
20 15 11074 40 H3 7,05 20 15 11750 40 H13 7,26
25 20 11075 40 H13 8,55 25 20 11751 40 H13 8,62
32 25 11076 30 H2 11,95 32 25 11752 30 H11 12,46
40 32 11077 20 H2 12,46 40 32 11753 20 H11 13,51
50 40 11078 15 H2 17,89 50 40 11754 15 H11 18,98
63 50 11079 10 H11 25,48 63 50 11755 10 H5 28,17
75 65 11080 4 H2 100,18
20 80 11081 2 H13 137,86
110 100 11682 2 H10 212,98
m 125 113 11763 1 H5 358,26
m 125 113 11889 1 H10 471,84 .
=140 125 11890 1 Hi5 68166 . 7 70 ENC.MACHO - ENC. HEMBRA
m160 150 11883 1  H5 2.524,72 Male plain/temale piain
K 240 = Distancia entre tornillos (mm)/Distance between bolts (mm) Distance entre les vis (mm). Male-femelle a coller
75 50 11010 10 H11 50,66 m
20 65 11011 4 H2 114,67
110 80 11012 2 H13 150,30 0 DN Ref. U N°® €
140 113 11768 1 H11 37365 3 25 11440 30 H11 1246
160 125 11880 1 H1 752,55 20 32 11441 20 H2 1351
PASO TOTAL 50 40 11442 15 H11 18,98
. 63 50 11443 10 H5 28,17

Modelo gatillo asiento PTFE. / Catch handle and PFTE seal model. | Modéle poignée a détente

en PTFE.
Paso nominal

Opci6n / Optional / Optionnel “BS”, “ASTM”, “JIS”

VALVULA PASO TOTAL }XX& S

0160

reducido.

DN150

e |nterior totalmente liso.

e Especial industria agroalimentaria.

e Minima pérdida de carga.
o Bidireccional.

e Cierre
e PN10.

gatillo.

777 MIXTA ENCOLAR MACHO R/H

Male s/s /female threaded outlet
Mix male a coller/taraudee

[Norusi

0 DN Ref. e N3 €
~ 20-1/2” 15 11608 40 H13 7,26
25-3/4” 20 11609 40 H13 8,62
32-1” 25 11610 30  H11 12,46
40-11/4” 32 11611 20 H2 13,51
50-11/2” 40 11612 15  H11 18,98
63-2” 50 11613 10 H5 28,17




208 rosca HEMBRA

Female threaded

Taraudée
(PN
0 DN Ref. use Ne @ €
1/2” 15 11092 40 H3 7,26
3/4” 20 11093 40 H13 8,62
1” 25 11094 30 H2 12,46
11/4” 32 11095 20 H2 13,51
11/2” 40 11096 15 H2 18,98
2” 50 11097 10 H11 28,17
21/2” 65 11098 4 H2 105,99
3” 80 11099 2 H13 145,46
4” 100 11692 2 H10 226,25
Opcion / Optional / Optionnel “Rosca NPT”
209 mixta
Solvent socket/female threaded
Mixte
(1] DN Ref. Uuse N@ €
20-1/2” 15 11083 40 H3 7,26
25-3/4” 20 11084 40 H13 8,62
32-1” 25 11085 30 H2 12,46
40-11/4” 32 11086 20 H2 13,51
50-11/2” 40 11087 15 H2 18,98
63-2” 50 11088 10 H11 28,17
75-21/2” 65 11089 4 H2 105,99
90-3” 80 11090 2 H13 145,44
110-4” 100 11697 2 H10 226,25

Opcion / Optional / Optionnel “Rosca NPT”

VIDENTIFIGACI()N COLOR DEL TAPON

f

ITON

PE: asiento bola PE, juntas EPDM.
PTFE: asiento bola PTFE, juntas EPDM.
VITON: asiento bola PTFE, juntas VITON.

210 rosca macHo

Male threaded
Filetée
(Y
0 DN Ref. U N3 €
1/2” 15 11101 40 H3 7,26
3/4” 20 11102 40 H13 8,62
1” 25 11103 30 H11 12,46
11/4” 32 11104 20 H2 13,51
11/2” 40 11105 15 H11 18,98
27 50 11106 10 H5 28,17
21/2” 65 11107 4 H2 105,99
3” 80 11159 2 H9 145,46
Opcion / Optional / Optionnel “Rosca NPT”
214 rrrines/FiTTinGs
Coupling fitting
Fitting
TUERClz !
0 DN Ref. U N3 €
20 15 11110 40 H2 11,31
e 25 20 11111 40 H11 12,72
. 32 25 11112 30 H5 20,55
« 40 32 11113 16 H11 24,19
« 50 40 11114 15 H7 30,34
« 63 50 11115 10 H14 39,92
o 75 65 11116 4 H5 139,07
« 90 80 11117 2 H9 169,30
110 100 11118 1 H10 266,04
@ Nuevo sistema de tuerca independiente. / New independent nut system.
TUERCA

El disefio de la tuerca fitting permite que el apriete de vélvula y la
salida fitting sean independientes, evitando que la tuberia gire cuando
apretamos la valvula, facilitando asi su instalacién y mantenimiento.
Otra ventaja es que los giros en la tuberia no afectan directamente a la
valvula, evitando posibles roturas. (Ver pg. 210)

N

2

Conoce todas las
ventajas del producto
destacado en pg. 219




Tarifa vigor: 01.03.2021

TUBERIA DE POLIETILENO Alta densidad PE100

Aplicacién: Conduccion de agua potable a presién segun UNE-EN 12201
Para agua NO POTABLE segun UNE-EN 13244
Color: Negro con banda azul
Suministro: En rollos de 100 mts. hasta @ 63, rollos de 50 mts. desde @ 75a @ 110.
En barras de 6 6 12 mts. desde @ 40 mm.
@ Exterior SDR26 PN 6 bar SDR17 PN 10 bar SDR 11 PN 16 bar
mm. esp.(mm.) € / mts. esp.(mm.) € / mts. esp.(mm.) €/ mts.
20 - - - - 2,0 0,79
25 - - - - 23 1,02
32 - - 2,0 1,29 3,0 1,55
40 - - 2,4 1,65 3,7 2,46
50 - - 3,0 2,59 4,6 3,76
63 - - 38 4,02 58 5,91
75 - - 4,5 5,72 6,8 8,28
90 3,5 5,37 54 8,18 8,2 11,99
110 4,2 7,54 6,6 11,65 10,0 16,95
125 4,8 9,72 7.4 14,75 11,4 21,83
140 54 12,25 8.3 18,52 12,7 27,25
160 6,2 16,08 9,5 24,15 14,6 35,69
180 6,9 19,99 10,7 30,28 16,4 45,14
200 7.7 24,81 11,9 37,40 18,2 55,65
250 9,6 38,63 14,8 58,61 22,7 86,64
315 12,1 61,37 18,7 92,36 28,6 136,31

Otros diametros, CONSULTAR




Tarifa vigor: 01.03.2021

Accesorios PE electrosoldables e inyectados

Accesorios

Accesorios electrosoldables ELGEF Plus

Manguito

con sistema de fijacion integrada

PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 bar gas / 16 bar agua

Indicadores de soldadura limitados
Tope central desmontable

L]
L]
® Conectores 4 mm
L]
L]

d Codigo EUR Peso d1 L
(mm) (kg) (mm) (mm)

20 753911606 3,24 0053 31 70

25 753911607 3,76 0,050 36 70

32 753911608 3,92 0071 44 72
40 753911609 4,11 0095 54 80

50 753911610 6,46 0,131 66 88
63 753911611 6,58 0,194 81 96
Manguito
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
® Tope central desmontable hasta d160

d Cédigo EUR GP Peso d1 L
(mm) (kg) (mm) (mm)
75 753911612 9,39 12 0282 96 110
90 753911613 12,37 10 0406 113 125
110 753911614 1517 5 0692 138 145
125 753911615 21,05 5 0718 154 156
140 753911616 24,31 5 0945 172 166
160 753911617 28,31 6 1362 196 180
180 753911618 49,05 5 1,747 219 192
200 753911619 55,67 4 1866 244 208
225 753911620 67,25 3 3329 273 225
250 753911621 96,67 2 4678 304 248
280 753911622 135,37 2 7,500 340 252
315 753911623 157,67 2 8142 382 267
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Manguito

PE 100 SDR 11 (IS0 S5)

10 bar gas / 16 bar agua
Conectores 4 mm

Indicadores de soldadura limitados
Con refuerzo

d Codigo EUR GP Peso d1 L

(mm) (kg) (mm) (mm)
355 753911704 239,16 13,098 438 291
400 753911705 287,91 1 18320 493 295
450 753911706 520,95 1 24,700 554 327
500 753911707 644,51 33,700 616 358
560 753911708 985,90 46,200 689 396
630 753911709 1.290,35 1 65300 775 440
710 753911710 1.757,05 1 87,400 874 463
800 753911711 251680 1 114500 982 484

—_

Manguito

* PE 100 SDR 11 (ISO S5)

® 16 bar agua

® Solo para aplicaciones de agua
® Conectores 4 mm

d Codigo EUR SP GP Peso d1 L SDR pipe

(mm) (kg)  (mm) (mm)

900 753911652 6.341,45 1 1 137,930 1110 550 1




Manguito

PE 100 SDR 17 (ISO S8)
5 bar Gas / 10 bar Agua

Indicadores de soldadura limitados
d160 con tope central

L]
L]
® Conectores 4 mm
L]
L]

d Cadigo EUR SP Peso d1 L
(mm) (kg) (mm) (mm)
160 753911817 17,60 1 1,017 186 180
180 753911818 25,92 1 1,434 213 192
200 753911819 30,08 1 1,726 233 206
225 753911820 36,97 1 2,545 261 225
250 753911821 80,00 1 4,616 304 248
280 753911822 113,27 1 5,606 304 252
315 753911823 129,38 1 6,100 382 267
Manguito
* PE 100 SDR 17 (1SO S8)
® 5bar Gas / 10 bar Agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
® Con refuerzo
d Codigo EUR Peso d1 L
(mm) (kg) (mm) (mm)
355 753911804 198,40 9,522 416 291
400 753911805 237,10 18,000 467 295
450 753911806 366,55 16,000 526 327
500 753911807 402,75 22,000 584 358
560 753911808 800,71 34,000 647 396
630 753911809 1.010,89 35,000 727 440
710 753911810 1.404,89 55600 820 463
800 753911811 1.890,00 73,000 922 484
Manguito
* PE 100 SDR 17 (1SO S8)
® 10 bar Agua
® Solo para aplicaciones de agua
® Conectores 4 mm
d Cadigo EUR SP Peso d1 L SDR pipe
(mm) (kg)  (mm) (mm)
900 753911852 b5.742,37 1 93,150 1030 550 17
1000 753911853 6.499,52 1 125,650 1143 600 17
1200 753911854 8.832,16 1 196,450 1370 650 17




Codo de 90°

con abrazadera incorporada

°* PE100 SDR 11 (ISO Sb)
® 10 bargas/ 16 bar agua

® Conectores 4 mm

® Indicadores de soldadura limitados

d Cédigo EUR SP Peso d1 L L1 z
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 753101606 11,27 1 0080 35 54 34 20
25 753101607 11,27 1 0,068 35 54 34 20
32 753101608 11,27 1 0098 44 53 36 17
40 753101609 13,43 1 0141 54 62 39 23
50 753101610 17,00 1 0,200 66 71 43 28
63 753101611 19,46 1 0318 81 81 48 32
Codo de 90°
* PE 100 SDR 11 (1SO S5)
® 10 bargas/ 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
d Cédigpo EUR SP Peso d1 L L1 z
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
75 753101612 32,56 1 0415 97 94 54 40
90 753101813 3446 1 0828 115 122 62 60
110 753101814 49,86 1 1,224 140 147 72 76
125 753101815 68,97 1 1,742 160 155 77 68
160 753101817 13592 1 3,830 196 191 92 103
180 753101818 204,82 1 5410 219 210 96 114
Codo de 90°
* PE 100 SDR 11 (1SO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® |Indicadores de soldadura limitados
® Dos zonas separadas de fusién
d Cédigpo EUR SP Peso di L L1 z
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 753101819 440,92 1 9,320 250 298 104 194
225 753101820 543,94 1 13,220 280 318 112 206
250 753101821 706,70 1 16,600 310 347 123 224




Codo de 45°

con abrazadera incorporada

PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 bar gas / 16 bar agua
Conectores 4 mm
Indicadores de soldadura limitados

d Cédigo EUR SP Peso d1 L L1 z
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
32 753151608 11,48 1 0075 44 44 36 8
40 753151609 13,72 1 0,106 54 50 39 11
50 753151610 18,62 1 017 66 56 43 13
63 753151611 19,81 1 0,252 81 63 48 15
Codo de 45°
® PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
d Cadigo EUR SP Peso d1 L L1 z
(mm) (kg)  (mm) (mm) (mm) (mm)
75 753151612 35,48 1 0,332 97 71 54 17
90 753151813 35,17 1 0583 115 91 62 29
110 753151814 53,11 1 0985 140 112 72 40
125 753151815 71,04 1 1,438 160 119 78 49
160 753151817 137,25 1 3,055 196 135 92 42
180 753151818 206,82 1 4,037 217 144 95 47
Codo de 45°
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
® Dos zonas separadas de fusion
d Cédigo EUR SP Peso d1 L L1 z
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 753151819 341,40 1 7566 250 232 104 128
225 753151820 421,18 1 11,300 280 247 112 135
250 753151821 706,70 1 13500 310 275 123 152




Te igual de 90°
con abrazadera incorporada

PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 bar gas / 16 bar agua
Conectores 4 mm
Indicadores de soldadura limitados

d Codigo EUR SP Peso d1 L L1 z z1 H
S B L b (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
) ©%5 20 753211606 1254 1 0085 35 88 32 11 92 67
Gl Ty 25 753211607 1254 1 0075 35 90 32 11 92 70
o 32 753211608 1241 1 0118 44 102 34 15 100 74
T 40 753211609 1359 1 0175 54 119 39 21 114 82
I 50 753211610 17,39 1 0252 66 135 42 24 126 90
63 753211611 19,59 1 0407 81 151 46 28 150 102
Te igual de 90°
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
d Codigo EUR SP Peso d1 L L1 z zl H
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
75 753211612 3520 1 0569 97 178 54 35 143 87
90 753201813 34,92 1 0891 115 205 62 41 161 94
110 753201814 55,70 1 1,576 140 255 72 56 184 104
125 753201815 72,05 1 2212 161 276 78 60 207 113
160 753201817 146,11 1 4386 196 325 92 71 206 103
180 753201818 219,76 1 6,796 225 344 90 82 250 110
Te reducida de 90°
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
® Dos zonas separadas de fusion
d d2 Cédigo EUR Peso d1 L L1 z 21 H
(mm)  (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
110 90 753211034 7511 1,652 140 255 72 56 245 80
125 90 753211035 101,63 2,242 156 255 75 53 245 80
160 63 753211037 401,79 5660 200 493 90 127 176 65
160 90 753211039 401,79 5508 200 492 90 158 188 79
160 110 753211040 401,79 5157 200 491 90 158 195 85
200 90 753211059 731,43 9,012 250 595 104 194 215 81
200 110 753211060 731,43 12,400 250 600 104 194 218 84
200 160 753211063 731,43 12,400 250 595 104 194 236 101
225 90 753211069 843,74 13,100 280 666 112 217 226 80
225 110 753211070 843,74 13,100 280 670 112 217 235 85
225 160 753211073 843,74 13,600 280 667 112 217 255 105
250 110 753211080 978,71 11,660 310 709 123 220 245 85
250 160 753211083 978,71 17,070 310 711 123 220 264 101




Reduccion con sistema de fijacién integrada

PE 100 SDR 11 (ISO S5)

Conectores 4 mm

L]
® 10 bar gas / 16 bar agua
L]

Indicadores de soldadura limitados

d d2 Cédigo EUR SP Peso d1 L L1 L2 z
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
25 20 753901639 7,09 1 0051 35 74 34 34 6
32 20 753901640 7,02 1 0056 44 79 33 36 10
32 25 753901641 7,09 1 0062 44 79 33 36 10
40 20 753901644 9,35 1 0069 54 88 33 39 15
40 25 753901645 9,35 1 0084 54 88 33 39 15
40 32 753901646 9,26 1 0095 54 88 33 39 13
50 32 753901651 10,93 1 0124 66 96 35 43 18
50 40 753901652 11,28 1 0,119 66 96 39 43 14
63 32 753901656 10,19 1 0158 81 105 35 48 23
63 40 753901657 10,19 1 0,176 81 105 39 48 19
63 50 753901658 12,15 1 0,176 81 105 43 48 15
Reduccion
® Conectores 4 mm
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Indicadores de soldadura limitados
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
d d2 Cédigo EUR SP Peso GP L z L1 d1 L2
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
90 63 753901831 16,75 1 0385 30 146 36 63 113 47
90 75 200087562 8,29 0 0400 O -
110 63 753901832 A peticién 1 0,644 16 184 55 71 140 58
110 90 753901833 25,41 1 0700 16 173 38 73 138 63
125 90 753901836 52,88 1 0891 12 180 40 79 152 61
160 90 753901839 A peticién 0 1,600 0 227 65 90 202 72
160 110 753901 864 44,09 1 1,783 6 226 65 90 202 71
180 125 753901865 65,62 1 2,340 3 254 80 96 225 78
Te igual de 90°
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
® Dos zonas separadas de fusion
d Cédigo EUR SP Peso d1 L L1 z z1 H
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 753201819 442,98 1 10,800 250 590 104 191 250 117
225 753201820 564,58 1 15900 280 636 112 206 270 122
250 753201821 736,62 1 18,900 310 685 123 220 288 127




Reduccion

PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 bar gas / 16 bar agua
Conectores 4 mm
Indicadores de soldadura limitados
Dos zonas separadas de fusién

d d2 Caédigo EUR Peso d1 L L1 L2 z
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 160 753901837 360,59 5,098 250 365 104 90 171
225 160 753901838 442,98 6,000 280 385 112 90 183
225 200 753901845 442,98 8,200 280 400 112 104 184
250 160 753901840 535,69 7,860 310 400 123 90 187
250 200 753901841 535,69 8480 310 417 123 104 200
250 225 753901842 535,69 8,600 310 430 123 112 204
Tapon
con sistema de fijacion integrada
®* PE 100 SDR 11 (ISO Sb5)
® 10 bar gas/ 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados

d Cédigo EUR SP Peso d1 L L1
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm)

20 753961606 5,00 1 0041 35 52 44
25 753961607 6,59 1 0046 35 52 44
32 753961608 6,12 1 0,058 44 52 44
40 753961609 6,76 1 0,064 54 56 47

50 753961610 12,41 1 0,154 66 60 49
63 753961611 11,27 1 0142 81 66 54
Tapén (kit)
®* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
L ]

d Cdédigo EUR Peso d1 L
(mm) (kg) (mm) (mm)

75 753961712 22,23 0,446 96 110

90 753961713 23,59 0,663 113 125
110 753961714 37,37 1,090 133 145
125 753961715 4546 1,345 155 158
140 753961716 57,14 2,250 175 170
160 753961717 64,92 2,382 197 180
180 753961718 80,06 3,098 220 194
200 753961719 103,39 4,180 245 208
225 753961720 963,87 5852 296 224

Suministrado en un kit con manguito ELGEF Plus




Tapon

* PE 100 SDR 11 (ISO S5)

® 10 bar gas/ 16 bar agua

® Conectores 4 mm

® Indicadores de soldadura limitados

d Cédigo EUR SP Peso d1 L L1

(mm) (kg)  (mm) (mm) (mm)
160 753961617 64,92 1,782 200 143 90
200 753961619 241,06 3,585 250 162 104
225 753961620 292,60 4500 280 170 112
250 753961621 383,25 6,300 310 185 123

RN I QIS Y

Toma electrosoldable

* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bar gas/ 16 bar agua
®* Completo, con parte inferior
® Conectores 4 mm
® Indicadores de soldadura limitados
® *Completo, con parte inferior moldeada
® **Entrega sin la parte inferior para el montaje como Top Load con la herramienta no.
799.350.477
- d1 - No es adecuado para todas las tes, valvulas y spigots con el cortador de los sistemas
modulares;las partes individuales son compatibles con SDR
=)

/;lﬁ;\ d d1i Codigo EUR SP Peso L
% \\\ (mm) (mm) (kg) (mm)
’ N '“\“UT“ 63 63 193131037 15,44 1 0,325 165

_‘ i} 75 63 193131047 17,70 1 0,455 165
Y\ // 90 63 193131057 17,80 1 0,415 165
S 110 63 193131067 20,96 1 0,458 165

L = length / Lange * 110 63 193133067 20,96 1 0,490 182
125 63 193131077 25,72 1 0,502 165

140 63 193131087 36,34 1 0,523 165

160 63 193131097 41,23 1 0,493 165

* 160 63 193133097 41,23 1 0,543 182

180 63 193131107 44,49 1 0,600 165

200 63 193131117 54,84 1 0,634 165

225 63 193131127 58,73 1 0,618 165

250 63 193131137 87,82 1 0,627 165

** 280 63 193131147 87,82 1 0359 165

* 315-355 63 193131157 90,68 1 0,373 165

* 400 63 193131177 90,68 1 0,356 165
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Toma en carga

Con salida rotativa 360°

PE 100 SDR 11 (ISO S5)

10 bar gas / 16 bar agua
Conectores 4 mm
Indicadores de soldadura limitados

d di Cédigo EUR SP Peso d2 H H1 L L1 z

(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

63 20 193131402 29,12 1 0697 32 186 108 165 71 130

63 25 193131403 29,12 1 0637 32 186 108 165 71 130

63 32 193131404 29,12 1 0,701 32 186 108 165 76 130

63 40 193131405 31,78 1 0718 32 186 108 165 81 137

63 63 193131437 54,57 1 1,426 32 134 112 165 100 160

75 20 193131442 31,38 1 0831 32 191 113 165 71 130

75 25 193131443 31,38 1 0830 32 191 113 165 71 130

75 32 193131444 31,38 1 0812 32 191 113 165 76 130

75 40 193131445 34,08 1 0849 32 191 113 165 81 137

o 75 63 193131447 34,08 1 1,549 32 240 118 165 100 160
90 20 193131452 31,48 1 0,794 32 199 121 165 71 130

o 90 25 193131453 31,48 1 0790 32 199 121 165 71 130
90 32 193131454 31,48 1 0,770 32 199 121 165 76 130

90 40 193131455 34,14 1 0,811 32 199 121 165 81 137

90 63 193131457 34,14 1 1,494 32 248 126 165 100 160

* 110 20 193131462 34,64 1 0826 32 209 131 182 71 130
. 110 25 193131463 34,64 1 0808 32 209 131 182 71 130
* 110 32 193131464 34,64 1 0831 32 209 131 182 76 130
. 110 40 193131465 37,30 1 0805 32 209 131 182 81 137
* 110 63 193131467 37,30 1 1,097 35 258 136 182 100 160
125 20 193131472 39,40 1 0880 32 216 138 165 71 130

125 25 193131473 39,40 1 0878 32 216 138 165 71 130

125 32 193131474 39,40 1 0878 32 216 138 165 76 130

125 40 193131475 42,06 1 0874 32 216 138 165 81 137

125 63 193131477 42,06 1 1,184 35 265 143 165 100 160

o 140 20 193131482 50,02 1 0,887 32 233 146 165 71 130
o 140 25 193131483 50,02 1 0,874 32 233 146 165 71 130
o 140 32 193131484 50,02 1 0,894 32 233 146 165 76 130
140 40 193131485 52,68 1 0,920 32 233 146 165 81 137

140 63 193131487 52,68 1 1,980 35 273 151 165 100 160

. 160 20 193131492 5487 1 0916 32 243 156 182 71 130
J 160 25 193131493 54,87 1 0912 32 243 156 182 71 130
. 160 32 193131494 54,87 1 0915 32 243 156 182 76 130
J 160 40 193131495 57,57 1 0936 32 243 156 182 81 137
. 160 63 193131497 57,57 1 1,221 35 283 161 182 100 160
180 20 193131502 59,00 1 0,994 32 244 166 165 71 130

180 25 193131503 58,13 1 1,001 32 244 166 165 71 130

180 32 193131504 58,13 1 0,957 32 244 166 165 76 130

180 40 193131505 60,83 1 1,007 32 244 166 165 81 137

180 63 193131507 60,83 1 1587 35 293 171 165 100 160

200 20 193131512 68,48 1 1,015 32 254 176 165 71 130

200 40 193131515 71,18 1 1,024 32 254 176 165 81 137

200 32 193131514 66,32 1 0985 32 254 176 165 76 130

o 200 25 193131513 68,48 1 1,015 32 254 176 165 71 130
200 63 193131517 77,67 1 1,745 35 303 181 165 100 160

225 20 193131522 72,41 1 1,016 32 266 188 165 71 130

225 25 193131523 72,41 1 1,025 32 266 188 165 71 130

225 32 193131524 72,41 1 1,019 32 266 188 165 76 130

225 40 193131525 75,11 1 1,029 32 266 188 165 81 137

225 63 193131527 75,11 1 1,738 35 315 193 165 100 160

250 20 193131532 101,46 1 1,025 32 279 201 165 76 130

250 25 193131533 101,46 1 1,026 32 279 201 165 76 130

250 32 193131534 101,46 1 0996 32 279 201 165 76 130

250 40 193131535 104,16 1 1,008 32 279 201 165 81 137

10
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Adaptador de transicién PE/latén (Ms 58)
Rosca macho

®* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
® 10 bargas/ 16 bar agua

® Sélo para manguitos y accesorios ELGEF Plus

d R Codigo EUR SP Peso L z
(mm) (inch) (kg) (mm) (mm)
20 > 720920706 15,41 1 0,133 75 33
25 ¥% 720920707 15,41 1 0,182 76 83
32 1 720920708 15,41 1 0,257 80 35
32 1% 720920718 22,50 1 0370 82 35
32 1% 720920728 22,50 1 0,437 82 35
40 1 720920719 23,66 1 0,358 84 B
40 1% 720920709 17,90 1 0,405 86 39
40 1% 720920729 23,66 1 0454 86 39
50 1 720920720 24,36 1 0,505 88 43
50 1% 720920730 24,36 1 0539 90 43
50 1% 720920710 18,20 1 0,514 90 43
63 1% 720920721 31,95 1 0,739 94 47
63 1% 720920731 31,95 1 0,709 94 47
63 2 720920711 27,59 1_0,762 98 47
Adaptador de transicion PE/Laton
Rosca Macho
R d Cadigo EUR SP Peso
(inch)  (mm) (kg)
2% 75 200085561 69,28 0 1,200
3 90 200085562 92,34 0 1,710
4 110 200085563 121,99 0 2,970

__4 125 200086585 139.05 0 2.500

+Gl



Adaptador de transicién PE/latén (Ms 58)
Rosca hembra

®* PE 100 SDR 11 (ISO Sb5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Sélo para manguitos y accesorios ELGEF Plus

d Rp Cédigo EUR SP Peso L z

(mm) (inch) (kg) (mm) (mm)
32 1 720920208 19,60 0,250 71 35
40 720 920 209 22,50 0,386 77 39
50 1% 720920210 23,03 0,594 81 43
63 1 720920221 32,84 1,100 89 47
63 1% 720920231 32,84 1,062 89 47
63 720 920 241 32,84 0,958 89 47
63 2 720920211 30,55 0,832 89 47

N

N

IFy Ry QEEy QSN

Adaptador de transicion PE/latén
Rosca hembra

d R Coadigo EUR SP Peso
(mm) (inch) (kg)
75 2% 200086586 62,33 0 1,500
90 3 200086587 82,63 0 1,900
110 4 200086588 107,32 0 2,200
125 4 200086589 150,93 0 2,500

Adaptador de transicién PE/acero (inoxidable 1.4305)
Rosca macho

°* PE 100 SDR 11 (ISO Sb5)
® 10 bar gas / 16 bar agua
® Soélo para manguitos y accesorios ELGEF Plus

d R Cédigo EUR SP Peso L z

(mm) (inch) (kg) (mm) (mm)
20 > 724920706 53,48 0,120 75 33
25 % 724920707 55,01 0,179 76 33
32 1 724920708 57,17 0,244 80 35
40 1% 724920709 70,28 0,380 86 39

— Y, Y

+GF+
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Tapoén tipo L

® Modelo largo
® 5 bar Gas / 10 bar Agua

Nota:
Parte fabricada usando tuberia

d Cddigo EUR SP Peso z L e
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm)
50 753960810 5,12 1 0,036 70 55 3,0
63 753960811 6,82 15 0,058 82 63 38
75 753960812 12,61 40 0,105 92 70 45

90 753960813 15,31
110 753960814 14,72
125 753960815 22,33
140 753960816 27,99
160 753960817 22,22
180 753960818 40,60
200 753 960819 38,10
225 753 960 820 60,40
250 753 960 821 95,42
280 753960822 159,43
315 753960823 184,60
355 753960824 342,09
400 753960825 603,64
. 450 753960826 854,88
. 500 753 960827 1.000,14
. 560 753 960828 1.144,26
. 630 753960829 1.478,66
* 710 753 960830 3.865,18
E 800 753960831 4.530,15
. 900 753960832 5.070,44
* 1000 753960833 5.798,60

0,214 90 81 54
0,272 98 86 6,6
0,487 105 92 7.4
0,481 136 92 83
0,920 120 102 95
1,216 128 107 10,7
1,687 138 115 11,9
2,265 148 122 13,4
2,547 205 130 14,8
3,523 235 139 16,6
4,758 255 150 18,7
6,510 280 165 21,1
9,347 310 180 23,7
17,798 265 195 26,7
21,400 287 212 29,7
29,400 310 230 33,2
41,400 340 250 37,4
53,950 310 190 42,1
73,281 320 190 47,4
98,923 330 190 53,5
123,925 340 190 593

S a a2 00 00=INMNNE = A aaaaajia

Reduccioén larga

® Modelo largo

90 75 753901070 10,65
110 43 753901078 13,48
110 75 753901077 14,18
110 90 753901076 14,18
125 43 753901083 16,27
125 75 753901 082 17,07

0351 190 81 70 82 68
0,471 205 86 65 10,0 5.8
0,501 205 86 70 10,0 6.8
0,549 205 86 81 10,0 82
0,607 214 87 63 11,4 58
0,667 210 92 72 11,4 68

d d1i Cadigo EUR SP Peso z L L1 e el
(mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
25 20 753901038 2,16 1 0022 115 52 52 30 3.0
32 20 753901042 2,16 1 0027 120 54 52 30 3.0
32 25 753901041 2,16 1 0033 120 54 52 30 3.0
40 20 753901048 3,09 1 0043 129 57 52 37 3.0
40 25 753901 047 3,09 1 0045 129 57 52 37 3.0
40 32 753901046 3,09 1 0,047 129 57 53 37 3.0
50 20 753901055 3,66 1 0,064 149 63 52 46 3,0
50 25 753901 054 3,66 1 0,069 139 63 52 46 3,0
50 32 753901053 3,66 1 0067 140 63 53 46 3,0
50 40 753901052 3,66 1 0079 139 63 57 46 3,7
63 32 753901060 5,09 1 0113 149 65 53 58 3.0
63 40 753901059 5,09 1 0122 150 &5 57 58 3,7
63 50 753901058 5,09 1 01128 150 &5 63 58 46
75 40 753901 063 7,72 1 0185 170 72 57 68 3,7
75 50 753901064 7,72 1 0,188 170 72 63 68 4,6
75 63 753901 065 7,72 1 0209 170 72 65 68 58
90 50 753901072 10,65 1 0289 190 81 63 82 46
90 63 753901071 10,65 1 0316 190 81 65 82 58

1

1

1

1

1

1

+GF+



Portabridas LS PE100 SDR11
Superficie combinada:
Planas y biseladas

Modelo:

® Para fusidén a tope, con IR Plus® y electrofusién

® Adecuado para conexionescon bridas a medida (desde d110 tamién ANSI/ASME B16.5)
Hasta 315, validas para las valvulas 567, 568 y 038 (mariposa y compuerta)

Junta d20-d630: Junta portabridas NBR No. 45 44 07, EPDM No. 48 44 07

10 bar Gas / 16 bar agua

*Tipo B con bisel

d DN FM Cédigo EUR SP GP Peso
(mm) (mm) (kg)
20 15 753 800 031 236 10 50 0,060
25 20 753 800 032 2,43 5 30 0,041
32 25 IR 753800008 2,80 5 25 0,056
40 32 IR 753800009 3,33 2 60 0,081
50 40 IR 753800010 3,69 2 50 0,119
643 50 IR 753800011 4,33 1 60 0,187
* 75 65 IR 753800012 5,36 1 30 0314
* 90 80 IR 753800013 7,12 1 24 0,471
* 110 100 IR 753800014 8,88 1 16 0,706
* 125 100 IR 753800015 10,95 1 16 0,883
* 140 125 IR 753800016 14,08 1 6 1,348
* 160 150 IR 753800017 15,71 1 6 1,718
. 180 150 IR 753800018 24,79 1 6 2,035
* 200 200 IR 753800019 28,32 1 4 2,899
* 225 200 IR 753800020 30,42 1 4 3,208
* 250 250 753800021 89,28 1 2 4,878
* 280 250 753800022 117,63 1 3 4,925
* 315 300 753800023 149,61 1 2 7,135
* 355 350 753800 024 250,01 1 2 10,400
* 400 400 753800 025 844,00 1 1 14,600
* 450 500 753 800 026 1.157,17 1 1 24,800
* 500 500 753 800027 1.311,04 1 1 27,400
* 560 600 753 800 028 1.726,47 1 1 40,000
* 630 600 753 800 029 2.132,58 0 2 42,300
dl1 d2 d3 d4 L L1 L2 e Type PF
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
27 45 16 85 41 7 3 251301 001
33 58 20 85 41 9 3 251301 001
40 68 26 85 44 10 3 A 251301001
50 78 32 85 49 11 4 A 251301001
61 88 40 90 62 12 5 A 251301001
75 102 51 98 69 14 6 A 251301001
* 89 122 66 61 125 89 16 7 B 251301001
* 105 138 78 73 140 103 17 8 B 251301001
* 125 158 100 90 160 114 18 10 B 251301001
* 132 158 114 102 170 125 25 11 B 251301001
* 155 188 127 114 200 147 25 13 B 251301001
* 175 212 151 130 200 147 25 15 B 251301001
* 180 212 158 147 200 170 30 16 B 251301001
* 232 268 203 163 200 128 32 18 B 251301001
* 235 268 210 184 200 138 32 21 B 251301001
* 285 320 252 202 220 129 35 23 B 251301002
. 291 320 265 229 231 150 35 25 B 251301002
* 335 370 300 257 239 162 35 29 B 251301002
* 373 430 340 290 260 176 40 32 B 251301008
* 427 482 385 327 290 186 46 36 B 251301008

+GF+



Bridas IPPI

Bridas metalicas y plasticas

Bridas de Fundiciéon Nodular
PN10

* Patente IPP Deltaflex® flange, ver imagen, bridas con una alta resistencia a la corrosidén para
portabridas en HDPE, PP, PVDF. Galvanizada en caliente con una proteccién epoxi Deltaflex®

® Para portabridas en HDPE, PP y PVDF
® Fundiciéon nodular DIN 1693 (GGG 40)
* |SO/DIN 2501 PN10
® Galvanizada en caliente con proteccién epoxi.
® GF recomienda el uso de arandelas.
PN-PN M n°agujeros DN d Codigo EUR SP Peso
(bar) (mm)  (mm) (kg)
10-16 M16 4 40 50 200 085 611 7,88 0 1,050
10-16 M16 4 50 63 200 085 614 14,75 0 1,300
10-16 M16 4 65 75 200 085 618 18,27 0 1,350
10-16 M16 8 80 90 200 085 623 21,67 0 1,750
10-16 M16 8 100 110 200 085 588 25,29 0 1,900
10-16 M16 8 100 125 200 085 590 36,57 0 1,800
10-16 M16 8 125 140 200 085 591 37,49 0 2,300
10-16 M20 8 150 140 200 085 592 39,80 0 2,950
10-16 M20 8 150 180 200 085 593 consULTAR O 2,800
10 M20 8 200 200 200 085 594 CONSULTAR O 3,750
10 M20 8 200 225 200 085 596 CONSULTAR 3,650
10 M20 12 250 250 200 085 598 CONSULTAR 0 6,550
10 M20 12 250 280 200 085 600 CONSULTAR O 5,500
10 M20 12 300 315 200 085 603 CONSULTAR 0 6,650
10 M20 16 350 355 200 085 605 CONSULTAR 0 11,900
10 M24 16 400 400 200 085 607 CONSULTAR 0 17,400
10 M24 20 500 450 200 085 609 CONSULTAR 0 22,500
10 M24 20 500 500 200 085 610 CONSULTAR 0 23,300
10 M27 20 600 560 200 085 612 CONSULTAR 0 40,000
10 M27 20 600 630 200 085 613 CONSULTAR 0 26,800
10 M27 24 700 710 200085 616 CONSULTAR 0 38,500
10 M30 24 800 800 200 085 619 CONSULTAR 0 56,500
10 M30 28 900 900 200 085 621 CONSULTAR 0 59,600
10 M33 28 1000 1000 200 085 587 CONSULTAR 0 75,000
10 M36 32 1200 1200 200 085 589 CONSULTAR 0 107,000
10 M39 36 1400 1400 DF2DI 1400-10 CONSULTAR 143,000
10 M45 40 1600 1600 DF2DI1600-10 CONSULTAR 203,000




Tarifa vigor: 01.03.2021

TUBERIA DE POLIETILENO Baja densidad PE40

Aplicacion:  Conduccion de agua potable a presidon segun UNE-EN 12201
Color: Negro

Suministro:  En rollos de 100 mts. hasta @ 50 mm., y en 50 mts. desde @ 63 mm.
Certificado:  Aenor

Apto para uso alimentario

@ Exterior SDR17 PN 4bar SDR11 PN 6 bar SDR7,4 PN 10 bar
mm. esp.(mm.) €/ mts. esp.(mm.) €/ mts. esp.(mm.) €/ mts.
20 - - 2,0 0,72 3,0 0,96
25 - - 2,3 0,99 3,5 1,45
32 2,0 1,19 3,0 1,59 4,4 2,27
40 2,4 1,81 3,7 2,48 5,5 3,49
50 3,0 2,66 4,6 3,85 6,9 5,21
63 3,8 4,19 58 5,85 8,6 8,18
75 4,5 5,91 6,8 8,19 10,3 11,72
90 54 8,49 8,2 11,81 12,3 16,64




Tarifa vigor: 01.03.2021

FITTING GAMA'S5

Fitting Gama’S5 para tuberias de PE

Fitting Gama’55 para tubagem de PE

SIN REFUERZO METALICO

J-61 J-62 SEM REFORCO METALICO
Medida Ref. u B Ene € Medida Ref. u B Fne €
16-% 55148 50 A-10 1,44 16-%" 55155 50 A-10 1,57
16-1%" 55147 50 A-10 1,44 16-1" 55152 50 A-10 1,57
4 20-%” = 55011* 100 A-2 1,76 ' 20-%” = 55035* 100 A-2 2,17
E 20-%" 55132* 50 A-1 2,44 E 25-1," 55134* 50 A-2 2,74
25-3,” 55133* 50 A-2 2,44 25-3%” 55036* 100 A-11 2,74
25-3” 55012* 100 A-11 2,21 25-1” 55246* 50 A-2 2,74
25-1” 55213* 50 A-2 2,31 32-1” 55037* 100 A-9 3,64
32-%” 55214* 50 A-11 3,56 40-1 %” 55038 50 A-8 5,01
32-1” 55013* 100 A-9 3,56 50-1 %” 55005 25 A-8 6,90
32-1 %" 55215 50 A-11 3,56 | 63-2” , 55006 25 A-4 10,24
40-1” 55216 50 A-8 4,74 75-2 %" 55039 5 A-11 18,34
40-1 %~ 55014 100 A-4 4,74 90-3” 55040 5 A-8 28,95
50-1 %” 55001 25 A-8 6,33 110-4” 55193 2 A-11 72,35
63-2” 55002 25 A-4 9,60 *Unidades de venta reducida. / Reducéo unidades de venda.
75-2 %” 55015 5 A-11 16,92 20-%” 755035 50 A-1 2,28
90-3” 55016 5 A-9 27,39 25-1," 755134 25 A-1 2,86
110-4” 55192 2 A-11 59,67 25-%” 755036 50 A-2 2,86
*Unidades de venta reducida. / Reducao unidades de venda. 25-1” 755246 25 A-1 2,86
20-” 755011 50 A-1 1,84 32-1” 755037 50 A-11 3,83
20-%" 755132 25 A-10 2,55 CON REFUERZO METALICO
25-%,” 755133 25 A-1 2,55 COM REFORCO METALICO
25-%" 755012 25 A1 2,33 20-%”  55169* 100 A-2 2,61
25-1" 755213 25 A-1 2,43 N 25,  ss170° 50 A2 3.25
32-%" 755214 20 A-1 3,75 25-%”  55171* 100 A-11 3,25
32-1” 755013 25 A-2 3,75 25-1” 55247* 50 A-2 3,25
Enlace mixto rosca macho. / Unido mista rosca macho. 32-1” 55172* 100 A-9 4,21
40-1 %~ 55173 50 A-8 5,87
50-1 %” 55174 25 A-8 8,27
63-2” 55144 25 A-4 12,13
J-63 “ Ref.: 55151 75-2 Vz 55145 5 A-11 20,59
90-3 55146 5 A-8 31,48
Medida Ref. wE  Fne € 110-4” 55226 2 A-11 75,24
16 55149 50 A-1 2,31 *Unidades de venta reducida. / Reducéo unidades de venda.
g 20 55017* 100 A-11 2,86 20-%” 755169 25 A-10 2,75
E 25 55018* 100 A-9 3,47 25-%" 755170 25 A-1 3,42
32 55019* 50 A-9 4,94 25-%” 755171 25 A-1 3,42
40 55020 50 A-4 7,73 25-1” 755247 25 A-1 3,42
50 55003 25 A-4 11,16 32-17 755172 20 A-1 4,44
63 55004 20 A-12 16,83 Enlace mixto rosca hembra.
75 55021 5 A-8 28,95 Unido mista rosca fémea.
90 55022 5 A-9 48,23
110 55165 2 A-8 74,90
110** 55151 2 A-9 113,83
*Unidades de venta reducida. / Reducao unidades de venda.
20 755017 25 A-2 3,00
25 755018 25 A-2 3,64
32 755019 25 A-11 5,18

Enlace recto. / Unido recta.
**Enlace recto tipo brida. / Unido recta tipo flange.

Consulte nuestra tarifa de repuestos / Consulte nossa tabela de pecas de substituigcao.
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FITTING GAMA'S5
Fitting Gama’S5 para tuberias de PE
Fitting Gama’55 para tubagem de PE

SIN REFUERZO METALICO

Curva torneira.

J-68 J-71 SEM REFORCO METALICO
Medida Ref. wE Fae € Medida Ref. W e €
9 20-16 = 55153 50 A-2 2,87 20-%” | 55135* 50 A-2 3,72
D 25-16 55229 50 A-2 3,47 @, 25.1" | 55218 50 A-2 4,35
2520 55041 50 A-2 3,47 25-%” | 55136* 50 A-2 4,31
32-25 55042 25 A-2 4,94 32-%” | 55242* 25 A-2 5,40
40-32 55043 25 A-11 7,73 32-17 55137* 25 A-2 5,40
50-40 55044 15 A-11 10,82 401 %”| 55138 25 A-11 6,74
| 63-50 55045 15 A-9 16,27 50-1 %” | 55159 20 A-9 10,07
75-63 55070 5 A-11 28,95 63-2” | 55160 20 A-4 12,36
90-75 55071 5 A-9 48,23 75-2 %" 55254 10 A-9 24,21
110-90 55221 2 A-8 72,61 90-3” 55255 6 A-9 32,75
Enlace reducido. 110-4” 55256 4 A-4 76,02
Unigo reduggo. *Unidades de venta reducida. / Reducao unidades de venda.
20-%” 755135 25 A1 3,90
25.1,” 755218 25 A-1 4,54
25.%” 755136 25 A1 4,54
32-%” 755242 15 A1 5,69
3217 755137 10 A-1 5,69
CON REFUERZO ME'IiALICO
SIN REFUERZO METALICO COM REFORCO METALICO
J-72 SEM REFORCO METALICO 7 20-%” | 55175* 50 A-2 4,13
Medida Ref. wEE  ne e N .5, | ss225°  s0 A2 4,68
207" 55076 50 Ao 471 25.%” | 55176* 50 A-2 4,85
E 25.%”  55077° 50 A-11 5,22 32-%" | 55243" 25 A-2 5,99
32-1” 55139 25 A-11 7,41 32-1” | S5177° 25 A-2 5,99
| 40-1 w” 55140 25 A-8 11,56 40-1 %” 55178 25 A-11 7,60
*Unidades de venta reducida. / Reducédo unidades de venda. 50-1 %" 55188 20 A-9 1,52
20-,” 755076 25 A1 4,96 63-2” | 55189 20 A4 14,21
25-%" 755077 25 A-2 5,49 75-2 %" 55257 10 A9 26,08
3217 755139 10 A-1 7,79 90-3” /55258 6 A9 35,24
CON REFUERZO METALICO o4 paeeels 4 A4 794
COM REFORCO METALICO *Unidades de venta reducida. / Reducéo unidades de venda.
16-v° 55228 50 A2 5,04 20-%” EESEE 25 A 4,36
T FEr 50 Ao 514 25.1,” 755225 25 A1 4,94
E 25.%”  55180° 50 A-11 5,72 25-%" 755176 25 A 5,10
321”7 55181° 25 A-11 7,93 32" EEEEE @15 Al 6,27
4017 55182 o5 A8 174 32-17 755177 10 A1 6,27
*Unidades de venta reducida. / Reducédo unidades de venda. En!‘::lce acodaodo 90° Arosca hembra.
20-1" 755179 55 A 5,39 Unido curva 90° rosca fémea.
25.%” 755180 25 A-2 6,01
32-1” 755181 10 A-1 8,32
Codo grifo.
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FITTING GAMA'55

Fitting Gama’55 para tuberias de PE

Fitting Gama’55 para tubagem de PE

J-64
Medida Ref. wEE  Ene €
16 55154 50 A-1 2,31
5 20 55029* 50 A-2 2,86
E 25 55030* 50 A-11 3,47
32 55031* 50 A-9 5,10
40 55032 25 A-8 7,73
50 55009 15 A-9 11,16
63 55010 15 A-12 16,80
75 55033 5 A-9 29,88
90 55034 5 A-4 49,75
110 55190 2 A-9 117,46
*Unidades de venta reducida. / Reduc¢ao unidades de venda.
20 755029 25 A-1 3,00
25 755030 15 A-1 3,64
32 755031 15 A-2 5,34
Enlace acodado 90°.
Uni&o curva 90°.
J-69
Medida Ref. usE  ne €
20-%” | 55096 50 A-2 2,88
25-1" 55217* 50 A-2 3,55
25-3;" 55097+ 50 A-2 3,55
32-1” 55098* 25 A-2 4,47
40-1 %” 55099 25 A-11 5,83
50-1 %” 55163 20 A-9 7,96
\ 63-2” , 55164 20 A-4 12,12
75-2 %, 55251 10 A-9 24,21
90-3” 55252 6 A-9 29,80
110-4” 55253 4 A-4 67,16
*Unidades de venta reducida. / Reducéo unidades de venda.
20-%" 755096 25 A-1 3,05
25-1" 755217 25 A-1 3,75
25-3%” 755097 25 A-1 3,75
32-1” 755098 10 A-1 4,68

Enlace acodado 90° rosca macho.
Uniao curva 90° rosca macho.

J-70
Medida Ref. wEg e €
7 20-%” | 55090 50 A-2 2,88
@, 25-3%” 55091 50 A-2 3,55
32-1” 55092 25 A-2 4,47
40-1 %” 55093 25 A-11 5,83
50-1 1” 55094 10 A-2 7,72
63-2” | 55095 10 A-8 12,12
75-2 " 55161 6 A-8 17,75
90-3” 55162 4 A-8 30,68
Enlace acodado 45° rosca macho.
Uniao curva 45° rosca macho.
J-73
Medida Ref. wE e €
16 55150 50 A-2 3,64
£ 20 = 55072* 100 A-9 4,35
E 25 55073* 100 A-4 5,22
32 55074 25 A-8 7,41
40 55075 25 A-4 11,56
50 55086 10 A-9 16,86
63 55087 10 A-4 25,36
75 55088 5 A-4 49,75
90 55089 5 A-5 75,28
110 55191 2 A-4 134,69
*Unidades de venta reducida. / Reducao unidades de venda.
20 755072 50 A-11 4,59
25 755073 50 A-8 5,49
32 755074 15 A-11 7,79
Te bocas iguales.
Té bocas iguais.
J-74
Medida Ref. wEE e €
925-20-25 55115 50 A-8 5,22
D 32-25-32 55116 25 A-8 7,41
40-32-40 55117 25 A-9 11,56
50-40-50 55118 10 A-9 16,73
| 63-50-63 55119 10 A-4 25,26
75-63-75 55120 5 A-9 48,23
90-75-90 55121 5 A-12 75,28

Te boca reducida al centro.
Té boca reduzida ao centro.

Consulte nuestra tarifa de repuestos / Consulte nossa tabela de pecas de substituicdo.
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FITTING GAMA'55
Fitting Gama’55 para tuberias de PE

Fitting Gama’55 para tubagem de PE

SIN REFUERZO METALICO

J-65 SEM REFORCO METALICO J-90 S'SNEEE??:_EECZJS A"g/'_f;ﬁ'/-é%o
Medida Ref. uwsg  Ene € dida et UE B .
¢ 20-%”  55023* 100 A-8 3,64 , v :

E o5 |EEEEE 5o F=r 514 25x25x%” 55264 50 A-2 4,09
25-3,” 55024* 100 A9 514 {32x32x%” 55266 50 A-9 6,28
32-%" 55244* 50 A-9 7,05 CON REFUERZO METALICO
32-1” 55025* 50 A-9 7,05 COM REFORCO METALICO

40-1 %” 55026 50 A-4 9,15 @szsx%”‘ 55265 50 A-2 4,94
50-1 %” 55007 15 A-9 13,27 {32x32x%” 55267 50 A-9 6,76
63-2" A 55008 15 A-4 20,83 Codo 90° rosca lateral.
75-2 %7 55027 5 A-9 36,67 Curva 90° rosca lateral.
90-3” 55028 5 A-4 55,95
110-4” 55220 2 A-4 122,00
*Unidades de venta reducida. / Redugao unidades de venda.
20-15” 755023 25 A-1 3,83
25-1" 755219 25 A-2 5,39
25-%” 755024 25 A-2 5,40
32-%” 755244 15 A-2 7,37 J - 7 5
32-1” 755025 15 A-2 7,37 Medida Ref. r @ @ e c
C%'g ,\? ﬁ?ﬁg E 28 ,\“,?ETI‘?,LCK(;O 25-20-20 55122 20 A2 5,22
oo " 55183 130 AS 217 @32—25-25 55123 20 A-11 7,41

E 25- 1,7 55224* 50 A-11 5,48 40-32-32 55124 15 A-11 11,56
25-%”  55184° 100 A9 5,63 50-40-40 55125 10 A-8 16,21
32-%”  55245" 50 A-9 7,60 63-50-50 55126 10 A-4 24,48
321”7 55185 50 A9 7.60 75-63-63 55127 5 A-9 48,23

201 %" 55186 50 A 10,04 90-75-75 55128 5 A-4 75,28
50-1 »” 55187 15 A-9 14,21 Te dos bocas redupidas.
63-2" 55141 15 A4 22,42 Té duas bocas reduzidas.
75-2 %” 55142 5 A-9 38,92
90-3” 55143 5 A-4 58,48
110-4” 55227 2 A-4 124,86
*Unidades de venta reducida. / Reducdo unidades de venda.
20-%” 755183 50 A-2 4,30
25- 1" 755224 25 A-2 5,75 J - 7 7
25-3;” 755184 50 A-11 5,91 )
e -
32-1” 755185 15 A-2 7,97 i - ’
Derivacion te rosca hembra. 50-40 55130 10 A-9 37,58
Derivagéo té rosca fémea. . 63-50 55131 10 A-12 72,35

Derivacion cruz reducida.

Derivagéo cruz reduzida.
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FITTING GAMA'55
Fitting Gama’S5 para tuberias de PE
Fitting Gama’S5 para tubagem de PE

J-76 J-60
Medida Ref. wsE e € Medida Ref. wsE e €
32 = 55112 15 A-8 16,65 20-%” @ 55194 50 A-2 3,85
40 55113 10 A-8 26,03 E 25-3%” 55195 50 A-11 5,40
.50 55114 10 A-4 37,58 . 32-1” 55196 25 A-11 7,38
Derivacion cruz. Derivacion te rosca macho.
Derivagao cruz. Derivagéo té rosca macho.
J-79 J-92
Medida Ref. u/ @ @n." € Medida Ref. u/ @ @n? €
@f 25-%” = 55230 10 A-10 5,40 %" 55688 10 A-10 4,81
| 32-17 = 55231 10 A-1 8,09 1” 55689 10 A-10 5,37
Manguito pasamuros. Pasamuros rosca macho.
Canh&o depdsito. Canhéo depésito rosca macho.
\
J-78
Medida Ref. wE e € Medida Ref. W e €
20 55104* 50 A-1 2,31 20 55646 150 A-10 0,43
@7 25 55105* 50 A-2 2,58 25 55647 90 A-1 0,63
32 55106* 25 A-2 4,04 32 55648 50 A-10 0,84
40 55107 25 A-2 4,98 40 55686 30 A-10 1,19
50 55108 10 A-2 7,34 50 55649 15 A-10 1,60
63 55109 10 A-11 10,56 63 55650 10 A-1 2,45
75 23110 5 AT 18,82 Liner Gama’s5. Para su uso con tuberia PEHD.
90 55111 5 A-8 30,81 Liner Gama’55.
110 55223 2 A-2 62,36
*Unidades de venta reducida. / Reducéo unidades de venda.
20 755104 25 A-10 2,43
25 755105 25 A-1 2,72
32 755106 15 A-1 4,24
Tapén final.
Tampaéo final.

Consulte nuestra tarifa de repuestos / Consulte nossa tabela de pecas de substituicéo.



FITTING GAMA'5S5

Fitting Gama’SS para otros tipos de tuberia &
Fitting Gama'55 para outros tipo de tubagem

UNION DE TUBERIAS DE POLIETILENO CON TUBOS DE COBRE / UNIAO DE TUBAGEM DE POLIETILENO COM TUBO DE COBRE

Fitting '\éﬁi?ea Ref. u/ @ @ n’° € Fitting "éiﬂir‘? Ref. U/ @ @ n’ €
20 15 55635 30 A-1 2,47 16 115 55209 100 A-11 4,72
25 22 55636 25 A-1 2,86 20 15 55210 100 A-8 3,99
32 28 55637 15 A-1 3,15 25 22 55211 100 A-9 4,01

Adaptador universal para tubo de cobre. 32 28 55212 50 A9 5,62

Se adapta al cuerpo de todos los modelos de fitting.
Adaptador universal para tubo de cobre.
Adapta-se ao corpo de todos os modelos de fitting.

Enlace mixto cobre /PE.
Uniao mista cobre PE.

Unién a Cobre / Uniao de Cobre

i pE T ERmE— B B

UNION A TUBO DE PLOMO / UNIAO PARA TUBO DE CHUMBO

Medida

Fitting Plomo Ref. u/ @ @ ne €
25 »” 55651 40 A-2 2,16
32 %" 55652 30 A-2 2,76

Adaptador a plomo.
Adaptador para tubo chumbo.

Unién a tubo de Plomo / Unido para tubo de chumbo

lzEl EllEE e )
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FITTING GAMA'55

. ©)
Bridas @
Flanges
PP PP/PVC
J-66
Medida Ref. wE  Ene € Medida Ref. wsE  Fne €
b 55100 10 A-11 16,04 50-1 %" 58008 10 A-2 11,88
63 55101 10 A-9 19,95 632" 58009 10 A-11 14,04
75 55102 5 A-8 29,77 752 %" 58010 5 A-2 21,29
90 55103 5 A-9 46,14 90-3" 58011 4 A2 26,91
110 55222 2 A-11 86,50

Enlace Brida para Tubo Polietileno (PE). Segun Normas
UNE EN 53715, 911, 713y 712.
Flange para tubo polietileno. Segundo Normas UNE EN 53715, 911, 713 e 712.

Enlace Brida rosca macho. Segun Normas UNE EN 19009.
Flange rosca macho. Segundo Normas UNE EN 19009.

PP/PVC PP/PVC
Medida Ref. weE e € Medida Ref. W e €
50-1 %" 58005 10 A-2 11,88 50 58012 10 A-2 9,30
63-2” 58006 10 A-2 14,04 63 58013 10 A-2 13,18
75-2 %" 58007 4 A-1 21,29 75 58014 5 A-2 16,75
Enlace brida rosca hembra. Segin Normas UNE EN 19009. 90 58015 5 A-2 23,47
Flange rosca fémea. Segundo Normas UNE EN 19009. 110 58016 8 A-8 30,35

Enlace Brida hembra encolar para tubo PVC. Segin

Normas UNE EN 1452.

Flange fémea colar tubo PVC. Segundo Normas UNE EN 1452,

PP

Medida DN N°Ag,  Ref. WS Ene e Medida Ref. wE P €

50 40 4 58001 10 A-1 7,05 50 58024* 25 A-10 1,42

63 50 4 58002 10 A-1 8,09 63 58025* 25 A-10 1,53

75 65 4 58003 5 A-10 12,16 75 58026* 25 A-10 1,66

90 80 8 58004 5 A-1 16,33 90 58027* 25 A-10 1,77

110 100 8 58017 8 A-11 19,92 110 58028** 25 A-1 3,44
Medida A B C D Espesor 125 58029** 25 A-1 3,76

50 110 150 16 65 16 Junta especial bridas. *PEBD, ** Material EVA.

63 125 165 18 78 18 Vedacéo especial flange.

75 145 185 18 92 19

90 160 200 18 110 20

110 180 220 18 133 21’5

Brida. Medida segun Normas: 1ISO 2084, UNI 7442, DIN 8063, UNE 19153.

Flange. Medida segundo Normas: ISO 2084, UNI 7442, DIN 8063, UNE 19153.

Consulte nuestra tarifa de repuestos / Consulte nossa tabela de pecas de substituicéo.
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FITTING GAMA'55
Accesorios roscados PP
Acessorios roscados PP

<

J-80 J-81
Medida Ref. wss e € Medida Ref. v Fe €
%" 51501 500 A-2 0,35 %" 50110 50 A-10 0,82
7% 51504 100 A-10 0,42 %" 50104 50 A-1 0,94
17 51505 100 A-1 0,50 17 50105 50 A-1 1,32
1% 51506 50 A-1 1,35 1% 50106 25 A-1 1,73
1% 51502 50 A-1 1,49 1% 50100 25 A-2 2,82
2" 51503 50 A-2 2,68 2" 50109 25 A-11 5,36
Tapén macho. / Tamp&o macho. Codo 90° macho. / Curva 90° macho.
J-84
Medida Ref. g e €
314" %" 50743 100 A-1 0,94
J-82 1% 50754 100 A-2 1,32
Vedida  Ref. U e . 1%"1" 50765 50 A-2 1,73
- 1%"-1%” 50700 50 A-2 2,82
% B 100 A-10 0,82 2.1y 50701 25 A2 5,36
31/4“ :g:gg 1 gg 2; (1)::: Machén reducido. / Unido reducéo.
1% 50406 50 A-2 1,73
1%" 50400 50 A-11 2,82
2" 50409 25 A-2 5,36
Machén. / Unido macho. J-85
Medida Ref. wE  Ene €
%" 50310 100 A-1 0,90
3" 50304 100 A-1 1,09
17 50305 50 A-1 1,56
1% 50306 50 A-2 1,95
1% 50300 25 A-1 2,82
2" 50309 25 A-2 5,36
Manguito hembra. / Unigo fémea.
J-83 J-86
Medida Ref. wgE  ne € Medida Ref. wEE  Ene €
%" 50210 50 A-10 1,16 %" 50502 100 A-1 0,90
%" 50204 50 A-1 1,32 %" 50543 100 A-1 1,09
17 50205 50 A-2 1,73 17-3%” 50554 50 A-1 1,56
1% 50206 25 A-2 2,37 1 %"-1” 50565 25 A-1 1,95
1% 50200 25 A-11 4,05 1571 %" 50500 25 A-2 2,82
27 50209 25 A-8 7,50 21 %" 50501 25 A-2 5,36

Te 90° macho. / Té 90° macho.

Manguito reducido hembra. / Unigo redugéo.

354



FITTING GAMA'55

Accesorios roscados PP
Acessorios roscados PP
ACCESORIOS ESPEC|ALES
ESPECIAL ACESSORIOS

J-87
Medida Ref. wE  Ene €
%" 51510 100 A-10 0,50
3" 51514 100 A-10 0,65
1” 51515 50 A-10 0,94
1% 51516 50 A-1 1,32
15" 51511 50 A-1 1,73 J-94
2 51512 25 At 3,21 Medida Ref. wEg e €
¥ 51535 15 Az 7,00 %-1" 50420 50 A-2 8,37
Tapén hembra. / Tampéo fémea. % -1 50421 50 A-D 8,37
Machon para contadores.
Uni&o macho para contadores.
J-88
y Ve Ref. wsE  Fne e
%" %" 50601 100 A-1 0,94
1" 17 50602 100 A-1 1,18
%" 1% 50603 50 A-1 1,56
%" 1% 50607 50 A-2 2,47 *
%" 17 50654 100 A-1 1,32
%" 1% 50664 50 A-1 1,56
%" 1%” 50604 100 A-11 2,47
1” 1% 50665 100 A-2 1,56 J-91
1” 1%” 50605 100 A-11 2,47
1% 1%" 50606 50 A2 247 Medida Ret. U €
Reduccion hembra/macho. / Reducéao fémea/macho. 1; ::zgz 2: 22 22:22

Manguito adaptador para bidon hembra.
Uni&o adaptador para tambor fémea.

(*) valvula en pag. 322. / Ver vélvula na pag. 322.

J-89
" Medida " Ref. u/ @ @n? €
3 %" 51543 100 A-10 1,09
17 %" 51519 100 A-1 1,32
1” 7 51554 100 A-1 1,32
1%” %" 51521 50 A-1 1,95
1%” %" 51520 50 A-1 1,95
1%” 1” 51565 50 A-1 1,95
1%” %" 51523 50 A-2 2,68
1%” 1” 51522 50 A-2 2,68
1%” 1%” 51586 50 A-2 2,68
o 17 51524 50 A-11 4,30 J-98
2> %" 51525 50 A-11 4,30 Medida Ref. uweE e €
2" 1%” 51598 50 A-11 4,30 17 51272 25 A-2 18,35
2% 27 51526 50 A-9 5,88 1%” 51273 25 A-2 19,65
3 2% 51527 50 A-9 8,03 Manguito adaptador para bidon hembra - macho.
Reduccion macho/hembra. / Redugcdo macho/fémea. Unido adaptador para tambor fémea - macho.

M = macho / macho. - H = hembra /fémea.

Consulte nuestra tarifa de repuestos / Consulte nossa tabela de pegas de substituicéo. 355



Tarifa vigor: 01.03.2021

e Sistema de compresién mediante rosca externa.

* Maxima temperatura de trabajo: 60° C.

® Aplicaciones: vélidos para la distribucién a presiéon de fluidos alimenticios
y no alimenticios con temperatura no superior a 60° C, asGcomo para la
conCt uccién Ct e aguas potables y no potables Ct e acuerCt o a las
prescripciones higiénico-sanitarias.

ACCESORIOS PARA TUBO DE POLIETILENO

e Accesorios de latén a compresién de alta calidad para tubo de polietileno
fabricados en latén CW617N cumpliendo la norma EN 12165.

o Certificacion DVGW (agua PN 16 — gas PN 10).

® Se aconseja para su instalacion la utilizacién de la vaina de refuerzo. De
esta manera podriamos evitar problemas de estanqueidad originados por
deformaciones del tubo.

RACOR EN T HEMBRA RACOR CODO PLACA HEMBRA

— —=

1/2” x 20 30 10 LPETH320 8,05 1/2" x 20 30 10 LPECP320 6,75

3/4” x 25 20 5 LPETH425 10,50 3/4" x 25 20 5 LPECP425 8,50

17 x 32 15 LPETH532 16,60 17 x 32 15 LPECP532 14,10
11/4” x 40 6 LPETH640 28,65
11/2” x 50 4 LPETH 7 50 44,90
2" x 63 3 LPETH863 70,30

RACOR RECTO DOBLE RACOR RECTO MACHO

5=
20 40 10 LPERD020 6,70 1/2" x 20 60 10 LPERM320 4,00
25 20 10 LPERDO25 8,65 3/4" x 25 40 10 LPERM425 4,95
32 15 5 LPERD032 12,40 17 x 32 30 5 LPERM532 7,75
40 12 LPERD040 19,50 11/4” x 40 20 LPERM640 12,25
50 8 LPERDO50 30,00 11/2” x 50 10 LPERM750 18,40
63 3 LPERDO063 46,55 2" x 63 6 LPERM863 27,10

RACOR RECTO HEMBRA RACOR CODO DOBLE

5=
1/2" x 20 60 10 LPERH320 4,00 20 40 10 LPECDO020 7,70
3/4" x 25 40 10 LPERH425 5,35 25 20 10 LPECD025 9,50
1”7 x 32 20 5 LPERH532 8,10 32 15 LPECDO032 15,20
11/4" x 40 20 LPERH640 13,10 40 10 LPECD040 25,20
11/2" x50 10 LPERH750 19,10 50 5 LPECDO050 40,05
2" x 63 6 LPERH863 30,25 63 3 LPECDO063 60,90

RACOR CODO MACHO RACOR CODO HEMBRA

=
1/2” x 20 60 10 LPECM320 5,40 1/2” x 20 60 10 LPECH320 6,45
3/4" x 25 30 10 LPECM425 7,25 3/4" x 25 30 10 LPECH425 7,00
1”7 x 32 25 LPECM532 11,35 1”7 x 32 25 LPECH532 11,80
11/4” x 40 10 LPECM640 18,55 11/4” x 40 10 LPECH640 18,55
11/2” x 50 6 LPECM750 29,95 11/2" x 50 6 LPECH750 31,10
2" x 63 3 LPECM863 45,05 2" x 63 3 LPECH863 46,45




RACOREN T 1 RACOR EN T MACHO

—— ——

20 30 10 LPETD020 10,30 1/2" x 20 30 10 LPETM320 8,55

25 15 5 LPETD025 12,90 3/4" x 25 20 5 LPETM425 11,00
32 10 LPETD032 19,80 1”7 x 32 15 LPETM532 17,45
40 6 LPETD040 34,35 11/4” x 40 6 LPETM640 30,55
50 4 LPETDO50 56,15 11/2” x 50 4 LPETM750 46,90
63 2 LPETDO063 87,15 2" x 63 3 LPETM863 73,85




Tarifa vigor: 01.03.2021

ACCESORIOS DE LATON PARA TUBO DE POLIETILENO
CON BRIDAS Y TORNILLOS

Serie embridada segun norma DIN 8076 - PN-40

4
A=

COMERCIAL DE FONTANERIA

neval

Comerdial de Fontaneria Neval, S. L.

MANGUITO ROSCA MACHO MANGUITO ROSCA HEMBRA
MEDIDA €/UD. U/Caja MEDIDA €/UD. U/Caja
75x21/2" 67,52 8 75x21/2" 66,76 8

90x3" 95,38 6 90x3" 96,70 6
110x4" 198,44 3 110x4" 199,12 2
MANGUITO DOBLE TE ROSCA HEMBRA
- m o =
R TN
MEDIDA €/UD. U/Caja MEDIDA €/UD. U/Caja
75 115,12 6 75x2" 155,27 2
90 166,99 4 90x21/2" 230,20 1
110 369,80 2
CODO DOBLE TE IGUAL
MEDIDA €/UD. U/Caja MEDIDA €/UD. U/Caja
75 142,55 3 75 206,11 2
90 273,06 1 90 302,88 1
CODO ROSCA HEMBRA CODO ROSCA MACHO
MEDIDA €/UD. U/Caja MEDIDA €/UD. U/Caja
75 100,07 4 75 103,40 4
90 206,83 3 90 196,44 3

Pol. Industrial de Vicalvaro, C/ Fundiciones 7 - 28052 MADRID

Tel: 91 3800 900 - Fax: 91 760 41 54 - cfneval@cfneval.com - pedidos@cfneval.com - www.cfneval.com




Tarifa vigor: 01.03.2021

FITTING GAMA'S5

Collarines en PP @
Colarinhos em PP

@ Tubo Rosca N°agu. Ref. u/ @ @ ne € @ Tubo Rosca N°agu. Ref. u/ @ @ ne €
25 %" 2 53133 100 A-8 1,61 25 %" 2 53156 100 A-8 2,06
32 %" 2 53041 100 A-9 2,05 32 %" 2 53157 100 A-9 2,57
32 37 2 53042 100 A-9 2,05 32 37 2 53158 100 A-9 2,57
32 1”7 2 53135 100 A-9 2,05 32 1”7 2 53159 100 A-9 2,57
40 %" 2 53001 50 A-8 2,50 40 %" 2 53160 50 A-8 3,24
40 3% 2 53002 50 A-8 2,50 40 3% 2 53161 50 A-8 3,24
40 1”7 2 53003 50 A-8 2,50 40 1”7 2 53162 50 A-8 3,24
50 %" 2 53004 50 A-8 3,58 50 %" 2 53163 50 A-9 4,25
50 %> 2 53005 50 A-8 3,58 50 37 2 53164 50 A-9 4,25
50 1”7 2 53006 50 A-8 3,58 50 1”7 2 53165 50 A-9 4,25
63 %" 4 53007 35 A-9 4,40 63 " 4 53166 35 A-9 5,15
63 3% 4 53008 35 A-9 4,40 63 3% 4 53167 35 A-9 5,15
63 1” 4 53009 35 A-9 4,40 63 1”7 4 53168 35 A-9 5,15
63 1% 4 53136 35 A-9 4,40 63 1% 4 53169 35 A-9 5,15
63 1% 4 53137 35 A-9 4,40 63 1% 4 53170 35 A-9 5,15
75 %" 4 53010 20 A-9 5,73 75 %" 4 53171 20 A-9 6,79
75 3% 4 53011 20 A-8 5,73 75 3% 4 53172 20 A-8 6,79
75 1” 4 53012 20 A-9 5,73 75 1” 4 53173 20 A-9 6,79
75 1% 4 53138 20 A-9 5,73 75 1% 4 53174 20 A-9 6,79
75 1% 4 53139 20 A-9 5,73 75 1% 4 53175 20 A-9 6,79
75 2” 4 53140 20 A-9 5,73 75 2” 4 53176 20 A-9 6,79
90 %" 4 53141 15 A-9 8,62 90 »” 4 53177 15 A-9 10,24
90 37 4 53048 15 A-8 8,62 90 37 4 53178 15 A-8 10,24
90 1” 4 53049 15 A-9 8,62 90 1” 4 53179 15 A-9 10,24
90 1% 4 53050 15 A-9 8,62 90 1% 4 53180 15 A-9 10,24
90 1% 4 53033 15 A-9 8,62 90 1% 4 53181 15 A-9 10,24
90 2” 4 53034 15 A-9 8,62 90 2” 4 53182 15 A-9 10,24
110 %7 4 53142 6 A-11 10,02 110 %7 4 53183 6 A-11 11,88
110 37 4 53051 6 A-11 10,02 110 %" 4 53184 6 A-11 11,88
110 1”7 4 53052 6 A-11 10,02 110 1”7 4 53185 6 A-11 11,88
110 1 w%” 4 53053 6 A-11 10,02 110 1 w” 4 53186 6 A-11 11,88
110 1 »” 4 53035 6 A-11 10,02 110 1 »” 4 53187 6 A-11 11,88
110 2”7 4 53036 6 A-11 10,02 110 2”7 4 53188 6 A-11 11,88
125 3% 4 53143 6 A-11 14,20 125 %" 4 53189 6 A-11 15,56
125 1” 4 53144 6 A-11 14,20 125 1” 4 53190 6 A-11 15,56
125 1 w” 4 53145 6 A-11 14,20 125 1w~ 4 53191 6 A-11 15,56
125 1 %” 4 53146 6 A-11 14,20 125 1 %” 4 53192 6 A-11 15,56
125 2”7 4 53147 6 A-11 14,20 125 2” 4 53193 6 A-11 15,56
140 1” 6 53148 6 A-11 21,25 140 1”7 6 53194 6 A-11 23,36
140 1 w” 6 53149 6 A-11 21,25 140 1w 6 53195 6 A-11 23,36
140 1% 6 53150 6 A-11 21,25 140 1%~ 6 53196 6 A-11 23,36
140 2” 6 53151 6 A-11 21,25 140 2” 6 53197 6 A-11 23,36
160 1” 6 53152 4 A-11 26,23 160 1” 6 53198 4 A-11 28,83
160 1 w” 6 53153 4 A-11 26,23 160 1 w” 6 53199 4 A-11 28,83
160 1 »” 6 53154 4 A-11 26,23 160 1 »” 6 53200 4 A-11 28,83
160 2”7 6 53155 4 A-11 26,23 160 2” 6 53201 4 A-11 28,83

Collarines / Colarinhos. Collarines reforzados / Colarinhos reforcados.
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FITTING GAMA'55
Collarines en PP
Colarinhos em PP

@ Tubo Rosca Ref. u/ @ @ n° €
200 1% 53112 2 A-11 94,15
200 1% 53113 2 A-11 94,15
200 2’ 53114 2 A-11 94,15
200 3” 53115 2 A-11 94,15
200 4” 53116 2 A-11 94,15
225 1% 53117 2 A-11 111,49
225 1% 53118 2 A-11 111,49
225 2 53119 2 A-11 111,49
225 3” 53120 2 A-11 111,49
225 4” 53121 2 A-11 111,49
250 1% 53122 2 A-11 129,42
250 1% 53123 2 A-11 129,42
250 27 53124 2 A-11 129,42
250 3” 53125 2 A-11 129,42
250 4” 53126 2 A-8 129,42
315 1% 53127 2 A-8 160,40
315 1% 53128 2 A-8 160,40
315 27 53129 2 A-8 160,40
315 3” 53130 2 A-8 160,40
315 4” 53131 2 A-8 160,40

Collarines reforzados (6 tornillos).
Colarinhos reforgcados (6 parafusos).

* Junta de repuesto para collarines en PP. / Junta de substituicdo para colarinhos em PP,

53205

53206 53207 53207

53206 53207 53207

@ Tubo Rosca Ref. wEE  Fne €
40 128 57001 25 A-1 2,25
40 %" 57002 25 A-1 2,25
50 %" 57003 25 A-1 2,70
50 %" 57004 25 A-1 2,70
63 128 57005 15 A-1 3,53
63 %" 57006 15 A-1 3,53
75 %" 57007 15 A-1 4,28
75 %" 57008 15 A-1 4,28

Collarin integral con 1 tornillo.
Colarinho/anel integral 1 parafuso.

@ Interior x espesor Ref. u/ @ @ ne €
28,17x3,53 53203 50 4115 0,62
36,10x3,53 53204 50 4115 0,62
17,12x2,62 53205 50 4115 0,62
20,22x3,53 53206 50 4115 0,62
29,74x3,53 53207 50 4115 0,62
53,57x3,53 53208 25 4115 0,95
66,27x3,53 53209 25 4115 0,95
56,74x3,53 53210 25 4115 0,95

*Junta de repuesto para collarines en PP.
*Junta anular para colarinhos em PP,

Diametro del tubo / Diametro do tubo

53203
53203
53203
53208
53208

53203
53203
53203
53204
53210
53210

53203
53203
53203
53208
53208
53210

53204
53204
53204
53208
53208
53208

53204
53204
53210
53210
53210

53210
53210
53209
53209

B N I N T R R N

53206 53207 53207

53210
53210
53209
53209

Consulte nuestra tarifa de repuestos / Consulte nossa tabela de pegas de substituicdo.
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